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s ing. F. Smolikem, &efredaktorem AR, 
pfi ph'leiitosti 25. vyroCi zalozeni 
Casopisu. 

Jak6 byly okolnosti vznlku Casopisu 

Amat6rsk6 radio a za fakych podmlnek 

Casopis ve svych poCCtcfch vychdzel? 

Casopis vznikl slouCenim periodik.^Krat- 
ke vlny“ a „Elektronik“ v roce 1951. Takove 
je uredni zneni vzniku noveho Casopisu. Ale 
okolnosti byly ponekud slozitejSi. Tehdejsi 
vydavatel - Orbis - navrhl totiz zruseni 
Casopisu „Kratke vlny“ a pridani usetfenCho 
papiru pro rozSifeni casopisu „Elektronik“. 
Protoze vssak slo pfedevsim o obchodni cfle 
vydavatele,, ktery nezastupoval zadnou spo- 
lecenskou organizaci, zatimeo casopis ,,Krat- 
kC vlny“ byl vydavan Svazem Ceskosloven- 
skych radioamatCru, ktery byl clenem Revo- 
luCniho odboroveho hnuti, rozhodlo minis* 
terstvo informaci a osvety udelit souhlas ke 
slouCeni obou titulu a vydavanim novCho 
Casopisu poverilo Svaz ceskoslovenskych ra- 
dioamateru. Vytvofene komisi, jejfmz jsem 
byl clenem, pak vydavatelstvi Orbis odmitlo 
predat nejen adresy predplatitelu, ale i pri- 
praven6 rukopisy a odprodat vybaveni labo- 
ratore. Novy casopis tedy za^al s „5istym 
stolem“. Nemel dokonce ani ten stul, ani 
mistnost, a redaktor byl tak6 externi, Pripra- 
vu prvnich ^Sisel zajist’oval Rudolf Major. 
Umtm si predstavit jeho zoufalstvi, kdyz 
nemel k dispozici ani jeden rukopis a musel 
naplnit tolik stranek. Proto prvm £islo, vlast- 
ne dvojcislo* 1-2, vyslo v unoru ve vydavatel¬ 
stvi Prace a obsahovalo v podstate popis 
vysilaie TESLA 300 W. Od cisla 4 jsem 
prevzal rizeni dasopisu, i kdyz take externe; 
pusobil jsem tehdy jako zastupce gefredakto- 
ra ve „Ved£ a technice mladezi“. Teprve od 
15. dubna roku 1954 jsem se stal zam£stnan- 
cem redakce, dostal mistriost a zacal „urado- 
vat“. A u stejn6ho stolu jsem vydrzel dtvrt 
stoleti. f 

Nakiad Casopisu byl podle zkusenosti 
z „Kratkych vln‘“stanoven na 14 000 vytis¬ 
ku, ktery vzrostl jeste v temze roce na 23 000 
(povoleno 30 000). Od dalsiho roku byl 
Casopis zaveden do volneho prodeje s nakla- 
dem 30 000 vytisku. Nakiad pak stale stou- 
pal, az dosahl dnesniho stavu (fada A 92 000, 
rada B 62 000). Pritom v§echny vytisky 
nakladu jsou za nekolik malo dnu rozebrany. 
V leto§nim roce slavi tedy nas casopis slavne 
vyroci - 25 let od sveho zalozeni. 

Jak se mfenllo zamdteni a obsah dasopl- 

su b6hem uplynulych 25 let a co tvoFilo 

meznfky tohoto vyvoje? 

Obsah Casopisu se prilis nemCnil. PC vodni 
urceni „casopis pro radiotechniku a.amatCr- 
sk6 vysilani“ pint az do dneSftiho dne. Ovsem 
obory elektroniky se mezitim znacnC rozSiri- 
ly. Vznikla cela fada novych oboru a novych 
soucastek, Casopis ma svuj podil i na rozSiro- 
vani znalosti z techto oborfi. Mnohem drive, 
nez bylo mozno materialy.publikovat knizne, 
vydaval serialy ke v§em zakladnim otazkam. 
Prvni byl serial o televizi, o ktere v dobe 
poCatku jejiho vysilani (1. 5. 53) melo 
prehled jen nekolik desitek lidi. Casopis 
pomahal takC pri stavbe retranslacnich stanic 
Svazarmu, ktere podstatne pomohly roz§irit 
dosah tehdejSich tri vysilaCu. Dalsim podob- 
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nym serialem byly materialy o tranzistorovC 
technice (1961 az 1964). Dne§nimu Ctenafi 
jiste prijde k smichu nas navod na amater- 
skou vyrobu tranzistoru z diod. Pozdeji 
stejny uspech mel ser^l o integrovanych 
obvodech, serial o Cislicove technice, serial 
o barevne televizi. VetSina techto materieiu 
byla pouzivana jako skripta i na odbornych 
Skolach. Ke v§em temto serialum se Ctenafi 
je§te po letech vraceji. Obliben byl i kurs 
programovane elektroniky, vyuzity i v nekte- 
rych Skolach. V posledm dobC tiskneme kurs 
mefici techniky, ktery pro Ctenafe pripravil 
ing. Jiri- Vackaf, CSc., laureat statni ceny, 
asistent CVUT. Neni mozne vyjmenovat 
jednotlivC, i kdyz zajimave tituly, kterych za 
25 let vygly tisice (jejich seznam viz RK 
3,4/55, 6/67, 3/73). Faktem ale.je, ze se 
redakce vzdy snazila prina§et informace 
o v§ech novinkach v celem oboru elektro¬ 
niky. 

V redakei se za petadvacet let vystfidala 
fada pracovniku, stejne tak v redakCni radC. 
Mezi nimi bylo nCkolik laureatu statnich cen 
(J. Pohanka, VI. Svoboda, ing. J. Vana), dale 
ing. dr. M. Joachim, ing. Kolesnikov, ing. dr. 
B. Kvasil, dnesni rektor CVUT, a dalSi. 


V Cem vldfte hlavnf pffnos Casopisu naSI 
spoleCnostl v poslednfch letech a kterd 
z materiaiu poslednfch let povaiujete za 
nejdsp88ndj5f? 

Hlavni pfinos Casopisu spatfuji v tom, ze 
na zaklade individualniho zajmu Ctenafu je 
uCi rozumet tern principum elektroniky, kte¬ 
re jsou pro cely obor stejne a celospoleCensky 
potfebne. Kazdy, kdo je pochopi, muze tedy 
porozumet vsem oborum elektroniky, a to 
pokladam za nejdulezitejsi. Nemuzeme 
ovsem Casopisem nahrazovat ucebnice, pro 
to nemame dost prostoru. Proto jsou zaCateC- 
nikum venovany jen nekterC rubriky (napf. 
R15), ktere vysvetluji zaklady na praktic- 
kych zapojenich. Vysvetlovdni zakladu po- 
mahaji i uvedenC serialy a konecne jednotli- 
va Cisla fady B, ktera jsou vzdy venovana 
jedne problematice. Casopis se take snazi 
zvy§ovat odbornou uroven a vzdelanost 
svych Ctenafu tak, aby byli schopni uplatno- 
vat nauCene principy i na svych pracovi§tich 
napf. zlepsovacimi namety, uplatnovanim 
moderni techniky v nejruznej§ich oborech 
hospodafstvi, elektronickym rizenim vyrob- 
niho procesu a pripadnou udrzbou zafizeni, 
. umoznenou prave znalosti principu elektro¬ 
niky. 
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Mohl byste uv6st ndkter6 statistic^ 
udaje z historle Amat6rsk6ho radia? 
(Ndklady, potty stran, ceny, potty re' 
daktoru ap.). 

Ruzne udaje jsem jiz uvedl. Pokud jde 
o rozsah, melo AR 24 stran (cena 3 Kcs), 
pak bylo pridano 8 stran na 32 za 4 Kcs, 
posleze pridano zcela zdarma 8 stran (na 40 
stran) a teprve po zvyseni ceny papiru byla 
cena upravena na 5 Kcs. Pfi dalsim zvySeni 
cen papiru, barev a material u zustava cena 
stejna. Pfi dnesni uprave a slouceni AR a RK 
pod spolecnou hlavicku Amaterskeho radia, 
vychazi fada A (92 000) za rok dvanactkrat 
v barve tervene a rada B sestkrat v roce 
(62 000) v barve modre, obe po ctyficeti 
stranach za jednotnou cenu 5 K£s. V soucas- 
ne dobe pracuji v redakci 4 redaktofi 
a sekretarka. Obrazky, ilustrace, titulky 
a graficka uprava jsou zajist’ovany externe. 

Jak6 akce chystd redakce na ostavu 25.' 
vyrotf vzniku fcasopisu Amat6rsk6 
radio? 
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K 25. vyroci uspofadala redakce anketu, 
ktera se setkala s nesmirnym pochopenim 
ctenafu. K vysledkum se vratime v pfistim 
cisle az po zpracovant na pocitaci. Celkem 
dosly ve stanovenem'terminu 19 093 odpo- 
vedi, ktere byly slosovany, Jen z hrubeho po- 
hledu se ukazuje, ze nejvetsi zajem je o testy 
vyrobku, ktere chceme znovu zavest. Musi- 
me je vsak dokonale pfipravit s prednimi 
odborniky za spoluprace EZU, vyzkumnych 
ustavu, obchodu a jeho kontrolnich a posud- 
kovych organu, abychom se vyhnuli pripad- 
nym napadanim vyrobci, kteri brani sve 
vyrobky i kdyz neodpovidaji platnym nor- 
mam a nerespektuji tak usneseni UV KSC 
o zvysovani kvality vyrobku. 

V ramci oslav naseho vyroci chceme usku- 
tecnit besedy se ctenari zatim v Praze, Brne 
a Bratislave. Dale chceme usporadat ve 
spolupraci s CSVTS symposium s prednaska- 
mi pro verejnost o novinkach, novych obje- 
vech a perspektivach jednotlivych oboru 
elektroniky. 

Chceme pripravit materialy o novych sou- 
castkach na nasem trhu a proverovat, jak 
jsou obchody zasobeny patridnymi 'materialy 
a jak spravne funguji sluzby obcanum v na¬ 
sem oboru. Pripravili jsme soutez 15 pro XV 
na pocest XV. sjezdu. Konecne chceme pri- 
vpravit diplomy a cestna uznani redakce za 
delsi spolupraci s redakci AR. Jiste ve vysled- 
cich XV. sjezdu KSC najdeme i dalsi podne- 
ty, ktere budeme moci realizovat a doplnit 
jimi nase redakcni plany. 

Jak se AR zapoji do reallzace zavtru XV. 
sjezdu KSt a prosazovdni jeho politick^ 
linle a jak by ktomu mohll napomocl na§i 
ttendri? 

Dlouha vyrobni doba neumoznuje aktual- 
ne reagovat na vsechny udalosti. Tak napri- 
klad toto cislo 5, ktere se zadava do vyroby 5. 
3., by melo teoreticky vyjit 7. kvetna. Jak 
vsak zname dosavadni praxi - pres vsechny 
sliby^- vyjde asi nekdy v polovine kvetna. 
Prokazatelne tedy nemuzeme v tomto cisle 
napr. reagovat na zavery jednani XV. sjezdu 
KSC. Tyto zavery projedna UV Svazarmu a 
rozpracuje je do svych usneseni. Pak bude ce- 
le otazky aplikovat do svych planu Ustfedni 
Rada radioklubu a doplni jimi jiz projedna- 
nou koncepci rozvoje radjotechniky a elek¬ 
troniky ve Svazarmu. Ze vsech techto mate¬ 
rialu bude redakce vychazet a bude jimi 
prubezne doplnovat obsah jednotlivych cisel. 
Jiz dnes je v§ak jasne, ze pujde v zasade 
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o dalSi zvysovani vyroby a jeji zkvalitnovani 
pouzitim modernich metod s sirokou mezina- 
rodni integraci. V zasade bude.treba vyrabet 
vice, kvalitneji a hlavne levneji. Bude tedy 
snahou redakce pomahat vsem temto novym 
ukolum po vsech strankach. To ovsem nebu- 
de mozne ihned, nybrz teprve po fadne 
priprave. Nejde totiz o jednorazovy ukol, 


Zpravu predsednictva UV Svazarmu 
k prvnimu bodu jednani prednesl mistopred- 
seda UV Svazarmu plukovnik ing. Miloslav 
Janota. Hned v uvodu ukazal, jakou vojens- 
kopolitickou linii vytytil XIV. sjezd KSC, 
jakymi dokumenty pomohlo predsednictvo 
UV KSC Svazarmu tuto linii rozpracovat 
a jak ji nakonec nase branna organizace 
realizovala, zejmena po V. sjezdu Svazarmu. 
Zprava na konkretnich faktech ukazala, ze 
vyvoj Svazarmu v tomto obdobi byl vyrazne 
pozitivni. Do§lo k rustu celkove urovne 
cinnosti, k prohloubeni jeho socialistickeho 
charakteru a branne vychovneho poslani. 
Svazarm se pine angazoval za politiku Komu- 
nisticke strany Ceskoslovenska, jeho cinnost 
se daleko vice primkla ke spolecenskemu 
zivotu v mistech, zpolitizoval se jeji obsah 
a podarilo se podstatne zvysit spole^enskou 
angazovanost clenu organizace. Nase zaklad- 
ni a okresni organizace, jak to shodne potvr- 
dili i diskutujici, se podilely na plneni bezpo- 
ctu ideove politickych ukolu vyplyvajicidi ze 
zaveru XIV. sjezdu KSC, na uskutecnovani 
volebnich programu NF a zejmena pak na 
mnoha akcich spjatych s oslavami 30. vyroci 
osvobozeni nasi vlasti Sovetskou armadou. 

V roce 1976 na tyto uspechy navazeme pfi 
realizaci dalsich ukolu V. sjezdu Svazarmu. 
Na§e usili podpori vyznamne vnitropoliticke 
udalosti - XV. sjezd KSC, 55. vyroci zalozeni 
KSC a pfiprava a provedeni voleb do zastupi- 
telskych sboru. S temito klicovymi udalostmi 
spoji Svazarm oslavy 25. vyroci sveho vzniku. 


nybrz o dlouhodobou perspektivu nasi elek- 
• troniky. A my se budeme snazit, abychom se 
s timto^ukolem se cti vyrovnali. Pocitame 
^ pfitom i s pomoci nasich ctenafu a autoru, 
n kteri by nas mohli upozornovat.na to, kde 
a jak je tfeba konkretne pomoci. 


V teto souvislosti plenum vyzvedlo dulezitost 
peti hlavnich 'problemu, k nimz musime 
v roce 1976 upirat vgichni pozornost: neusta- 
le zvySovat ideovost a politicnost naSeho 
hnuti, naplnovat spoledenske poslani organi¬ 
zace a formovat socialisticke mysleni a jedna¬ 
ni nasich clenu; pusobit na masove zakladne,' 
zanaSet brannou vychovu do sirokych vrstev 
obyvatelstva a mladeze a dosahnout, aby se 
tohoto ukolu take pine chapaly jednotlive 
rady odbornosti; pozvednout uroven fizeni 
jednotlivych organizacnich stupnu, aby se 
realizacni proces pfi plneni jednotlivych 
usneseni urychlil - proto je tfeba ve vsech 
organech uplatnovat metodu kriticke analyzy 
problemu; daleko energicteji uvadet v zivot 
system pfipravy kadru, zvlastni duraz klast na 
ideovy obsah teto pfipravy a pine pfitom 
vyuzit ulohy aparatu; dosahnout, aby organy 
Svazarmu az po zakladni organizace venova- 
ly mimoradnou pozornost ekonomickym 
otazkam, svepomocnemu vytvafeni mate- 
rialne technicke zakladny pro cinnost a dodr- 
zovani vysoke kazne, realnosti a ucelnostipri 
vynakladani prostredku. 

V zaveru prvniho dne zasedani byl pfed- 
stavitelum a brigadnikum zavodu Petr Bez- 
ruc dolu Ostrava slavnostne pfedan diplom 
o udeleni cestneho nazvu „Zavod Svazar- 
mu“. Byl to projev zaslouzeneho oceneni 
mimofadneho usili horniku zavodu Petr Bez- 
ruc, ktefi splnili ukoly 5. petiletky jiz ke Dni 
CSLA v roce 1975 a siroce take rozvinuli 
cinnost sve zakladni organizace Svazarmu. 


Rozmlouval ing . Alek Myslik 

Svazarm 

mezi dvema sjezdy KSC 

Z 8, plena UV Svazarmu: 

Ve dnech 27. a 28. unora 1976 se konala v Ostrave 8. plendrnischuze ustredniho vyboru 
Svazarmu. Dvoudenni jednani probihalo ve Velkem sale spolecenskeho zarizeni n. p. VZKG- 
ATOM. Na jeho programu byly ctyri hlavm otazky: Zhodnoceni cinnosti organizace po XIV. 
sjezdu KS (? a V. sjezdu Svazarmu , schvdleni cestneho nazvu if Zavod Svazarmu 41 zavodu Petr 
Bezruc dolu Ostrava a konecne pro jednani postupu pfi dotvdreni koncepce rozvoje 
motoristicke cinnosti Svazarmu . 



XV.sjezd KSC 

a vedeckotechnicky 
rozvoj 

Na mnoha mistech tezl, o kterych jednal XV. sjezd KSC, se neustale opakujl slova 
vedeckotechnicky rozvoj, uplathovdnl vysledku vedy a techniky, automatizace ap. Veda 
a technika by mely byt jednlm z hlavriich „pohonu“ dalsiho budovanl socialismu v CSSR (viz 
Smernice hospodarskeho a socidlntho rozvoje CSSR v letech 1976 az 1980). 


Vedeckotechnicky rozvoj ma - jak pravi 
teze k XV. sjezdu - vest k rychlejsimu zava- 
deni vysledku vedy a techniky do vyroby, k 
racionalizaci spotfeby vsech druhu energie, 
ke zvysovani technicke urovne vyrobku, uzit- 
ne hodnoty, kvality'a provozni spolehlivosti 
stroju, pristroju a zarizeni. Ma se usilovat 
o automatizaci provozu,- vysoky stupen typi- 
zace a unifikace, o miniaturizaci v oborech 
elektroniky, sirs! aplikace novych materialu 
a soucastek. Vedeckotechnicky rozvoj ma 
byt urychlovan mezinarodni spolupraci 
a u£innejsim vyuzivanim moznosti nakupu 
a prodeje licenci. 

Jiz od zasedani UV KSC v kvetnu 1974, 
ktere poprve podtrhlo a zduraznilo vyznam 
vedeckotechnickeho rozvoje pro nasi spolec- 
nost, se snazime i nasim casopisem podporo- 
vat tuto vytycenou linii. Jake jsou nase 
moznosti? 

Vzhledem k rozsahu a nakladu naseho 
casopisu mame ojedinelou moznost sirit 
zakladni znalosti ze vsech oboru elektroni- 


ky mezi nejSirsi vrstvy nasich £tenaru. Slouzi 
k tomu vetsinou nase tradicni serialy, zame- 
rene vzdy na zaklady nektereho z oboru 
elektroniky. Jinou formou jsou vgechny in- 
formacni clanky o novych objevech, techno- 
logiich, vyvinutych zarizenich a principech. 
•Prina§enim podrobnych informaci podporu- 
jerrie zavadeni novych soucastek a materialu 
do vyroby. 

Elektronika jako zajmova cinnost je cin- 
noSti vyrazne tvorivou a tvorivost podnecuji- 
ci. Vede tedy lidi k preorientovani od prace 
ryze manualni a mechanicke k praci tvurci, 
ktera bude v budoucnosti zakiadem na§i pine 
rozvinute socialisticke spolecnosti a v soucas- 
ne dobe k tomuto vyvoji napomaha. V tomto 
smeru ma Amaterske radio ty nej§irsi moz¬ 
nosti zapojeni se: mnozstvi konstrukcnich 
navodu, ktere jsou malokdy pouze slepe 
kopirovany, mnozstvi nametu, ktere jsou 
podle naSich zkusenosti casto inspiraci k fe- 
seni dulezitych pracovnich ukolu i na vy- 
zkumnych a vyvojovych pracovistich: Tech¬ 


nicke souteze, konkurs AR - TESLA - to vse 
tuto tvorivou cinnost mezi na§imi ctenari 
jeste podporuje a povzbuzuje. Ze se nasi 
ctenari nestavi k tdto snaze pasivne, dokazala 
ctenarska anketa Amaterskeho radia. Vypl- 
nene anketni listky zaslalo temer 20 000 
ctenaru a jsou v nich tisice podnetnych 
f pripominek a nametu. Dokazuji to i stovky 
dopisu a desitky telefonatu v bezne redakcni 
praci. 

V soucasn6 dobe jiz nikdo nepochybuje 
o kltcovem vyznamu prace s mladezi a jeji 
technicke vychovy a pripravy. Snazime se 
i v AR venovat mladezi patri^nou pozornost, 
neustale opakovat vysvetlovani zakladu 
a hledat nove zpusoby prace s mladezi. 
V tomto smeru ma moznost kazdy z vas 
pomoci nasi snaze a tim i cele spolecnosti; jiz 
mnoho let je akutni nedostatek instruktoru 
a vedoucich krouzku radiotechniky a elek- 
troniky.Neni podstatne, budou-li to krouzky 
na skolach, ve Svazarmu nebo v PO SSM. 
Dulezita je podstata - dat nasi mlade genera- 
ci zaklady v technicke vychove a v elektroni- 
ce obzvlaste, protoze je to obor, ktery proni- 
ka stale durazneji do vsech odvetvi lidske 
cinnosti. Radi uverejnime vsechny va5e zku¬ 
senosti z prace v takovychto krouzcich. 

Vedeckotechnicky rozvoj neni ale jenom 
zalezitosti vyzkumnych a vedeckych praco- 
vist*, oficialnich instituci a sdelovacich pro- 
stredku. Vidite ve svCm okoli - na svdm, 
pracovi§ti, v domacnosti, v doprave ap. - 
nejaky nedostatek, neco, co by podle va§eho 
nazoru §lo lepe? Aby se uSetrila energie, Cas, 
prace, zvysila bezpecnost, provozni spolehli- 
vost? Polozte si otazku - nevyresila by to 
elektronika? A pokuste se o to. Bude to vaSe 
naprosto rieformalni zapojeni do procesu 
vedeckotechnickeho rozvoje, jehoz zakladni 
vyznam pro dalsi rozvoj nasi socialistickC 
spolecnosti zduraznil XV. sjezd KSC. -amy 



Moino rici hned na pocatku, a jiste ndm to potvrdt kazdy mistr, ze vsichni se rodi zee la 
normdlne. Ndm ale nyni skutecne nejde o mis try tesarske a zednicke, o mistry kucharske ci 
mluveneho slova , o mistry sportu nebo vytvarneho umeni. Ndm jde nyni o zcela zvldstni druh 
mistrovstvl - mistry radiotelegrafisty, pnslusniky armddy. Jde ndm o vojdky a vojdkyne, kteri 
vlastni houzevnatosti a pill stoupali rychle po schudcich jednotlivych tndnich stuphu, az 
k onomu vytouzenemu tili - stdtse mistrem sve profese. Ano, to jsou ti nekdy zcela nenapadnl 
mladl lide, deveata i chlapci, kteritoho nikdy moc nenamluvt, ale zasednou-li k ,,masine‘\ jejich 
ruce jenom hraji po kldvesdch ddlnopisu ci n kosmickou rychlostV* ovladajl svuj kite. To jsou ti, 
co se od ostatnlch na prvnlpohled list jenom tlm, ze na prove strane sve uniformy , mezi kridelky, 
oznacujlcimi stupen dosazene trldnosti, mlsto beznych 3 , 2 ci 1 majl malinke plsmeno ,,M". 


Pojcfme se tedy podivat do rodiste techto 
co vsechno musi tito mladi lide znat, co 
vsechno se musi denne ucit, co vsechno si 
musi odrikat, kolikrat musi zaCinat znovu 
a znovu, kolikrat misto kina ci jine zabavy 
museli vzit klic a evicit a cvicit, kolikrat 
museli odolavat pokuseni: nechat vseho a jit 
si radeji lehnout k vode. 

Podivejme se tedy tarn, kde se rodi neje- 
nom mistri, ale i mistryne. Co vsechno zazily 
ty byvale studentky Zuzky, Marty, Liby, 
Gabiny, Lity, aby mohly dnes pred nami stat 
v pozoru ve slu§ivem stejnokroji armady 
a s hodnostmi na.ramenou, a hrde na to, co 
jsou, co znaji a umeji, hrde na to, ze venuji 
svoji praci vlasti a aktivni objane socialisticke 
spolecnosti. Uspokojeny tim, ze dokazaly 
samy v sobe prekonat vsechny tezkosti 
i neuspechy prvnich vojenskych dnu i smutku 
odloucenosti. 

Ale jak to vlastne vsechno zacalo . . .? 

Kazdym rokem v mnoha rodinach, v mno¬ 


ha mestech, vesnicich' a ruznych krajich nasi 
vlasti zacSinaji uvazovat i diskutovat nadejnd 
divci ratolesti s rodici ci sourozenci o svem 
budoucim povolani. To proto, ze za cas 
obdrzi maturitni vysvedcSeni, a rodice proto 
netrpelive ocekavaji onen den, kdy jejich 
deera vyslovi sve definitivni rozhodnuti ci 
nazor o sve budoucnosti. V nekterych rodi¬ 
nach probehne vsak tento prvni a mozna take 
posledni rozhovor trochu zvlastne, v neoce- 
kavane atmosfere. Snad proto, ze nikdo 
z rodiny nemel konkretni argumenty ci sumu 
potrebnych znalosti a faktu, aby presvedcil 
toho druheho, ze se myli. 

' Co se tedy stalo v tech desitkach rodin, ze 
nektere matky nahle vytahovaly kapesniky, 
otcove mlcky zapalovali novou cigaretu a za- 
hledeli se na dlouho kamsi do prazdna, 
a'mladsi sourozenci vzhlizeli nechapave od 
rozedtene knizky? Inu stalo se, ze tohodne ta 
kdysi mamina malinka holci^ka, kterou jegte 
nedavno vodila za rucicku, ktere kupovala 



panenky, cetla pohadky a vazala masle do 
vlasu, ta jeji Zdenidka, Zuzanka, Marticka, 
Litu§ka, Helenka, Libuska, nahle dospela 
a zacala rozhodovat o sve budoucnosti. 

,,Chci jit do armady,“ prohlasila nezna 
divci stvoreni, trochu bojacne a tise, jinde 
hrde a vzdorovite, ale v§ude s ulehcenim, 
nebot’ prave absolvovala prvni zkousky odva- 
hy, asi jako vysadkar, kdyz pred prvnim 
seskokem pohledne do nekonecne hloubky 
mezi mm a zemi. 

A tak to je kazdym rokem, ze desitky 
mladych divek, ktere chteji presvedcit sebe 
i ostatni, ze dokazi v zivote trochu vice nez 
jejich pritelkyne ze tridy ti ulice, ze dokazi 
totdz co chlapci, a zcela urcite v mnohem 
jeste lepe nez oni, ze i ony se vyrovnaji 
divkam z filmu „A jitra jsou zde ticha . . .“, 
proste: jdu! Ano, byly i ty, co za cas zmenily 
sva rozhodnuti, daly prednost lehei zivotni 
ceste pod krtdly rodicovskymi. Ale nam dnes 
jde o ty, co po nutnych formalitach a prijima- 
cich pohovorech, lekarskych i odbornych 
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testech otevfely jednoho dne doma obalku, 
v n iz bylo strudne vojensky napsano, aby se 
v uvedeny den hlasiiy v uvedene posadce 
u uvedeneho utvaru, Strudne a jasne. Tak 
tedy sbohem, svobodo. Je§te jednou probeh- 
ne hlavou rada diskusi a rad o spravnosti 
tohoto zivotnfho kroku a pak definitivne: 
jedem. 

Ano, lidd, poslouchejte, od prvniho budu, 
stejne. jako Tonda ci Franta, voji'nkou za- 
kladm sluzby, a to dobrovolne. 

A tak v rannich hodinach jednoho pod- 
zimniho dne se zadaly trousit od brany 
kasaren k velitelskd *budove male skupinky 
nebo jednotliv^ devcata, obledena velmi 
jednoduse, bez zbytecnych paradidek a ce- 
tek, v dzinsach a manSestracich, ve svetrech di 
bundach, s klukovsky ostfihanymi vlasy, 
v rukou cestovni kabely, z nichz vykukovali 
medvidkove, kodicky ci jini maskoti. 

Symbolicka vojenska brana se uzavrela za 
posledni z nich, desatnik u vchodu si pfestal 
udesavat nepoddajne vlasy, zmizel mu z tvare 
libezn^ usmev a opetne nasadil staromazac- 
kou masku nejzkusenejSiho vojaka utVaru. 
A hned od prvmch minut jejich vojenskeho 
zivota pocitily na sobe zakony vojenskdho 
organismu. Rozloudit se s civilnim odevem 
a poslat ho okamzite domfi, neodmlouvat 
a nedohadovat se (ach jo!), stat v pozoru, 
vojensky zdravit, dovolitse promiuvit, chodit 
vdas sp&t a vdas vstavat. Hned od prvnich dnu 
poznavat techniku, fady, morseovku. Vzdat 
se spousty volneho dasu, vSechno po sobe 
uklizet (ach, k cemu byla dobra babidka . . .!) 
Proste; kovat v sobe navyky nutnd k tomu; 
aby se jednou temi mistrynemi staly. 

A o tom, jak rychle zvladla tato uz ne 
devdata, ale vojinky, pod vedenim tech sku- 
tednych „mistru“ vojenskd umeni, jak preko- 
navala prvni potize vojenskeho zivota, tak 
o tom az priSte. 

J. Linduska 


Soustfed&nf reprezentantu v telegrafil 


Sedm nejlep§(ch des kos (oven sky ch telegrafistu 
se svymi tren6ry se seSlo vednech 15. ai 21. unora na 
Velk6m Javorniku na soustfedfenf pfed mezinArocini- 
mi zdvody o Dunajsky poh£r v Rumunsku. SeSli se 
proto, aby provSFili vysledky svdho prub6Zn6ho 
tr6ninku a aby tren6fi mohli vybrat tFfdlenn6 repre- 
zentainf druZstvo CSSR pro Dunajsky pohdr. . 

Sou$tFed6nf, kter6 probfhalo v rekreafinfm zaFIze- 
n( RH Gottwaldov, mSlo velmi dobrou urovert. 
Projevila se mnohem lepSf dom£cf pFfprava jednotli- 
vych z£vodnfku v poslednf dob§ a hlavn§ velky 
vykonnostnl rust tdch nejmladSfch. Osm i vice hodin - 
dennS tr&vili reprezentanti se sluchMky na uSich, ate 
pfesto mSli moinost pFes polednl pFest6vku uZfvat 
i krSs a darO zimnf pFirody. Slunnd podasf a t6mdF 


150 cm sn§hu bylo rovn§2 kladem cel6 akce- Proto- 
2e souddstf pFfpravy reprezentantu je i dobry fyzicky 
a psychicky stav, a na ten pobyt na Cerstv6m 
vzduchu velmi blahoddrny u6inek. 

Ve voln6m Case se diskutovalo o perspektivich 
tohoto radioamat6rsk6ho sportu. o pflprav6 na 
mistrovstvl Evropy. o mnohatechnickychzaFIzenlch 
a prlstrojfch pro dosaienf lepSfch vysledkO a lepSlho 
technickdho zajiStfinf vSech akcl a o mnoha dalgfch 
vdcech. 

Po pSti dnech a zdv6redn6m nominafinlm z£vod6 
juniorO byli do reprezentafinfho druZstva CSSR pro 
Dunajsky poh6r 1976 nominovAni: pro kategorii 
senioru zaslouZily mistr sportu TomdS Mikeska, 
OK2BFN, a mistr CSSR 1975 Petr HavliS, OK2PFM, 
pro kategorii juniorO Jitka Vilftekovfi, OL5AQR. 
O jejich vysledclch v Rumunsku se mOiete dodfst na 
str. 195. -mx 



Obr. 1. Ucastmci soustredeni telegrafistu na vrcholku Velkeho Javorniku 


TISKLIJSME , 

fXed25tety 


Prvni rocnik dasopisu se lisil od dnesniho 
AR mimo jine i obalkou (obr. 1), ktera byla 
bila, cervene byly vytisteny pouze podklad 
slova RADIO v titulu, znak tehdejsiho Svazu 
ds. radioamateru a symbol zemekoule. Ostat- 
ni tisk byl derny vcetne titulniho obrazku, 
ktery nebyval (na rozdil od dnesni praxe) 
vybiran z nejzajimavejsich konstrukci, uve- 
rejnenych v prislusnem disle. V prvnfm disle 
rodniku 1952 to byl vf budic^univerzalnlho 
vysilace o vykonu 300 W, vyvinuty v tehdej- 
sim n. p. TESLA Elektronik. 

Rozsah cisel prvniho rocniku byl mensi, 
nez je nyni; kazdy z tehdejsich sesitu mdl 
24 strany. Cena vytisku byla 18, pozdeji 
15 Kds (po zmene cs. meny v r. 1954 3 Kcs). 
Vzhled obalky se zmenil jiz u rocniku 1953; 
mela zakladni barvu fialovou, kterou si za- 
chovala az do roku 1957; od r. 1958 jiz byla 
obalka cervena, velmi podobna dneSni. Roz¬ 
sah se v tomto obdobi zvet§il na 32 strany, 
cena se nezmenila. Od roku 1968 byl rozsah 
AR opet zvet^en, a to na nynejsich 40 stran, 
cena byla upravena na 4, v roce 1969 na 
5 Kcs. Dnesni grafickou upravu obalky ma 
Amaterske radio od r. 1970. 

Krome jednotlivych clankil byly od pocat- 
ku vydavani dasopisu zarazovany i obsahlejsi 
soubory informaci na pokracovani; byly tis- 
teny bucf na nektere ze stran obalky nebo 
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Obr. I, Obalka prvniho dvojcisla rocniku 
1952 

jako vyjimatelne prilohy a ziskaly si velkou 
oblibu ctenaru. V prvnim rocniku to byl napr. 
rusko-cesky radiotecbnicky slovnicek, v roc¬ 
niku 1953 „Elektronky v praxi“, v dal§ich 
deseti letech oblibena ,,Listkovnice radio- 
amatera", ^Abeceda" pro zacinajiciamatery 
a „PrehIed tranzistorove techniky^. V letech 
1968 az 1970 byl otisten „Programovy kurs 
radioelektroniky“, 1969 az 1974 ,,Maly ka- 
talog tranzistoru 4 *, v rocnicich 1973 a 1974 


„Zaklady nf techniky“ a „Stavebnice cfslico- 
ve techniky“. 

V letosnim roce jsme na tuto dobrou 
tradici navazali ,,Skolou merici techniky". * 

Zajimave je siedovat naklad dasopisu 
(obr. 2) za 25-let jeho existence; ma stale 
stoupajici tendenci, zejmena v poslednich 
peti letech. Svedci to o stale rostoucim zajmu 
- zejmena mladych lidi - o elektroniku a pro 
pracovniky redakcfe je to tez doklad o tom, ze 
casopis ma u dtenaru uspech. Udaje o nakla- 
du dasopisu jsou i odpovedi dtenarum, na nez 
se jiz v prodejnach nektere cislo AR nedosta- 
Io, a kteri. se nas dotazuji, zda nebylo 
vytisteno mene vytisku (tyka se to napf. 
i leto§niho prvniho cisla rady B). Pri teto 
prilezitosti bychom vapi chteli pripomenout: 
redakce nema moznost dodat vam disla 



Obr. 2. PrCimerny naklad AR a RK 

j 


casopisu,' ktera jsou jiz na stancich PNS 
vyprodana. Cely naklad je z vydavatelstvi 
expedjovan Postovni novinove sluzbe, ktera 
je vyhradnim distributorem casopisu 
v tSSR. Pouze pfedplatitele maji zaruku, ze 
dostanou vsechna cisia. Neprodane vytisky se 


vraceji do administrace casopisu pouze z casti 
prazske oblasti a nebyva jich zpravidla velky 
pocet. Chybi-li vam tedy ne ktere cislo. jedina 
moznost je obratitse na administraci, jejiz 
adresa je uvedena v tirazi na prvni strance 
casopisu. 


Symposium 
Amaterskeho radia 

V letoSnlm roce Slav! nAS fiasopis 25. vyrofii sv^ho vzniku. Na pofiest tohoto vyrofif se redakce roz- 
hodla uspofddat celodenni Symposium Amat6rsk6ho radia, urCen6 v§em fitenafum AR! Symposium 
se uskutefinf pod patron&tem odbodky CSVTS fakulty e!ektrotechnick6 CVUT dne 29. 5.1976 v bu- 
dovfe fakulty elektrotechnick6, SuchbAtarova ul., Praha 6. ZahAjeno bude v 9.30 v mistnosti t. 209. 

Symposium bude sloieno z 8 pfednASek, kterA budou probihat souCasnd ve dvou posluchAr- 
nAch. V jednotlivych pfednASkAch budou hovorit: 

Dr. Ing. M. Joachim, OK1WI, o budoucnosti radioamatArskAho hnuti 

J. Janda, feditel podniku Elektroniky, o technice Hi-Fi 

ing. J. VackAF, laureAt st. ceny KG, o perspektivAch aplikovane elektroniky 

(ng. J. Zfma,o budoucnosti vypodetnl techniky a vyvoji 10 

A. Gfanc, OK1GW, o detektorech eimg vln v infraAervenA oblasti * 

prof. RNDr, J. Forejt, DrSc., o lAkarskA elektronice 

doc. ing. J. Taraba, CSc.,o vyuiiti ultrazvuku 

dr. J. MrAzek, CSc., OK1GM, o budoucnosti kosmickych spoju 

Odpofedne se uskuteAnf beseda se AtenAfi AR; budou ji pritomni i zastupci Svazarmu, spoju, n. p. 
TESLA a dal5(. V prostorAch, kde se symposium uskuteAnf, budou nainstalovany vystavky n. p. 
TESLA, podniku Radiotechnika a Elektronika, nAkterych zajimavych amaterskych konstrukci, vy¬ 
robku z konkursu AR - TESLA ap. TASlme se nashledanou s co nejvAtAlm poctem naSich AtenAru! 


UNITRA 1976 


Zacatkem tohoto roku usporadala UNIT¬ 
RA v Praze vystavku nejnovejsich vyrobku 
sjednoceneho cleKtronickeho prumyslu 
PLR. Tato pozoruhodna vystava ukazala 
nazorne, jakym tempem se v Polsku tento 
prumysl rozviji, a to nejen po strance kvanti- 
ty, ale predevsim kvality. Videli jsrrie vyrob- 
ky, za ktere by se nemuseli stydet ani spickovi 
svetovi vyrobci. 

UNITRA slucuje 23 velkych prumyslo- 
vych podniku, 2 vyvojova stfcdiska, 14 vy- 
zkumnych zavodu a 2 projekcni a technolo- 
gicke kancelare. Krome toho ma vlastni 
podnik zahranicniho obchodu, ktery se zaby- 
va jak vyvozem, tak i dovozem vyrobku 
z oblasti elektroniky. Aby byl vyvoz uspesny, 
musi vyvazene vyrobky odpovidat svetove- 
mu standardu. Proto jsou kupr, vsechny 
v Polsku vyrabene rozhlasove pri jimace osa- 
‘ zovany vyhradne polovodicr a ve zvysene 
mire sc zavadeji i integrovane obvody. 

Ve vyrobnim programu UNITRA je 
v soucasne dobe rada monofonmch i sterco- 
fonnich civkovych maenetofonu (typv 
ZK126. ZK127. ZK146.ZK147. ZK246, 
ZK2406). dale kazetove magnctofony 
(MK122 a MK125), vyrabene v licenci fran- 
couzske firmy Thomson-CSF. Novinkou je 
stolni stereofonni kazetovy magnetofon 
M531S s vestavenymi koncovymi zesilovaci. 
Ve vyrobnim programu nechybi ani civkovy 
videomagnetofon MTV10 pro zaznam a re- 
produkci cernobileho obrazu a kazetovy 
videomagnetofon MTV20 pro zaznam a re- 
produkei dernobileho i barevneho obrazu. 
Vyrobni program je jeste doplnen pnstrojem 
pro automaticke zodpovidani.tclefonnich ho- 



voru v nepritomnosti, ktery je mozno velmi 
jednodu§e pripojit ke kazdemu tclefonniiitu 
pristroji. Tento pristroj ma typove oznaceni 
AZ720. Novinkou roku 1976 jsou kombina- 
-ce kazetovych prehravacu a rozhlasovych 
prijimacu do automobilu a to v provedeni jak 
monofonnim,tak i stereofonnim. Do vyroby 
jsou krome spickovych kazetovych magneto- 
fonu tridy Hi-Fi pripraveny i velmi jednodu- 
che prehravace, ktere jsou velmi levne a jsou 
urceny predevsim mladezi. V nedavne dobe 
byla zahajena vyroba noveho kazetoveho 
magnetofonu kombinovaneho s rozhlasovym 
pfijimacem C2500, ktery je vyraben v licenci 
firmy Grundig. Na trhu je rovnez i prvni 
kvadrofonni magnetofon. 

Take sortiment rozhlasovych prijimacu je 
velmi rozsahly. Obsahuje pristroje od jedno- 
duchych kabelkovych az po stolni pristroje 
nejvyssi tridy. Pripominamc znovu. ze se jiz 
v zadnem z nich nepouzivaji elektronky. 

UNITRA nabizi take celou radu televiz- 
nich prijimacu pro prijem cernobileho obra¬ 
zu, do vyroby je pripraven i pfijiriiac pro 
barevny obraz. ktery bude osazen nejmoder- 
nejsim typem barevne obrazovky in-line. 
Pocita sc rovnez s nahradou tiacitkovych 
prepinacu voiby televiznich kanalu senzoro- 
vymi spinaci, ktere umozni pouzit i dalkovc 
ultrazvukove oviadani. 

Nasi snahou bylo seznamit ctenafe ve 
struenosti s bourlive se rozvijejictrn polskym 
elcktronickym prumyslem. Je treba pripo- 
menout, ze polsky prumysl rest celou zaiezi- 
tost velmi promyslene. Tam, kde se zda, ze by 
mohly nastat zcela zbytecne problcmy, za- 
koupil v poslednich letech radu zahranicnich 
licenci. ktere mu umoznily zahajit vyrobu 
nejinodernejsi tcchnologii, zajistit si tak ce- 
losvetova odbytiste vyrobku spickove kvality 
a ziskat zpet cenne devizy. Tyto kooperacin' 
vztahy byly navazany s radou vyznamnych 
svetovych firem. Jako priklad uvadime firmy 
Thom son-CSC, Grundig.Telefunkcn a da I si. 

Naso redakce navazala v nedavne dobe 
styk s vyrobni mi podniky UNITRA a jakmile 
se nam podari ziskat potrebne podklady, 
seznamime nase ctenafe s nejzajimavejsimi 
vyrobky polske elektroniky. 

‘ Prejeme nasim polskym pratelum mnoho 
uspechu na teto ceste moudre hospodarske 
politiky, ktera ve svych dusledcich znamena 
nejen podstatny prinos narodnimu hospo- 
darstvi, ale take pine uspokojeni cloveka - 
zakaznika. -Lx- 



Obr. 2. Kazetovy magnetofon C2500 s auto- 
matickou regulaci zdznamu , vestavenym mi- 
krofonem a zabudovanxm rozhlasovym pfiji¬ 
macem 



Obr. 3. Stolni kazetovy magnetofon M33JS 
. - ve stereofonnim provedeni 



Obr. 4. Civkovy magnetofon M2401 



Obr . 5. Civkovy stereofonni magnetofon 
. M2404S 



Obr. 6. Magnetofon pro zaznam a reprodttkei 
cernobileho nebo barevneho obrazu MTV- 
-20. pouzivajici mezindrodni kazety (Philips 1 












Vyherci 

ctenarske ankety AR 

Vprvnim letosnim cisle Amaterskeho radio jsme pro vds pripravili 
ciendrskou anketu, v mz jste ndm sdelovali sve ndzory na jakost 
a obsah casopisu. Byli jsme prekvapeni velkym ohlasem, ktery anketa 
vyvolala; do stanoveneho terminu prislo timer dvacet tisic vyplnenych 
souteznich listku. Do itzaverky tohoto cisla AR probehla zatim prvni 
etapa zpracovdni vasich odpovedt: spocitarulistku, vylosovdni vyher- 
cu a vybrdni vzorku k statistickemu vyhodnoceni A nyni to, na co jiz 
vsichni netrpelive cekate; ze zapisu o slosovani soutezniankety ctendru 
vyjirndme: 

Slosovani se konalo dne 3. bfezna 1976 v mistnostech redakce 
Amaterske radio, Praha 1, Jungmannova 24. Slosovani provedla 
komise ve slozeni L. Kalousek, zastupce sefredaktora, ing. P. Engel, 
redaktor, pplk. PhDr. O. Mruzek, CSc., nacelnik oddeleni ctenarske- 
ho pruzkumu, prom. fil. Z. Turcicova, pracovnice ctenarskeho 
pruzkumu, F. Zelenka, podnikovy revizor Vydavatelstvi Magnet. 

Do uzaverky souteze doslo celkem 19 093 anketnich listku. 
Slosovani provedla pod dohledem komise s. L. Novakova. Bylo 
vylosovano celkem 23 vyhercu: 

1. cena: Jin Petr, Na penkavce 227, 417 12 ProboStov 

okr. Teplice, 

2. cena: Peter Kos, Bjornsonova HOI Ot) Bratislava, 

3. cena: Karel Budsky, Opletalova 1, 466 00 Jablonec n. 

N., 

4. cena: Frantisek Hraba, Robousy 38, 507 07 Ulibice, 

5. cena: Ing. Josef terny, Marxovy domy 1348, 250 88 

250 88 Celakovice, 

6. cena: Radovan termak, Gregorova 20, 701 00 Os¬ 

trava I, * 


7. cena: Josef Magr, nam. Vitezn6ho unora 1233, 

535 01 Prelouc, 

8 . cena: Otto Janda, Komenskeho 1024, 276 01 Melnik, 

9. cena: Jaroslav Roztodil, Relichova 610/31, 143 00 

Praha 4, Modrany, 

10. cena: Jiri Kubik, Zeiivskeho 3, 736 01 Havirov 2, 

Podlesi, 

11. cena: Jiri Malasek, Lelekovicka 24, 621 00 Brno-Seh- 

nice, 

12. cena: Vladimir Rondos, Febr. vifazstva 39, 801 00 

Bratislava, 

13. cena: Jiri Sroubek, nam. CSM 692, 357 35 Chodov 

u Karlovych Va’r, 

14. cena: Ing. Pavel Venera, Sevcovska 4078, 760 01 

Gottwaldov I, 

15. cena: Miloslav Horcicka, Na FrantiSku 647b, Nove 

Mesto nad Metuji, 

16. cena: Stefan Jakubec, 922 05 Chtelnica 331, okr. 

Tmava,- 

17. cena: Jan Vavroch, W. Piecka 95, 130 00 Praha 3, 

18. cena: Vladislav Urbanek, Ypsilantiho 3, 603 00 Brno, 

. 19. cena: Ing. Jiri Dvorsky, Zahradni 688, Frydek-Mistek, 

20. cena: Jan Orgoni, 969 00 Bansky Studenec 213, 

21. cena: MichalFaltus, dr. Adamiho 1395,955 01 Topof- 

cany, 

22. cena: Ludevit Hedera, Cukrova 1, 801 00 Bratislava, 

23. cena: Stefan Opalek, 919 05 Trstin 409, okr. Trnava. 

Zaverem komise konstatuje, ze losovani bylo radne a platne pro- 
vedeno. Seznam cen byl uverejnen v AR A1/1976. 

Tolik ze zapisu o slosovani Vsem vyhercum blahopreje- 
me; v dobe, kdy etete tyto rddky, byly jiz vsechny ceny 
vylosovanym ctenarum doruceny. V pristim cisle prineseme 
obrazkovou reportdz z losovani a z dalsiho zpracovdni 
anketnich listku; o vysledcich ankety vds budeme podrobne 
informovat ihhed, jakmile budou vase odpovedi vyhodno- 
ceny. 

Vase redakce 


M5m zajem o koupi 
zesiiovade 2 x 10 W. 
Je . die kmitottovfe 
charakterisfiky zesflo- 
vafie vhodn&j£i sousta- 
va dvoupasmov^ nebo 
tripdsmova? R6d bych 
d£le v6d6t, zda 6W 
zesilovad vybudi 10 W 
soustavu? TfiSime se, 
ie mi objasnite m6 nejasnosti (S. Koled- 
ka, 2eleznd Ruda). 

Tento dopis jsme vybrali jako ukdzku podobnych, 
kterych dost^vAme do redakce desitky. Sv6ddi nejen 
o tom, ze by si jejich pisatele m$ii v ph'slu§n§ 
literatufe alespofi prefiist ndco o techto zdkladnich 
’problfemech, ale tei o tom, ze neCtou ani Amat6rsk6 
radio (jehoi redakce se dotazuji), protoie o techto 
problemech ji i byl a napsdna fada dldnku. Podobn6 
dotazy nesmirnS zdrzuji redaktory, kterf pri nejlepSi 
vuli nejsou schopni odpovidat na z^plavy takovych 
otizek. Z ndkterych dotazO tdi vyplyva, te tak 
tazatel6 cinl z vlastni pohodlnosti a zcela pasivn§ 
o6ek&vaji prichod obiirnych informaci. Redakce 
znovu pros! Ctendre, aby posilali pouze takove 
dotazy, ktere se tykaji prlmo obsahu casopisu. 
OdpovSdi na jine dotazy mohou byt vyrizovany 
pouze za delSi dobu a navic v nejv£t5i strufcnosti. 

V posledni dobd se na strdnkdch AR 
objevilo ndkolik dldnku o reproduktoro- 
vycb soustavdch a reproduktorech. Mu- 
iete uvefejnit prehled vyrdbdnych re- 
produktoru se zdkiadnimi informaceml 
o vlastnostech a cendch a take o tom, 
kde jsou k dostani (O. Cic£rek, Prasko- 
lesy). 

V pripojene tabulce jsou uvedeny typy reproduktoru, 
ktere jsou v soucasn^ dot>6 na skladS v zasiikov§ 
prodejne TESLA Uhersky Brod, Moravska 92, 
PS£ 688 19. 

Mam mnoho stereotonnich desek. Casto 
jsem nucen pfehr&vat je svym pfatelum 
monofonnS na magnetofonovy pasek. 
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V6t§lna z nich pri paraleln& propojenych 
vystupech z pfenosky hraje dobfe. 
U nfekterych v§ak dochdzi v tomto zapo- 
jenf k nepHjemnSmu jevu, jako kdyby 
mlzely nektere ndstroje nebo ndstrojovd 
skupiny. pfepnu-ti zp6t na stereofonni 
provoz, je v§e v porddku. Co je toho 


phdinou a jaka je pomoc? (A. Kulhdnek, 
Bmo). 

Jev, ktery popisujete, se s nejvfitSi pravdepodobnos- 
ti tyka tzv. elektrontcky stereofonne nahranych 
desek. Pokud vyrobce desek nemuze z technickych 
duvodu pohdit nahravku klasickou stereofonni 


Typ 

Impedance' 

Pfikon v 

Rozsah 

Rozm6r 

Cena 


m 

[Wj 

1Hz] 

[mm] 

|Kfel 

ARO 389 

4 

1.5 

150 a i 15 k 

0 100 - 

36,- 

ARO 567 

4 

3 

80 az 12 k 

0 165 

44.- 

ARO 568 

8 

3 

80 at 12 k 

0 165 

45- 

ARO 666 

8 

5 

60 ai 10 k 

0 203 

59,- 

ARO 669 

4 

5 

60 ai 10 k 

0 203 

59,- 

ARE 367 

4 

'1,5 

150 az 15 k 

125x80 

42,- 

ARE 388 

8 

1,5 ^ 

160 az 15 k 

125x80 

37,- 

ARE 467 

4 

2 

110 ai 15 k 

160x100 

43.- 

ARE 489 

4 

2 

1 !0 az 15 k 

160x100 

38- 

ARE 568 

8 

3 

80 ai 14 k 

205x130 

45.- 

ARE 667 

4 

5 

60 ai 10 k 

255x160 

61,- 

ARE 669 

4 

5 

60 ai 10 k 

255x160 

61,- 

ARE 689 

4 

5 

60 ai 10 k 

255x160 

55,- 

ARV 082 

16 

2 

1 k*ai 16 k 

75x50 

44- 

ARV 081 

5,5 

2 

Tk aiJ6 k 

75x50 

43.- 

ARV 160 

15 

5 

2.5 k az 20 k 

75x50 

48,- 

ARV 261 ' 

4 

1,5 

6kai 16 k 

0100 

50- 

ARV 265 

8 

1,5. 

6kaz 16 k 

0 100 

51.- 

ARZ 085 

8 

0,25 

350 az 5 k 

0 50 

44,- 

ARZ 087 

8 

0.15 

400 az 8 k 

0 38 

50,- 

ARZ 092 

75 

0.25 

350 ai 5 k ( 

0 65 

47,- 

ARZ 348 

8 

2 

120 az 8 k 

0117 

54- 

ARZ 368 

8 

3 

45 ai 5 k 

0100 

80- 

ARZ 381 

4 

2 

120 az 8 k 

0 117 

54- 

ARZ 383 

' 2 

1,5 

140 ai 12 k 

0 100 

48.- 

ARZ 386 

16 * 

1.5 

160 az 8 k 

125x80 

41,- 

ARZ 387 

16 

1,5 

120 ai 7 k 

0100 

39,- 

ARZ 388 

8 

1,5 

160 az 8 k 

125x80 

40- 

ARZ 391 

12 

1.5 

120 az 7 k 

0 100 

39,- 

ARZ 392 

4 

1 ' 

120 ai 8 k 

0117 

54,- 

ARZ 488 

8 

1,5 

130 ai 6 k 

180x80^ 

49,- 

ARZ 688 

8 

3 

95 ai 15 k 

280x80* 

45,- 

ART 481 

0,6 „ 

5 

3 k ai 18 k 

- > 

220,- 

ARZ 384 

4 

1.5 

160 az 8 k 

125x80 

40- 

ARZ 689 

4 

2 | 

> 95 ai 15 k 

125x80 

44,- 





technikou {kupf. reedice), nebo se snazi o dosaieni 
vyraznfejgfho stereofonnfho efektu, pouilva nejruz- 
nfejSi elektronicke triky. Jednim z nich je i obra- 
ceni lAze ur£it6ho kmitoCtovdho p£sma, cot zpuso- 
buje pfi reprodukci zvyraznfeni sm6rov6ho vjemu. 

Takto nahran$ skladby vSak nelze reprodukovat 
monofonnS v uspokojive kvalitS, proloie kmitoCtove 
pgsmo, v n6mi jsou f&ze obou kandlu obr^ceny, se 
pfi monofonni reprodukci rugf, nebo alespoft vyraz- 
n6 pottatuje. JedinA - ponfekud drasticka-pomoc je 
pouilt pro prehr&ni pouze jeden z obou kanalu a to Namormci rikaji o kandlu La Manche, ie je (am provoz jako v Praze mezi Mustkem 
ten, ktery obsahuje up!n§j§i informaci. Tento zpusob a Prasnou brdnou v dopravni spicce. Ohcas dochdzi ke kolisitn, ktere jsou tak vJedni, ie jim 

mu2eme pouiit ovSem pouze tehdy, jsou-li v ph'slug- sdelovaci prostredky venuji pozornost jen nepatrnou. Srdice mezi marockou ndkladnl lodi 

n6m kan£lu obsazeny vSechny anebo alespofi vetgi- a sovetskou lodi Horizont v rannich hodindch 26. listopadu 1975 se vsak dostalo mimorddne 

na nastroju. To je tfeba posoudit subjektivnS. Jiny ' pozornosti. Stalo se to asi 20 mil od osirova Wight 
zpusob neni. 


i a iryzridhdelujifal 


V AR 6/75 v dianku o kondenz£torov6m 
zapalovdnf chybi udaje „voltaZi“ 
jednotlivych kondenzatoru a zatizitel- 
nosti odporu. tid&m o tuto informci 
' (E. Kortys, Karvina). 

Ctenar si nepovgiml toho, ze v seznamu soucasti, 
ktery je u tohoto prispSvku. je uvedeno typova 
oznafienf vgech kondenzatorO i odporu. Toto typov6 
oznaCenf znamena podle katatogu zcela jednoznad- 
n6 urCeni nejen zatititelnosti odporu a velikosti 
phpustneho napati na kondenzatorech, ale navic 
i tolerance jednotlivych souaastek. 


FrancouzSti letccti modelari pripravuji 
prclet kanalu La Manche rizenym modelem 
vrtulniku. Let ma byt uskute£nenz Angliedo 
Francie a map byt pri nefn prekonany tfi 
svetove rekordy teto katcgorie: delka, doba 
a vyska Ictu. Model ma byt rizen zdoprovod- 
ndho vrtulniku. Pokus ma byt uskutednen na 
pocest prvniho prcletu kanalu motorovym 
letadlem, ktery se podaril Louis Blcriotovi 
a tehdy trval 27,5 minut, -F. K.~ 

* * * 

Firm a Texas Instruments vyvinula tri typy 
intcgrovanych spinacu TIXH807 az 
TIXH809 s vykonovymi tranzistory, Jsou 
urccny pro ta zapojeni, v nichz se dosud 
pouzivaly rizehe kremikovc usmernovace. 
Kaidy integrovany spinac obsahuje dva stej- 
ne obvody, ktere mohou pracovat bud nez4- 
vislc na so be, nebo mohou byt propojeny 
v jediny dvojdinny vystup. TypTJXH807 Ize 
zatczovat jmenovitym proudem 150 A pri 
napeti 100 V, typTIXH808 proudem 200 A 
a napetim 100 V a typ T1XH809 proudem 
60 A a napetim 400 V, ~Sz~ 


„Marocka lod je poskozena a smefuje 
k Le Havru. Jeji kapitan pry varoval vsechny 
cizi lodi, krome sovetskych, aby se k mistu 
katastrofy nepriblizovaly.“ 

,.Proc tato vystraha? Proc se nema nikdo 
priblizovat?" lamaly si hlavy tiskove agentu- 
ry. Sledovala snad sovetska locT Horizont tri 
americka valecna plavidla, ktera v te dobe 
operovala u Portsmouthu a z nichz jedno je 
materskou letadlovou lodi? Britska admirali- 
ta ignorovala vystrahy a vyslala na misto 
valecnou lod London. Je to lod, urcena 
k ni£em mezikontinentalnich dalkovych strel 
a je vybavena dokonalou radioelektronikou 
a zamerovad tcchnikou. Nad kanalem La 
Manche se vynorii pnzrak „Pueblo‘\ 

Pueblo - americka vyzvedna lod - mela za 
ukol odposlouchavat, zaznamenavat a vy- 
hodnocovat veskera radiova vysilani z Korej- 
ske lidove demokraticke republiky, dalnovy- 
chodnich oblast \ Sovetskeho svazu a z Ciny, 
vyhledavat radiolokacni stanicc protivzdusn^ 
obrany, zamerovat vojenske vysilaci stanice 
a desifrovat zachycene depese. Ndmormci 
KLDR-Pueblo zajali a jeji pos&dku interno- 
vali. Na lodi byly nalezenydokonale prijima- 
ce pro vlny od nejdelsich az k viditelnym, 
mnozstvi smerovych i vsesmerovych anten, 
panoramaticke pristrojc, automaticke zame- 
rova£e. analyzatory spektra, registradni a za- 
pisovaci pnstroje, magnetofony, pocitaci 
a desifrovadstroje. Nei bylidlenove posadky 
propusteni na svobodu, byli vyslechnuti 
a udnili podrobn^ vypovedi o sv£ dnnosti. 

Radiova rozvedka neni nic nov£ho, Ra- 
kousko-uhersti vojensti radiotelegrafiste za- 
chycovali v prvni svdtov£ valce depese stanic 
rusk^ carske armady, ramovymi antenami 
tyto stanice zamerovali a mnohe zachycend 
texty rozlustili, Ve druhe svetovd valce ra- 
dioelektronicka rozvedka bezela na pine 
obrdtky, Nemci denne zachytili az dvacet tisic 
radiotelejtramu spojencckych armad a vetgi- 
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v prostorach Kulturniho domu, Praha 4-Branik, sidligte Novodvorska. 

Navstevnici vystavy se seznami s-nejnovejSimi pracemi kolektivuustavu, 
a to v techto oblastech; 

mikrovlnna integrace, 
hybridni integrovane obvody, 
navrh obvodu pocitacem, 
optoelektronika, 
konstrukfnisoucastky, 
digitilni ridici syst^my, 
sdelovaci a zabezpecovaci technika, 
pristroje pro Interkosmos, 
lekarska elektronika, 
dnnost UTEPS. 

Ve spoluprad s pobockou C’V'rS budou v prubehu vystavy ve dnech 1.. 
2., a 3. dervna poradany v prilehlem sale kina Kosmos odborn^ seminare, 
tematicky navazujici na vyzkumne prace. K uCa.sij na seminafich je nutno se 
prihlasit predem u pobocky CVTS TESLA-VUST, Novodvorska 994, 
Praha 4-Branik, PSC 142 2L 

Vystava bade otevrena denne od 9.00 do 16.00 hodin, krome soboty 
a nedele^ 4. 6. do 13.00; 


nu se jim podarilo deSifrovat. Odtud prame- 
nilo 90 % informaci, ktere melo nemecke 
veleni k dispoz'ici. Anglicane peclive klasifi- 
kovali hlasy operateru nemeckych radiotele- 
fonnich stanic. Z vyskytu znamych hlasu na 
ruznych mistech usuzovali na presuny vojen- 
skych utvaru. 

Ve druhe svetove valce vzniklo nove 
odvetvi radiove rozvedky, ktere si stale 
udrzuje svou dulezitost - vyhledavahi protiv- 
nikovych radiolokatoru. 

V soucasne dobe t£zi zpravodajskd sluzby 
kapitalistickych statu pri $v£ cinnosti proti 
Sovetskemu svazu a socialistickym zemim 
ze v§eho, co se vysila. Vychozim materialem 
jsou verejne (i neverejne, avsak v otevrene 
red) vysilane inform ace, ze kterych se ziska- 
vaji zakladni poznatky o hospodarske a poli- 
ticke situaci, o vedecko-technick^m rozvoji 
i o vecech obrany statu. Nepr&elska spionaz 
se snazi rozlustit nebo jinak ziskat Sifrovaci 
klice vojenske i diplomaticke. Odposloucha- 
vaci a zamdfovaci stanice jsou umistSny na 
pozemnich zakladn^ch, na lodich, ponor- 
kach, letadlech, raketach a umelych druzi- 
cich. Ani nerozlustitelne depese nebyvaji 
k zahozeni. Zamereni mist, odkud jsou vysi- 
lany, jejich cetnost, d^lky vln a zpusob 
manipulace mohou odborniku hodn& napo- 
v^det. 

Valecrid lod London nenarazila naz^dnou 
prekazku. Bez potizi se dostala k potap^jici 
se lodi Horizont a ozarila ji mohutnymi 
reflektory. Zjistila, ze je tomoderni rybarska 
lotf, ze zachrann^ prace byly vykondny S/po- 
moci jinych sovetskych lodi a ze se neobjevilo 
nic z toho, co bylo s takovou halasnosti 
ocekav^no. Senzace se nekonala, kapitan 
Londonu, commander Peter Nickel, dal roz- 
kaz k navratu, locf Horizont pomalu klesala 
ke dnu, volaci znacka UYOC onemela. 

Pro nas tato prihoda neni tak docela bez 
vyznamu. Pripomnela nam existenci radioe- 
lektronickd rozvedky, ktera se stejnou pecli- 
vosti jako vkclino ostatni odposlouchava 
a vyhodnocuje i vysilani stanic amatdrskych. 

K diskusi „CN8 a biftek“ jsem dostal radu 
dopisu. Jeden amaUfr mimo jine pise: 
„Uzkostlive si stfezime sve soukronii, avsak 
na pasmu se casto zpoviddme verejne a do 
nejmen^ich podrobnosti. 

Nechtel bych se stat hlasatelem hysterie. 
Nelze vSak poprit, ze napisy na v^lecnych 
zarizeoich „Pozorl Nepritel nasloueha!“ 
neztratily nic ze sve aktualnosti. 

fng. dr. Josef Danel OKI YG 




RUBRIKA PRO 
NEJMLADSi CTENARE 
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univerzAlni mIAici PAl'STROJ 
Karel Novak / 


Pri praci v radiotechnice nebo slaboprou- 
de technice vseobecne, a to i pri praci 
amaterske, se nelze obejit bez alespon jedno- 
duchych mefeni. Pro amatery pracujici pfe- 
vazne s tranzistory je pro zacatek vhodny 
ruckovy, univerzalni mefici pfistroj k mereni 
stejnosmernych proudu, stejnosmernych 
a stfidavych napeti, odporu a k hrub^mu 
mereni tranzistorfl. 

Zakladnim stavebnim prvkem pfistroje je 
rufikove* mefidlo Metra, typ MP80, 100 pA. 
Je to panelovy mikroampermetr se stupnici 
od 0 do 100. Jeho vnitfni odpor R je' asi 
1800 Q. Nulova poloha ruckyse mechanicky 
nastavuje „stavitkem“, ktere ma zafez pro 
sroubovak. Pristroj je, konstruovan na mag- 
netoelektrickem principu (oznacuje se tez 
jako system Deprez d'Arsonval, zkracene 
deprezsky). Magnetoelektricka mefidla se 
vyznaduji velkou citlivosti a rovnomernosti 
stupnice. Smer vychylky rucky je zavisly na 
polarite mereneho napeti, proto timto merid¬ 
iem nelze merit stfidavy proud primo, bez 
usmernovace. 

Jako pomoc tern, ktefi by ke stavbe 
pristroje chteli pouzit. jine mefidlo (napf. 
starsi typ DHR), uvedeme si nejprve postup 
pri navrhu pristroje. 

Z principu mereni proudu a napeti vyply- 
va, ze ampermetr by mel mit co nejmensi 
vnitrni odpor a naopak, ze voltmetr by mel 
mit vnitrni odpor co nejvetsi. U sdruzeneho 
meficiho pristroje, voltampermetru, u nehoz 
se stejne meridlo pouziva jednou jako volt¬ 
metr a podruhe jako ampermetr, musime 
volit ur£ity kompromis. K bezne praci je 
nejdulezitejsi, aby mel voltmetr co nejvetSi 
odpor, aby byl co nejcitlivejsi, protoze nej- 
dasteji se rneri v praxi napeti. Gitlivost 
voltmetru se obvykle vyjadruje jeho vnitr nim 
odporem na jeden volt [Q/V]. Odpor 
voltmetru na kteremkoli rozsahu lze pak 
snadno vypocitat tak, ze maximalni napeti na y 
konci stupnice daneho rozsahu nasobime 
citlivosti voltmetru [Q/V]. Je zrejme, ze 
vnitrni odpor voltmetru je vetsi na ^vyssich' 1 
napet’ovych rozsazich. Prepneme-li tedy volt¬ 
metr na desetkrat vyssi napet’ovy rozsah, 
zvetsi se jeho vnitrni odpor desetkrat. Chyba 
mereni, vznikla zatizenim mereneho obvodu 
voltmetrem se tedy zmensi; ve stejnem po- 
meru se vsak zmensi i vychylka rucky merid- 
la, cteni udaju je tedy mene presne. Pri volbe 
vhodneho mericiho rozsahu pro to di ono 
napeti musime tedy volit vzdy urcity kom¬ 
promis. 

'K beznym merenim vyhovidobre voltmet- 
ry s citlivosti lepsi nez 1000 Q/V. Meridlo 
MP80, 100 pA, ma citlivost 10 000 Q/V. 

Zakladni napet’ovy rozsah meridla (U z ) 
pro plnou vychylku rucky vypocitame jedno- 
duse pomoci Ohmova zakona 

U = Rih ~ 1800 - 0.0001 - 0,18 V 

[V; £2, A].. 

Citlivost mefidla jako voltmetru 

RJ\ V = 1800/0,18 = 10 000 Q/V 
[Q/V; Q, V]. 




Stejnosmdrny voltamp6rmetr 

Abychom mohli na vsech rozsazich cist 
udaj na puvodrii stupnici meridla, zvolime si 
napet’ove rozsahy 0,2, 1, 10, 100 a 500 V 
a proudove rozsahy 0,1, 1, 10, 100 

a 1000 mA. 

Napet’ovy rozsah mefidla se zvetsuje pri- 
pojenim predradneho odporu R, (obr. 1). 
Uvazujme, jak velky odpor musi mit R, aby 
se napet’ovy rozsah mefidla zmenil 
z U z = 0,18 V na U, = 1 V. Z obr. 1 je 
zfejme, ze mefidlem i odporem R bude 
protekat pfi pine vychylce rucky stejny proud 
(0,1 mA). Protoze na mefidlu je pfi pine 
vychylce ru£ky napeti 0,18 V, musi na odpo¬ 
ru R vzniknout ubytek napeti 

t/* = V, - U 7 = 1 - 0,18 = 0,82 V. 

Podle Ohmova zakona musi byt tedy odpor 

R 

% = u R Jl z = 0,82/0,0001 = 8200 Q 

[Q; V, A]. 

Pfi vypoctu pfedfadnych odporu pro dalsi 
napetove rozsahy dostaneme tyto vysledky 


napet'ovy rozsah 
0,2 V. 

1 V 
10 V 
100 V 
500 V 


predradny odpor 
200 Q 
8 200 Q 
98 200 Q 
998 200 Q 
4 998 200 Q 


Proudovy rozsah mefidla se zvetsi pfipoje- 
nim paralelniho odporu R, tzv. bocniku 
(obr. 2). Uvazujme, jaky musi byt odpor R p , 
aby se zmenil zakladni rozsah (proudovy) 
nami pouziteho mefidla na jiny, napf. na 
1 mA. Z obr. 2 je zfejme, ze pote£e-li 
mefidlem pfi pine vychylce rucky proud 
0,1 mA (zakladni citlivost mefidla je 
lOO pA, tedy 0,1 mA), musi bocnikem R p 
protekat zbytek mefeneho proudu, tedy 
1 mA - 0,1 mA, tj. 0,9 mA. Pfi pine vychyl¬ 
ce rucky mefidla je na jeho svorkach napeti 
U y _ = 0,18 V. Protoze totez napeti je na 
bocniku R y vypocitame snadno podle Oh¬ 
mova zakona odpor bocniku 


/, = 1 mA 



Obr. 2. Princip mereni proudu 


R 0 = VJR = 0,18/0,0009 = 200 Q 
[Q; V, A]. 


Obdobne se postupuje i pfi vypoctu dalsich 
bocniku pro vy§si proudove rozsahy. Jednot- 
live bocJniky maji odpor 


proudovy rozsah 

bocnik 

oznacem 
v zapojeni 

0,1 mA 

_ 

— 

1 mA 

200 Q 

*8. 

10 mA 

18,2 Q 

R, 

100 mA 

1,8 Q 

Rm 

1000 mA 

0,18 Q 

Rn 


Bodniky i pfedradne odpory musime vyko- 
nove dimenzovat tak, aby se pfi mefeni pfilis 
nehfaly; se zmenou teploty se totiz muze 
m^nit i jejich odpor a mefeni je pak ne- 
pfesne. 

Bocniky maji pomerne maly odpor, k je¬ 
jich zhotoveni pouzijeme proto dratove od¬ 
pory, ktere lze pfesne nastavit odvinovanim 
odp'oroveho dratu. K mefeni nejvetsiho 
proudu pouzijeme jako bocnik medeny drat 
(viz dale). Pfedfadne odpory slozime z odpo- 
rovych trimru a z nepromennych vrstvovych 
odporu, zapojenych do serie, kombinace jsou 
tyto 


napet'ovy nepromenny odporovy 

rozsah odpor trimr 

0,2 V ■ - p u 330 Q 

1 V R u 6,8 kQ ' P 2 , 3,3'kQ 

10 V 82 kQ A, 33 kQ 

100 V /?,, 820 kQ P 4 , 330 kQ 

500 V R, 4,7 MQ A, 1.5 MQ 


K pfepinani pouzijeme kotouc / dvoukotou- 
coveho pfepinace Pr u upraveneho pro 10 
poloh (kontakty / az 5pro napet’ove rozsahy, 
kontakty 6 az 10 pro proudove rozsahy). 
Druh mefeni se voli pfepinacem Pfi (stejno- 
smerne proudy - sepnut kontakt 1, stejno- 
smerna napeti - sepnut kontakt 2). 

Stridavy voltmetr 

Protoze je pouzite mefidlo schopno mefit 
pfimo pouze stejnosmerny proud (napeti), 
musime pro mefeni stfidaveho napeti pouzit 
usmernovac (dioda D 2 vobr. 3). Dioda D 2 je 


n n 



Obr. 3 . Princip mefeni stfidaveho napeti 

zapojena jako jednocestny usmernovac, dio¬ 
da D\ je tzv. zkratovaci, vede v te pulperiode 
stfidaveho proudu, v niz je dioda D 2 uzavfe- 
na. Kdyby diodv D i a D 2 pracovaly jako 
idealni usmernovace, tzn. mely-li by v pro- 
pustnem smeru nulovy a v zavernem smeru 
nekonecny odpor (a melo-li by mefidlo jen 
cinny odpor), mely by pfedfadne odpory R« 
pro mefeni stfidaveho napeti pfesne polovic- 
ni odpor vzhledem k predfadnym odporum 
pro mefeni stejnosmerneho napeti, nebof 
' mefidlem proteka jen kazda druha pulvlna 
stfidaveho proudu. Diody v§ak zdaleka ne- 
splnuji uvedenou podminku a vnitfni odpor 
mefidla ma i indukdni slozku, proto musi byt 
pfedfadne odpory R^ ponekud mensi, nez 
jsou pfedfadne odpory R pro stejny rozsah. 


Pro stridave rozsahy pouzijeme tyto pfedfad¬ 
ne odpory 


napet’ovy rozsah 
10 V 
100 V 
500 V 


pfedfadny odpor 
40 kQ 
400 kQ 
2 MQ 


Aby bylo mozno jednotlive mefici rozsahy 
presne nastavit, pouzijeme opet kombinace 
nepromenny odpor-odporovy trimr 


napefovy 
rozsah 
10 V 
100 V 
500 V 


nepromenny 
odpor 
A, 33 kQ 
A, 330 kQ 
A, 1,5 MQ 


odporovy 
trimr 
ft, 22 kQ 
A, 220 kQ 
A, 1 MQ 


K prepinani rozsahu pouzijeme kontakty / az 
3 kotouce 2 prepmace Pf\. Pfi mefeni stfida- 
veho napeti je treba pfistroj prepnout pfepi¬ 
nacem Pf 2 (sepnou se kontakty 3-3'). Vzhle- 
dem k nelinearite diod neni jiz stupnice 
mefidla presne linearni. Odchylka od linear- 
mho prubehu je vsak tak mala, ze v praxi zce- 
la vyhovi puvodni stupnice mefidla. 


Mereni odporu 

Zapojeni pfistroje jako ohmmetru je na 
obr. 4. Jde o tzv. napet’ovy ohmmetr, kteryje 



Obr. 4. Princip mereni odporu 

pro nase ucely upraven k mereni ve ctyrech 
rozsazich. Ohmmetr se sklada z mefidla 
M o A = 1800 Q, z baterie B o napeti 
// B = 4,5 V, pfedfadneho nepromenneho 
odporu A a promenneho odporu A'- Sou£et 
A + A' musi mit takovy odpor, aby pfi 
zkratovanych svorkach S protekal meridiem 
proud, ktery zpusobi plnou vychylku rucky 
mefidla M. V nasem pfipade je to 0,1 mA. 
Podle Ohmova zakona snadno vypocteme, ze 

Un 

A + A’ = “^~ A = (4,5/0,0001) - 1800 = 

= 43 200 Q [Q;V,A, Q]. 

' Mela-li by baterie stale napeti U B = 4,5 V, 
mohli bychom misto kombinace A + A' 
volit jeden, nepromenny odpor. Protoze vsak 
pouztvame v pfistroji beznou plochou bate- 
rii, jejiz napeti se behem provozu dosti 
znacne zmenSuje, je v zapojeni pouzit pro- 
menny odpor A', pomoci nehoz musime vzdy 
pfed mefenim (pfi zkratovanych svorkach S) 
nastavit rucku mefidla na maximalni vychyl¬ 
ku. Odpor A pfi mefeni pfipojime na svorky 
S a pfecteme proud, protekajici meridiem M. 
Odpor A bude 

R> = Y - (R. + /?) [Q; V, A, Q], 


Tak napf. proteka-li mefidlem proud 
0,05 mA, bude odpor A * 


A = 


'4,5 
0,000 05 


- 45 000 = 45 000 Q. 


Pocitat pfi kazdem mefeni odpory podob- 
nym zpusobem by bylo velmi zdlouhave. 
Vyzna£ime proto na stupnici mefidla primo 
udaje v Q, odpovidajici prislusnym odporum 
A- Stupnice bude mit prubeh podle obr. 5. 
Poku’d bychom nechteli mefidlo pro naryso- 
vani nove stupnice rozebirat, muzeme zjist’o- 
vat odpory A primo podle pomocne stupnice 
naobr. 5. 


Obr. 5. Stupnice ohmmetru 9 V 30 40 so 60 7p 8,0 90 iq o 

.ft 50Q 200 VO 50 20 V .? Q x 1000 


Pfipojime-li paralelne k mefidlu M bo£- 
nik A s takovym odporem, aby pine vychylce 
rucky mefidla odpovidal desetkrat vetsi 
proud a zapojime-li misto odporu A, A s 
odpory desetkrat menSi, budou stejnym vy- 
chylkam rucky mefidla M odpovidat deset¬ 
krat mensi odpory A- Takto jsou ziskany 
ctyfi mefici rozsahy pfistroje jako ohmmet¬ 
ru. Prvni rozsah je do 1000 Q, druhy do 
10 000 Q. tfeti do 0,1 MQ. ctvrty do 1 MQ. 
Priblizne Ize samozfejme mefit i vetsi odpo¬ 
ry. Jako bocniky jsou vyuzity stejne odpory 
jako u ampermetru( A, A, Ao), pfedfadne 
odpory A jsou: 


rozsah 

pfedfadny 

oznaceni 


odpor A 

na schematu 

1 Q 

15 Q 

a 5 

10 Q 

390 Q 

A 4 

100 Q 

3900 Q 

A 3 

1000 Q 

39 kQ 

A 2 


Pfedfadne odpory se pfepinaji pomoci 
kontaktu 6az 9 desky 2prepinace Pr\. Jako 
promenny odpor A' je pouzit pro vsechny 
rozsahy logaritmicky potenciometr A, 
10 kQ. Pro mefeni odporu se pfistroj pfepina 
pfepinacem Pr 2 (sepnutim kontaktu 5). 


Mereni tranzistorii 

Pnstrojem Ize zhruba m6fit i zakladni 
vlastnosti tranzistoru, zbytkovy proud / C bo 
a /ceo a proudovy zesilovaci cinitel h 2 ie, 
p (beta). Pro beznou praxi tato mefeni 
postal, nebot’ pfi jakemkoli poskozeni tran¬ 
zistoru dojde vzdy i ke zmene uvedenych 
parametru. 

Princip mefeni zbytkoveho proudu je na 
obr. 6a (zbytkovy proud kolektor-baze, /cbo)- 
Baterie B musi byt pfi mefeni zapojena tak, 
aby dioda C-B byla polarizovana v zavernem 
smeru. V pfistroji se proto pfepina polarita 
baterie B i mefidla v zavislosti na typu 
.mefeneho tranzistoru pfepinacem Pr A . Od¬ 
por R (na schematu pfistroje Aft, 1 
obr. 7) chrani mefidlo pfed znidenim pfi zkra- 
tu diody C-B mefeneho tranzistoru. Maxi- 



Obr. 6. Princip mefeni zbytkovych proudu 
a zesilovaciho cinitele 


malni proud /cbo pro urcite napeti Ucb je uve- 
den v katalogu tranzistoru. U germaniovych 
tranzistoru pro male vykony byva asi 10 az 
15 pA. Tranzistory pro vetsi vykony maji 
zbytkovy proud pochopitelne vetsi. Kfemi- 
kove tranzistory maji-zbytkovy proud mno- 
hem men§i, nez tranzistory germaniove. 
U dobr6ho tranzistoru zavisi zbytkovy proud 
/cbo na napeti Ucq jen nepatrne, znacne vsak 
zavisi na teplote. Podle norem se proto men 
zbytkovy proud pfi teplote 20 °C. V nasem 
pfistroji se zbytkovy proud men pfi napeti 
U Ch = 4,5 V. 

Pro mefeni tranzistoru je tfeba pfistroj 
pfepnout pfepinacem Pr 2 (spojeny kontak¬ 
ty 5). Pfepinac /V 3 je pfi mefeni / C Bo pfepnut 
do polohy, v niz jsou spojeny kontakty 1-1'. 
Mefeny tranzistor je pfipojen ke svorkam E, 
B, C. Pfed mefenim, nejsme-li si jisti, ze 
dioda C-B nema zkrat, pfepneme-mefidlo na 
rozsah 10 mA - nema-Ii dioda zkrat, zvolime 
pak nejvhodnejSi nizsi rozsah mefeni. 

Princip mefeni zbytkoveho proudu kolek- 
tor-emitor / C e-:o je na obr. 6b. Spinac 5 musi 
byt rozpojen. Baterie B musi byt pfipojena 
tak, aby dioda C-B byla polarizovana v za¬ 
vernem, dioda B-E v propustnem smeru. 
Proud /ceo zavisi na velikosti proudu / CB o a 
na zesilovacim cSiniteli tranzistoru. Pfiblizne 
plati 

/ceo — /fB Up . 

Pfi mefeni / C Eopostupujeme tak,ze mefid¬ 
lo pfepneme pro jistotu na rozsah 1 A, 
pfepinac Pf 2 pfepneme do polohy, v niz jsou 
spojeny kontakty 2, 2 / . Pak mefidlo pfepne- 
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Obr. 7. Ceikove schema zapojeni rnericiho 
pfistroje 
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me na rozsah, na nemz lze ! c ho nejlepe 
pfe£ist. 

Princip mefeni proiidovdho zesilovaciho 
cinitele ft je rovnez na obr. 6b. Odpor R je 
volen tak, aby jim po pfipojeni baterie 
B spina£em ,5 prochazel (podle Ohmova 
zakona) proud baze 4 vhodne zaokrouhlene 
veiikosti. Dioda B-E je polarizovana v pro- 
pustnem sm£ru a jeji odpor je proti odporu 
/fnepatrny. V pfistroji lze odpor R menit ve 
ctyrech stupnfch: 


odpor R 

oznaceni prepinac Pry 

4 asi 

0,44 M£2 

Rn 

v poloze 
3,3' i 

0,01 mA 

44 kQ 


4, 4* 

0,1 mA 

4,4 kQ 

/?I9 

5, 5' 

1 mA 

44 Q 

Rzo 

6,6 f 

10 mA 


Pri mcrcni zesilovaciho cinitele /Ipostupu- 
jeme takto: m£fidlo M prepneme na rozsah 
asi 10 mA, prepina£ Ph do polohy 
/ B = 0,01 mA. Meridiem M mefime ve sku- 
tecnosti sou£et proudu / B + /c; vzhlcdem 
k tomu, ze 4 je nekolikanasobne menSi net 
/ c , povazujeme v praxi udaj mefidla za proud 
4. Proudovy zesilovact cinitel ft vypodtame 
pak ze vzorce 


Protoze 4 = 0,01 mA, je pocitani velmi 
jednoduche. Je-li I c - /ceo (4eo jsme zjistili 
pri predchozim mefeni) 

1 mA, pak ft = 100, 

2 mA, pak ft = 200, 

0,5 mA, pak ft “ 50, aid. 

' Podle potreby muzeme obdobnym zpuso- 
bem merit zesilovaci cinitel ft pri 4 = 0,1; 1 
nebo 10 mA. Musime vsak dbat, abychom 
nepfekro£ili maximalni proud kolektoru 
a maximalni kolektorovou ztratu m&feneho 
tranzistoru. 

Pfistrojem lze zkouSet i polovodi£ov£ dio- 
dy, Prepinac Pry prepneme do polohy 
4 mA, mSridlo M na rozsah asi 1 mA. 
Merenou diodu pripojime na svorky B-E a to 
libovolnS. Na mefidlu M pfe&eme proud, 
protekajici diodou nejprve v jedne, pak ve 
druhe poloze pfepinade Pr 4 . U idealni diody 
bychom meli v jedne poloze pfepina£e Pr 4 
namefit proud 1 mA (je dan odporem R i9 ). 
V druhe poloze prepina£e by mel byt proud 
diodou nulovy. Porovnanim skutecne name- 
renych proudu mfizeme zjistit, jak dalece se 
merena dioda b\\tt idealni diod£. Diody pro 
vet§i proudy zkouSime v poloze pfepina£e Pr 4 
pro 4 - 10 mA, (Pokracovdni) 


Vyhodnoceni technlck6 sazky 

V AR 1/76 byla otistena technickd sazka. 
Do uzaverky t£to souteze jsme obdrzeli 
tem£r 100 odpovddt. VSechny' tipy nebyly 
spravn£, nektefi tipovali presne jen Sest £i 
osm otazek, zpusob organizace souteze v pio- 
nyrskem oddilu pochopili vgichni. Pro kon- 
trolu nasleduji spr^vne tipy: > 

2 0 2 0 2 1 0 (1. sloupec), 

0 1 2 0 0 2 2 (2. sloupec), 

12 10 0 0 1 (3. sloupec). 

Tfem ften^rum, ktefi odpoved£li nejlepe, 
jsme zaslali reproduktory a dal§i radiotech- 
nicky material. Jsou to: 

Radek Holik, Sternberk, 2itna 9, 

Vit Patek, Plzen, Slunecna 10, 

Ivo Kana, Hulin, Leninova 933. ' 

-zh- 
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Sitovy rozvod rychle a jednoduSe 

V AR £. 12/1975 by! vrubrice,,Jak na to“ 
otisten navod na zhotoveni sifoveho rozvodu 
pro laborator ze dvou dvojitych zasuvek, 
spojenych pomoci amatersky vyrobenych 
mechanickych dilfi. I kdy2 vyroba teto jedno¬ 
duche pomucky neni prilis pracna, prece jen 
vyzaduje urcite mnozstvi casu, materiAIu 
a prace (vyrezavani £el apod.). Pfi prohlidce 
zbozi, vystaveneho v samoobsluzne prodejne 
elektroinstaladniho materialu v Prazc, jsem 
„objevir sou£astku, ktera se vyborne hodi 
pro stejn^ ucel; je to liStova panelova krabice 
(objednaci £ts!o 6482-04) z razuvzdorne 
plasticke hmoty. 

Sitovy rozvod pro dtyri spotfebi£e lze 
zhotovit z teto krabice a dvou dvojitych 
zasuvek ,,hranateho“ typu b£hem deseti 
minut veetne montazespoju. Hotova pomuc- 
ka ma pritom elegantni vzhled a je prakticka 
pri pouziti (vidl/ce stfovych snurse zasouvaji 
shora, zasuvka tedy „neujizdi“). Montaz je 
jednoducha: po uvolneni dvou Sroubu od- 
stranime kryt, ktery je na jedne polovine 
krabice, a prisroubujemc obez^suvky. Otvo- 
ry krabice i zasuvek a rozmery presne souhla- 
si. Otvor pro sifovou Snuru udelame na ok raj i 
krabice nejsnaze ohfatym hrotem pistolove 
paje£ky. Pro informaci ctenaru uvadim ceny 
soucastek, ktere jsou svym zpusobem zaji- 
„mave: jedna sitova §riura Flexo S vidlici 
z vyprodejc 5,-- Kcs, dve dvojitc sifove za- 
suvky celkem 17,- Kcs, jedna krabice (dva 
jednoduche vylisky a ctyri sroubky se samo- 
reznym zavitem a s galvanickou povrehovou 
upravou). 17,50 Kcs. P^ouzita instalacni kra- 
bicc a hotovy sitovy rozvod jsou na obr, 1. 

~jb~ 



Pribliine urdeni parametru nezndm6ho 
transform^toru 

U neznameho transformatoru potrebuje* 
me zpravidla zjistit tyto parametry u jednotli- 
vych vinuti: 

a) Zapojeni jednotlivych vinuti. 

b) Pocet zavitu. 

c) Prfimer dratu a proudovou zatizitel- 
nost. 

d) Nap£fovou zatiiitelnost. 

c) Vykon transformatoru. 

a) Zapojeni a odpor vinuti zjistime kombi- 
novanym nap£fovym a proudovym ohmmet- 
rem, kterym je moino merit odpory v rozme- 
zi 10 Q az 10 kQ a odhadnout odpory 
alespon o rad men§i, kter£ se u transformato- 
rovych vinuti mohou vyskytovat. Na zaklade 
tohoto mefeni nekreslime schema zapojeni 
transformatoru a muzeme odhadnout zpusob 
jeho pouziti. 

b) Po£et zavitu jednotlivych vinuti zjistime 
takto: pfes civku transformatoru navineme 


provlekanim 10 z dratu o 0 0,3 az 0,6 mm 
(pozor na jeho izolaci; u vetsiny transforma¬ 
toru je jen mala mezera mezi civkou a plasfo- 
vymi castmi jadra). Na vinuti s nejv£tsim 
odporem pripojime zkusmo. napetiz pomoc- 
neho transformatoru, ktere miizeme menit. 
Na pomocne vinuti, ktere jsme na civku 
transformatoru navinuli, pripojime voltmetr,> 
kterym lze merit napeti menSi nez 1 V. Pak 
nastavime na pomocnem transformatoru ta- 
kove napeti, aby voltmetr, pripejeny k deseti 
privinutym zavitum, ukazal dobre meritelne, 
ale pokud mozno male nap£ti, napf. 0,5 V 
(vyhovi i pro maletransformatorys prCifezem 
jadra 2 cm 2 ). Vetsi transformatory snesou 
(alespon po nekolik minut) mefeni pfi 1 V. 
Napeti na neznamern vinuti, pfi n£mz by bylo 
na pomocnem vinuti s deseti zavity napeti 
I V, udava desetinu po£tu zavitu neznameho 
vinuti (zjistime-li napfze napeti z pomocn£- 
ho transformatoru musi byt 220 V pro 1 V na 
deseti zavitech, ma napajen£ vinuti 
220 x 10 - 2200 zavitfi). Nemuzeme-li na- 
stavit na pomocnem vinuti napeti 1 V pfesn£, 
spokojime se nastavenim napdti biizkeho 
teto hodnote. Potom plati vztah: 




N\ je pocet zavitu, U\ napeti na pomocnem 
transformatoru a U napeti na pomocnem 
vinuti o deseti zavitech. 

Priklad. Napajime ze site ( U\ =* 220 V) a na 
deseti zavitech namefime V = 0,67 V. 


Pocet zavitu 


10 * 220 

"'-or- 3m 


Podobn£ ur£ime i po£et zavitu ostatnich 
vinuti. U transformatoru s uzavfenym jad- 
rem plati umernost mezi po£tem zavitfi 
a napetim: 

M : Ni = U t : U v 


c) Abychom nalezli proudovou zati- 
zitelnost vinuti, potfebujeme znat pru- 
m£r dratu. Nelze-li jej zmdfit mikrometrem, 
zmerime na transformatoru delku stredniho 
zavitu. D£Iku dratu pfisluSneho vinuti vypo- 
citame znasobenim zji§t£neho poctu zavitu 
delkou stredniho zavitu, Touto d£lkou, vy- 
jadfenou ve stovkAch metru, ddlime odpor 
vinuti zmefeny podle odstavee a, a dostane- 
me tim odpor dratu prisluSneho vinuti na 
100 m delky. Z tabulek odporu medenych 
drdtu pak zjistime, jaky je prumer dratu. 

Chceme-li zjistit, jaky proud muze asi 
vinutim prot6kat, pouzijeme opet tabulku, 
popf. vzorec / = 2d 2 , kde / je proud v amp£- 
rech a d prumer dratu v mm (vzorec plati pro 
proudovou hustotu asi 3 A/mm 2 ). 

d) Napefovou zatiiitelnost vinuti urcime 
za b£in£ho pfedpokladu, ze magneticka in- 
dukce v jadru ma byt pfi 50 Hz 1 T takto: 
zmerime prfirez stredniho sloupku jad¬ 
ra (ozna£ime jej q [cm 2 ]). Konstantu 45 
delime timto prurezem a dostavame po£et 
zavitu na jeden volt. Timto oslem delime 
po£et zAvitu jednotlivych vinuti a vypoditame 
tak napeti, jaka mohou asi maximalne na 
vinuti byt. 

e) Vykon je urden znamym vztahem pro si¬ 
fove transformatory: / 


P- 0,6 q'q, 

kde P je vykon [W], q plocha ok£nka [cm 2 ] 
a q prufez jAdra [cm 2 ] (v praxi se obvykle 
pouziva jednodussi vztah P - ^ 2 ).Okenkoje 
vyrez v jadru, urceny pro vinuti. U transfor- 
mAtoru pla§fovych dosazujeme jen jeden 
z obou stejnych; u jadrovych celou plochu 
uvnitf rame£ku. Zmerime tedy §irku a delku 
okenka a vypo£itame jeho plochu v cm 2 . 

Takto muzeme velmi priblizne vypocitat 
zakladni parametry neznameho transforma¬ 
toru. 

M. Lukovsky 




Pnpravek pro navijeni civek 
do hrnidkovych jader 

Maloobchodni trh je v soucasne dobe 
pomerne dobre zasoben feritovymi hrnicko- 
vymi jadry, horsi je to vsak s kostrickami 
civek. Lepenim z tvrdeho papiru se mi 
nepodarilo zhotovit uhlednou kostficku. 
Soustruzeni je dosti pracne a kostficka zabira 
u jader mensich rozmeru nemalou cast 
prostoru pro vinuti. 

Proto jsem si zhotovil nekolik pripravku 
pro navijeni civek bez kostry (obr. 1). V ta- 
bulce jsou uvedeny rozmery pro nejbeznejsi 
typy jader, pripadnym zajemcum vsak jiste 
nebude delat potize zhotovit pripravky pro 
ostatni rozmery (viz AR 8/75 str. 296). 

Vlastni pripravky jsou vysoustruzeny 
z konstrukcni oceli. PredevSim je treba doko- 
nale opracovat plochy pro vinutL Je nezbyt- 
ne, abychom je vylestili, nebo - budeme-li 
mit moznost - pochromovali. Hrany je treba 
zaoblit, aby se pfi navijeni neposkodila izola- 
ce dratu. Vlastni upinaci trn si upravi kazdy 
zajemce podle sve potreby. 


Navijeni civek 

Sestavim a matici stahnu pfipravek po- 
trebneho rozmeru tak, aby vyrezy v ceiech 
byly proti sobe, Na kuzetovy trn navinu asi 2 
zavity prokladoveho transformatoroveho pa¬ 
piru tl. 0,05 mm a slepim kapkou laku. Na 
tuto vrstvu navijim cfvku. Vyvodv zakladam 
do vyrezu v ceiech. Pak vlozim cely pnpravek 
do roztoku Selaku v lihu a necham radne 
nasaknout vinuti (cim mensi je prumer pou- 
ziteho dratu, tim trva nasaknuti dele), pote 
jej* vyjmu, necham okapat prebytecny lak 
a radne ususim po dobu asi 24 h na ustrednim 
topeni. Po ususeni uvolnim matici pnpravku 
a odejmu jedno celo. Opatrnym pootacenim 
uvolnim civku na kuzelovem trnu (dm je lepe 
vylesten, tim to jde lepe). Na dno hrriickove- 
ho jadra vlozim pro zlepseni izolace papirove ' 
mezikruzi, pak civku, opet mezikruzi a hrni- 
6ek uzavfu. Hotovy vyrobek impregnuji 
v roztavenem parafinu, ktery uvnitf upevni 
cfvku. 

Touto metodou patrne. nebude vhodne 
zhotovovat civky pro vetsi napeti (napf. 
menic pro fotoblesk apod.). Pro vetSinu 
pripadu v§ak jiste vyhovi. 

Josef Jezek 



P^jeni hliniku 

* Hlinikove predmetv nelze pajet beznym 
zpusobem, protoze se oxidaci vytvafi na 
jejich povrchu trvale mikroskopicka vrstva, 
ktera nedovoluje jejich spojeni s cinem. Lze 
vsak postupovat nasledujicim zpusobem. Na 
skelny papir s cislem hrubosti asi 60 nanese- 
me vazelinu pro vodni ^erpadla. Obrousime 
povrch hliniku a dbame, aby byl stale pokryt 
vazelinou. Bezprostfedne po ukonceni pfe- 
brouseni naneseme na povrch hliniku jeste 
dalsf vazelinu. Pajime primo do vazeliny 
a dosahneme snadno dokonale spojeni cino- 
ve pajky s hlinikem. 

Jaromir Klika 


Uprava servozesilovacu 

V AR c. l a 2/74 byla popsana souprava 
pro dalkove ovladani modelu. Jak uvadi 
autor, neni tato souprava nikterak narocna 
na nastavovani, az na jeden nedostatek, 
tykajici se servozesilovacu. Pri pfipojenf 
jednoho serva je vse v poradku. Pri pripojeni 
dalsich serv a pojizdeni jednim z nich zacala 
ostatni serva poskub&vat a v nekterych pfipa- 
dech se dokoncc rozkmitala. Totez se delo 
i mym pratelum, kterisi tuto soupravu rovnez 
postavili. 

Po delsi dobe jsme objevili zavadu. V po- 
pisovane souprave je potenciometr pripojen 
pres omezovaci odpory R n a R iS primo na 
napajeci napeti. Pfi pojizdeni servy N'znikaji 
velke proudove narazy, takze se napajeci 
napeti meni az o 0,8 V. Tim se meni i sirka 
impulsu monostabilnich klopnych obvodu 
v servozesilovacich a posouvaji se tudiz 
i neutralni polohy serv. Proto jsem servozesi- 
lovace upravil nasledujicim zpusobem. Od- 
pojil jsem odpor /?i 8 od napajeci vetve 
a pripojil jej az za oddelovaci odpor R 1 , kde 
je napeti filtrovano kondenzatorem Q. Sche¬ 
ma je v uvedenem clanku na str. 63 obr. 16. 
Po teto jednoduche uprave poskubavani zce- 
la zmizi, je ovsem nutne znovu nastavit ne¬ 
utralni polohu serva, nebot’ potenciometr je 
napajen mensim nape tim. 

Libor Paus 


Je§t6 jednou k cinov^ni vf lanek 

Osveddila se mi ponekud odlisna metoda 
cinovani vf lanek. Ma vyhodu, ze muzeme 
dnovat vf lanka nebo tenk6 sm alto vane 
vodice primo v pristrojich a to i tarn, kde neni 
mista nazbyt. 

t Na kousek novodurove desticky nebo 
trubky polozime konec lanka urceneho k po- 
cinovani. Tkaninu z vf lanka neni treba 
odstranovat. Na hrot pajecky nabereme kap- 
ku cinu s kalafunou a prejizdime po konci 
lanka. Asi po tretim prejeti pajeckou je 
konec lanka pociriovan. 

Josef Soukup 


Obr. 1. Pnpravek pro navijeni civek 


Tab . /. Rozmery dilu pnpravku pro nej 
beznejst typy jader [mm] 
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Ukl^d^ni drobnych soudastek 

Pfi skladovani radiotechnickych soucastek 
vyzadujeme snadnou manipulovatelnost, 
ochranu proti vnejSim vlivum a nizkou pori- 
zovaci cenu. VetSinu uvedenych pozadavku 
splnuje system zasobniku z krabidek od 
zapalek. Lze v nich uchovavat nejen polovo- 
dicove soucastky, ale i odpory a kondenzato- 
ry (predev§im miniaturnich provedeni). 
Umistime do nich i jine soucastky jako 
pojistky, zarovecky, zdirky, i drobny montaz- 
ni material. Zasobniky pro jednotlive druhy 
soucastek zretelne popiseme oznacenim ob- 
sahu. Velikost zasobniku se ridi ucelem 
pouziti i velikosti mista, ktere mame k dispo- 
zici. Zasobnik slepime z jednotlivych krabi- 
cek stejne velikosti a stejneho druhu vhod- 
nym lepidlem na drevo nebo na papir. Na 
celni stranu krabicek nalepime bile Stitky 
s oznacenim obsahu jednotlivych zasuvek. 


Jako priklad uvadim tri zasobniky na 
odpory, sestavene z 24 zapalkovych krabidek 
(obr. 1). Protoze nove miniaturni odpory jsou 
oznacovany barevnym kodem, vyznacuji pro 
lepsi orientaci tento kod pnmo na celni 
stitky. K popisu pouzivam barevne znacko- 
vace (FIX), bilou barvu naznacuji uzkym 
obdelnickem nakreslenym tuzkou. Sedou 
barvu kreslim rovnez mekkou tuzkou. 

Vyhody tohoto usporadanipozname jiz po 
kratkem case, nebof odpory s barevnym 
kodem se takto nejen lepe tridi, ale nakresle- 
ne barevne znaceni prispiva k pamatovani 
kombinaci barev bezne pouzivanych hodnot 
lepe. nez jakekoli tabulky s barevnym 
kodem. 

Jan Hdjek 



Obr. 1. Zasobniky na odpory 


y Miniblikad 

Zakladem popisovaneho „miniblikace“ je 
stabilni multivibrator s komplementamimi 
tranzistory. V popisovanem zapojeni je jeho 
opakovaci kmitocet asi 1 Hz se stfidou pri- 
blizne 2:1. Tyto parametry lze v sirokem 
rozsahu menit odporem R t a kondenzatorem 
C. Tranzistor T f must byt kremikovy, tranzis- 
tor T 2 volime s ohledem na proud zarovkv. 
V zapojeni podle obr. 1 pracuje blikac 
s jednou plochou baterii mtnimalne 20 hodin. 
Lze ho tez zabudovat do kapesni svitilny 
a vyuzit jako vystrazneho blikace do automo- 
bilu. Je vhodny tez k napajeni signalizacnich 
obvodu modelove zeleznice. 

Rozmery desky s plosnymi spoji jsou 
35 x 12,5 mm (obr. 2). 

G. Lauseker 


GA200az 205 KC50? GC501 



Obr . 1. Schema zapojeni miniblikace 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji K17 
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Zdendk §oupal 


, Modern! automobily pouzivaji pro kryti suite se zvetsujici spotreby elektricke energie mis to 
stejnosmernych dynam stridave alterndtory. Alternator) 1 majipodstatne vetsi vykon a navic tu 
vyhodu , ze nabijeji akumulator vozidla i pri volnobehu t no torn, coz. je vet mi vvhodne zvldste 
v mestskem provozu. Alterndtory jsou konstruovdny jako trojfdzove , stridavy proud se odebira 
ze statorovych vinuti a je usmernovdn kremikovymi diodami. Napeti alterndtoru se ridi 
buzenim rotoroveho vinuti stejnosmernym proudem. DCdeiitym pozadavkem je tedv zojistit, 
abv se stejnosmerne vystupni napeti urcene k nabijeni akumuldtoru nemenilo ani se zatizenim, 
ani s rychlosti otdceni alterndtoru. K tomu slouzi regulator napeti. V klasicke k'oncepci se 
pouzivd regulator , pracujici na principu rele s kmitajicim kontaktem , ktery ovlivhuje budici 
proud tak, aby vystupni napeti alterndtoru bylo konstantni. 


Funkce releoveho regulatoru vyplyva 
z obr. 1. Dokud napeti' v palubni si'ti nepre- 
kroci asi 13,6 V, je spojen kontakt / s kon¬ 
taktem 3 a budici vinuti alterndtoru je 
pripojeno pres tyto kontaktyjia pine'palubni 
napeti. V tomto okamziku je akumulator 
nabijen relativne velkym proudem. Jakmile 
se vsak svorkove napeti alterndtoru 'zvetsi, 
zacne rele pritahovat kotvu a kontakt / se 
odpoji od kontaktu 3., Budici proud se 
zmensi, nebot’ proteka odporem R x a napet’o- 
ve pomery se opet vyrovnavaji. Pfi velke 
rychlosti otdceni alterndtoru tento prvni re- 
gulacni stupen nestaci a napeti se presto 
zvetsuje az na pribliznc 14 V. Pak se kontakt 
1 dotkne kontaktu 2 a budici vinuti se spoji 
nakratko. Teoreticky by v tomto okamziku 
prestal alternator dodavat proud. V praxi N 
vsak tento setrvaly stav nenastane, protoze 
kontakt regulatoru trvale kmita (fadove de- 
sitkami az stovkami cykiu za sekundu) a tak 
se vytvori ustdlenv stav, pri nemz, se na 
vystupu alterndtoru udrzuje priblizne kon¬ 
stantni napeti. Je nesporne, ze tento vibracni 
regulator ize dosti obtizne diouhodobe pres- 
ne nastavit. Uplatnuje se u nej unava pruzin, 
opalovani kontaktu a- to vsechno ma vliv na 
velikost regulovaneho napeti. Tyto nedostat- 
ky do znacne miry odstranuje regulator, 
pracujici na elektronickem principu. 

Elektronicky regulator pracuje podobne 
jako regulator releovv, dovolujc vsak plvnu- 
lou - nikoli tedy skokovou - regulaci budici- 
ho proudu a pfi nejvetsich rychlostech otdce¬ 
ni budici vinuti bezkontaktne odpoji. Pfitom 
udrzuje vystupni napeti s vetsi presnosti nez 
regulator releovy, coz ma priznivy vliv na 
dobu zivota akumuldtoru, nebot’ se zmensuje 
moznost jeho pfebijeni i nedobijeni. Regula¬ 
tor je dale opal fen obvodem, ktery meni 
vystupni napeti alterndtoru v zavislosti na 1 
teplotS okoli tak, aby vzimnich mesicich, kdy 
naroky na akumulator jsou vetsi a kdy 



Obr. 1. Schema regulatoru vozu LADA , 
ZIGULI a FIAT Polski 


akumulator ma mensi kapacitu, bylo regulo- 
vane palubni napeti vetsi. 


Pozn. red. I kdyi autorem popisovana zdvislost 
vystupmho nap£ti na teplote okoli je teoreticky 
nespornS spravna, presto v praxi nemOie byt nikdy 
regulafcni, obvod ovlivfiovan skutecnou venkovni 
teplotou, protoie teplota v motorovem prostoru, kde 
je regulator umist^n, je za provozu vozidla v zimnich 
m£sicich podstatn6 vySSi nez skutecna vnfejSt teplo¬ 
ta. Bude pochopitelnS zaleiet nejen na umisteni 
regulatoru. ale i na konstrukci vozu, reguladni 
rozsah v§ak bude vzdy podstatnS men$i. 

Popisovany regulator Ize primo bez me- 
chanickych uprav vest a vet do vozu LADA 
(Ziguli) a FIAT Polski. Zasadne je ho mozno 
pouzit pro vsechny vozy s alternatorem, 
u nichz je na kostre zapornv pol palubni site 
a jeden pol budiciho vinuti. 


Technick6 udaje 

Regulovane 

napeti: 14 V ± 0.1 V. 

Spinaci 

proud: ■ max. 3,5 A. 

Rozsah pra- 

covni teploty: -25 az 80 °C. 

Teplothi 

soucinitel: mezi - 25 az 20 °C je - 5 az 

- 9 mV/°C. Mezi 20 az80 °C 
je - 3 az - 5 mV/°C. 
Regutacni kmi- 

tocet: 30 az 3000 Hz. 

Pro.fizeni alterndtoru se zapornym polem 
palubni site a jednim polem budiciho vinuti 
na kostre potrebujeme v regulacni jednotce 
vykonovy kremikovy tranzistor typu p-n-p, 
ktery vsak neni na nasem trhu k dispozict. Na 
obr. 2 vidime, jak Ize tranzistor p-n-p nahra- 
dit. K vykonovemu tranzistoru typu n-p-n 
-pripojime druhy p-n-p (postaci pro maly 
vykon). Vysledny obvod bude mit vlastnosti 
shodne s vykonovym kremikovyrn tranzisto- 
rem p-n-p a navic bude mit vetsi proudove 
zesileni. Dale potrebujeme obvod s velkym 
proudovym zesilenim, nejlepe vtzv. Darling- 
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Obr. 2. Ndhrada vykonoveho kremikoveho 
tranzistoru p-n-p 
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Obr. 3. Darlingtonovo zapojent p-n-p 

tonove zapojent. Doplnime-li obvod na obr. 
2 jeste jednim tranzistorem KF517 (obr. 3), 
ziskame Darlingtonovo zapojeni. I kdyzpou- 
zijeme nevybirane tranzistory. bude celkove 
proudove zesileni vice nez postacujici. 

Zapojeni elektronick6ho regulatoru 

Na obr. 4 je schema elektronickeho regu- 
latoru a na obr. 5 jeho zapojeni k alterndtoru 
vozu LADA, 2IGULI nebo FIAT Polski. 
Regulator muzeme podle schematu rozdelit 
na dve casti: na ridici obvod s tranzistorem T\ 
a na spinaci obvod v Darlingtonove zapojeni 
s tranzistory T : , T y a T A . V emitoru 7] je 
Zenerova dioda D x jako zdroj referencniho 
napeti 5 az 6 V (podle pouzite diody) a delic 
R\, R 2 , R 2 , R4 a R$. Delic je nastaven 
odporem R z pfi teplote okoli 20 az 25 °Ctak, 
aby byl tranzistor T\ otevfen pfi napeti 
palubni site od 2 do 13,95 V a uzavfel se pri 
14,05 az 14,1 V. Pfitom dbame, aby bezec 
potenciometru R x byl ve stfedni poloze. 
Soucasti delice je tez termistor R<j se zapor¬ 
nym teplotnim soucinitelem odporu, pripoje- 
ny paralelne k odporu R4. Upravuje pozado- 
vanou spinaci a rozpinaci charakteristiku 
podle teploty okoli. Sklon teto charakteristi- 
ky muze byt upraven zmenou odporu R4. 
Oehlazovanim termistoru se jeho odpor zvet¬ 
suje, oteplovanim zmensuje, takze na bazi 
tranzistoru T { se meni uroven porovnavane- 
ho napeti. Kondenzator Q v delici ma za ukol 
zkratovat rusive spicky napeti z palubni site, 
aby nemohly proniknout na bazi tranzistoru 
T,. Kondenzator C 2 se v rozepnutem stavu. 
regulatoru, tj. nevede-Ii tranzistor T u nabije 
pres R* a R 7 na pine napetizdroje. V okamzi¬ 
ku, kdy se tranzistor T\ stava vodivym, 
kondenzator se vybije a urychli sepnuti. 
Vede-li 71, proteka jeho kolektorem a deli- 
cem R~i a R* proud. Ubytkem napeti na delici 
se otevrou tranzistory T 2 , T, a T 4 . Tyto 
tranzistory, zapojene v Darlingtonove zapo- 
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Obr. 6. Drzdk reguldtoru 
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Obr. Schema elektronicke- 
ho reguldtoru 


jeof,muzeme povazovat za jediny spinaci 
tranzistor p-n-p, ovladany regulacnim obvo- 
dem s tranzistorem T\. Napeti pri sepnutf 
a rozepnuti techto tranzistoru jsou v tab. 1 . 
K nastavem spinacfho a rozplnaciho napeti 
(tzv. hystereze) slouzi odpor R 9 . Bez tohoto 
odporu, tedy bez zpetne vazby, je zakladni 
spinaci hystereze v rozmezi asi 0,1 V. S odpo- 
rem /? 9 — 8,2 kQ je hystereze asi 0,2 V 
a konecne s odporem R 9 = 5,6 kQ je hyste¬ 
reze asi 0,3 V. Protoze vykonovy tranzistor 
T 4 spina proud maximalne 3,5 A, je na nem 
ubytek napeti asi 0,5 V, cozodpovidaztrato- 
vemu vykonu asi 1,75 W, nepotrebuje tedy 
zadny chladic. K ochrane tohoto tranzistoru 
proti znacnym indukovanym napet’ovym 
gpickam pri spinani a rozpinani je paralelne 
k budicimu vinuti pripojena tlumici dioda fy. 
Aby elektronicky regulator neruSil, je para¬ 
lelne k emitoru a kolektoru tranzistoru T 4 
pripojena dioda D 3 . 


Mechanickd konstrukce 

Zakladem mechanicke konstrukce regula- 
toru je drzak z hlimkoveho plechu tloustky 2 
az 2,5 mm (obr. 6 ). Na boku drzak-u je 
z vnejSi strany izolovane upevnen tranzistor * 
T 4 a z vnitrni strany je na ctyrech distandm'ch 
sloupcich deska s plosnymi spoji. Jednodu- 
chy kryt rovnez z hlinikoveho plechu tlouSt’ky - 
asi 1 mm je s drzakem svrtan peti otvory pro 
zavit M3 (obr. 7). Celkova sestava regulatoru 
vyplyva z obrazku na titulni strane. 

Seznam sou£dstek 



kolem derfd 4 z obou 
stran neetoxovat 0 15 mm 



Material Hihtkwy plech 2 mm 
Uprava-. ceme eioxovooo 
5 derM3 svrtat s krylem 
Z obr, 7 




Odpory 

' 

Ri 

potenciometr cermetovy TP 060, 220 Q 

Hi 

TR 151, 120az270G 

Fh 

TR 151, 270 Q 

FU 

TR 151,120 Q 

Hs 

termistor NRN1,100 fi 

Rt, 

TR 152, 150 Q 

Hi 

TR 151, 220 Q 


A 


15 67 

Q°0 


62 




Obr. 5 . Zapojeni reguldtoru do vozu LADA, ZIGULI a FIAT Polski 


Kondenziitory 


Ci 

TC 181,0,47 nF 

Cl 

TC 276, 2,2 nF 

Diody 

Di 

1NZ70 

Di 

KY710 

Ch 

KY702 

Tranzistory 

7, 

KF506, 35 

Ti, r 3 

KF517,0= 35 

Ta 

KU605 


Soucastky pouzite v regulatoru jsou.v do- 
statecnem mnozstvj na trhu. Termistor R 5 
(vyrobce Pramet Sumperk) byva k dostani 
pouze v nekterych prodejnach. Tranzistor 
KF506 muzeme nahradit typy KFY34 nebo 
KFY46, tranzistor KF517 typy KFY16 nebo 
KFY18, tranzistor KU605 typy KU606, 
KU607 nebo KUY12. Zenerovu diodu 
1NZ70 nahradit nelze pro jeji vyhodny tep- 
lotni soucinitel. Diodu KY710 Ize nahradit 
typy KY711 nebo KY712, diodu KY702 ty- 
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py KY702R az KY705R nebo typy KY702F 
az KY705F. Odporovy cermetovy trimr Ri 
lze nahradit uhlikovym TP 015 nebo TP 016. 
Deska s ploSnymi spoji a rozlozeni soudastek 
je na obr. 8, vnitrni usporadani regulatoru 
pak na obr. 9. 


Uvedenf do chodu 

Pro presne senzeni regulatoru bychom 
potrebovali nejen regulovatelny zdroj 0 az 
15 V s odberem asi 4 A, ale pfedevgi'm 
digitalni voltmetr s presnosti setiny procenta. 
Takovy pnstroj je pro prevaznou vet§inu 
amateru nedostupny a popi'seme proto jed- 
noduche senzeni a nastaveni regulatoru. 
Pokud jsme zkontrolovali pouzite sou£astky 
pred jejich pouzitim, muzeme zapojit regula¬ 
tor do vozu a potenciometrem R\ nastavime 


napeti palubni site co mozno nejpresn£ji na 
14 V. Kontrolujeme, zda se nemeni pri 
ruznych provoznich stavech, tj. pri ruznych 
rychlostech otaceni motoru, pri odpojenych 
i zapojenych spotrebicich. Pokud je vse 
v poradku, must za vsech okolnosti zustat ' 
palubni napeti 14 V. 

Popsany regulator nepotrebuje prakticky 
zadnou udrzbu ani obcasne sefizovani. Jak 
vyplyva z popisu i z technickych udaju, je 
palubni napeti udrzovano s presnosti 0,1 V. 
Pritom se u puvodniho regulatoru pri zapnuti 
blikacu menilo palubni napeti z puvodnich 
14,1V na 13,7 V, pri volnobehu motoru 
dokonce klesalo az na 13,5 V. 



Obr. 9. Vnitrni usporadani regulatoru 
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Tab. 1. Napeti v jednotlivych bodech 
elektronickeho regulatoru 


Tran¬ 

zistor 

Odpor 

Misto 

mfereni 

Na vystupu 67 proti 37 
pri 3 A a 4,5 £2 

Sepnuto 
13,95 V 

Rozpojeno 
14,06 V 

7i 

B-E 

0,65 V 

0,5 V 


B-C 

-2,5 V 

-5,5 V 


E-C 

-3,0 V 

-6,0 V 


E- 15 

Zenerovo nap6ti -6,1 V I 


E - 37 

7,6 V 

8,1 V 


C - 37 

10,2 V 

14,06 V 


B - 37 

8,3 V 

8,6 V 

r 2 ' 

B-E 

-0,75 V 

OV 


B-C 

-0,65 V 

-14,06 V 


E-C 

0,25 V 

12,5 V 


E - 37 

13,0 V 

13,5V 


C - 37 

13,95 V 

,0 V 


B - 37 

12,5 V 

14,06 V 

r 3 

B-E 

0 V 

11,0V 


B-C 

0 V 

11,0 V 


C-E 

■ 0 V 

-14,06 V 


E - 37 

13,95 V 

14,06 V 


C - 37 

13,95 V 

14,06 V 

. r 4 

B-E 

0.45 V 

0 V 


C-E 

0,45 V 

14,06 V 


B-C 

OV 

-14,06 V 


E - 37 

13,5 V 

0 V 


C - 37 

13,95 V 

14,06 V 


B - 37 

13,95 V 

OV 

fh 

BT,-R, 

7,1 V 

7,4 V 


flh- 31 

1,2 V 

1,2 V 

Fh 

Ch-BTi 

-1,0 V 

OV 

fl8 

B- 15 

-1,7 V 

0 V 
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V nasich skolach i gkolkach je pomerne 
znacny pocet magnetofonu TESLA i auto- 
matickych diaprojektoru - jejich vzajemnou 
synchronizaci umozni synchronizator, ktery 
mtize bez probI6mu obsluhovat i laik. 

Je znama rada zapojeni umoznujicich 
synchronizovat praei magnetofonu a diapro¬ 
jektoru. Jsou vsak znadne slozita a ne vzdy 
snadno reprodukovatelna. 

Koncepce a blokove schema 

Vyuziva se obou stop ctyrstopeho magne¬ 
tofonu v jednom sm£ru a to tak, ze na jedne 
stope je nahran mluveny text a na druhe 
stope jsou ovladaci signaly (obr. 1). 

Pro toto usporadani jsou vhodne vSechny 
dtyrstope magnetofony TESLA fady B3, B4, 
B5 a B70, k nimz muze byt pripojen pridavny 
zesilovaS AZZ941. 

Magnetofon muze pracovat i pri nejmenSi 
rychlosti. 

Ovladaci povely z druhe stopy magnetofo¬ 
nu se snimaji pridavny m zesilovacem 
AZZ941 a z jeho vystupu se vedou na vstup 



Obr. 1. Blokove schema sestavy 


synchronizatoru. Ten pomoci sveho rele 
ovlada automaticky diaprojektor. 

Popis zapojeni a Sinnosti 
synchronizatoru 

Signal prichazi z vystupu AZZ941 primo 
do baze T\ (AZZ941 ma na vystupu oddelo- 
vaci kondenzator), ktery je uzavren (obr. 2). 
Kladne pulvlny ovladaciho signalu 7 otevi- 
raji a pfes C 2 , L>i a D 2 se vraceji kladnou 
zpetnou vazbou zpet do baze a zvetSuji 
stejnosmern£ predpeti na C\. S rustem pred¬ 
peti na bazi 71 se zvetsuje i jeho zesilovaci 
cinitel a 7, se otevira stale rychleji. Pri 
urcitem predpeti se vsak. zesilovaci einitel 
prestava dale zv£t§ovat a dosahne se rovrio- 
vazneho stavu, pri nemz je tranzistor 7, 
otevren a rele sepnuto. 

Po skondeni vstupniho signalu se napeti na 
C| postupn£ zmenguje, tranzistor 7 se uza- 
vre a rele rozepne. 


2xGA203 KC%? GA203 + 




Tim je zarizeni pfipraveno k dalSimu 
:yklu. 

Odporem R 2 se nastavuje pfedpeti tak, 
aby odebirany proud byl asi 0,1 mA. Vzhle- 
dem k uveden^mu zapojeni neni 7 ohrozo- 
van nape to vy mi spi£kami na Re. 

Zapojeni spolehlive pracuje v rozmezi 
napajeciho napeti 8 az 15 V. 

Deska s plosnymi spoji a s rozlozenim 
soucastek je na obr. 3. 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji a rozlozenim 
soucastek K19 


Pou2it6 souddstky 

Tranzistor 77 muze byt temef libovolny 
kfemikovy typ se zesilovacim cinitelem vet- 
sim nez 100. Nejvhodnejsi jsou tranzistory 
fady KC. 

Jako kondenzator Q je vhodny typ MP, 
vyhovi vsak i keramicky. 

Rele LUN na 12 V se dvema prepinacimi 
kontakty spojenymi paralelne muze pfi 
220 V podle udaju vyrobce spinat i male 
proudy. 


Napdjem 

Synchronizator muze byt napajen zdestic- 
kove baterie 9 V - pak odpada D 3 a C 3 , nebo 
lepe napetim 15 V, vyvedenym ze zesilovace 
AZZ941. V tomto pnpade musime zesilova£ 
otevrit a na volny kolik vystupniho konekto- 
ru pripojit napeti 15 V, ktere pak napaji 
i synchronizator. Vzhledem k odberu a funk- 
ci synchronizatoru a £> 3 , Q nebude funkce 
celeho zafizeni nepnznive ovlivnena. 


KrabiCka 

Vykresy krabicky neuvadim, protoze je 
vhodne volit krabicku podle pouziteho dia- 
projektoru. U diaprojektoru Meopta 
„Adior“ doporucuji zhotovit krabicku z izo- 
lacniho materialu podle obr. 4, opatrit ji 
koliky a zasouvat ji pfimo do diaprojektoru - 
to v§e vzhledem k ovladacimu napeti 220 V. 

U pristrojfi jinych typu pak na krabicce 
prakticky nezalezi. 


ik 



Obr. 4. Vnejsi uprava synchronizatoru 


Uvedeni do chodu a sefizeni 

Uvedeni do chodu je velmi. jednoduche, 
pfistroj pracuje na prvni zapojeni. 

Mame-li k dizpozici merici pfistroj, nasta- 
vime odber proudu pomoci R 2 asi na 0,1 mA. 
Tim je nastavovani skonceno. Nemame-li 
merici pfistroj, zmensujeme R 2 tak dlouho, 
az rele pfestane spinat. Pak jeho hridel asi 
o 1 /20 otacky vratime a tim je nastavovani 
skonceno. 


Priprava nahravky 

Text k jednotlivym obrazkum nahravame 
napr. na horni stopu. Po skon£eni textu 
k danemu obrazku pouze pfepneme pfepinac 
stop magnetofonu na dolni stopu a fekneme 
napr. slovo: „DAL“. Ihned prepneme prepi- 
nac stop zpet na horni stopu a pokradujeme 
v zaznamu textu k dalsh'mu obrazku. Pred 
nahravanim musi byt obe stopy pfedem 
smazany. Po ukonceni zaznamu je na horni 
stope magnetofonu nahran text k obrazkum 
a na dolni stope jsou povely pro synchroniza¬ 
tor (slovo DAL). 


Prehrdvdni 

Magnefoton, pridavny zesilovac TESLA 
AZZ941, synchronizator a diaprojektor pro- 
pojime podle obr. 1. Zapneme-li magnetofon 
na reprodukci, zacne probihat automaticky 
cyklus. 


Zkudenosti z provozu 

Toto zarizeni bylo postaveno v nekolika 
kusech a naprosto spolehlive pracuje jizdelsi 
dobu. Jeho vyhodou je velka jednoduchost, 
Potfeba dvou stopipro jeden text je kompen- 
zovana spolehlivou funkci i pfi male rychlosti 
pasku (rychlost 2,4 cm/s). Protoze je obvyk- 
le, ze pasek k urcitemu diafilmu je jen na 
jedne civce, nema vyznam vyuzivat dalstch 
stop, i kdyz je to mozne. 

Koncepce zafizeni umoznuje pouzit pasek 
nahrany i na jin£m magnetofonu, nez je 
magnetofon pouzity pfi reprodukci. 

Tento synchronizator lze beze zmeny pou¬ 
zit jako velmi citlive rele i v ruznych jinych 
zarizenich. 


QabtnUickjj ncMiitiky kmvibr 
O r pur!l TV -pipmaAH o • 


Zdenek Soupal 

(Pokracovdni) 


5. Napajeci napeti je treba stabilizovat. 

6. „Jednovlnnost“ oscilatoru. Oscilator 
musi kmitat'pouze na jednom kmitoctu.Tato 
vlastnost je dana velikosti a druhe’m zpetne 
vazby; je-li zpetna vazba pfili§ tesna, generu- 
je oscilator signaly celeho spektra kmitoctu, 
je-li pfilis volna, je signal oscilatoru maly 
a spatne pracuje smesovac (blizsi viz [8], str. 
171). V popisovanbm konvertoru bylasohle- 
dem na snadnou moznost pfebuzeni zvolena 
kapacitni vazba a to vyuzitim kapacity 
pouzdra tranzistoru proti kolektoru. Dopo- 
ru^uji tuto vazbu v zadnem pfipade nezvet- 
sovat. 

7. Dokonale zkratovani vf energie ve vsech 
mistech, v nichz ma byt nulovy potencial, 
pfedevsim baze T 2 (obr, 9). Jedinym re^enim 
|e pouzit dva kondenzatory, pruchodkovy 
a plochy, velmi kratke spoje, dokonale odde- 
lit vf signal oscilatoru od signalu na vystupu 
konvertoru. 

8. Volba vykonoveho zatizeni tranzistoru 
kmitajiciho oscilatoru. Aby byl kmitocet 
oscilatoru co nejstabilnej§i, mel by byt tran¬ 
zistor zatizen maximalne na 30 % pfipustne 
kolektorove ztraty. Zatizeni tranzistoru kon- 
trolujeme podle.obr. 8, kde U= + Uce , 
Uce = U- Ue a konecrie P c = I c U e [mW; 
mA, V]. 

Splnenim vsech uvedenych pozadavku do- 
sahneme kmitodtove stability lepsi nez 
±150 kHz v rozmezi teplot -10 az + 50 °C. 


35 pV/m a 28 pV/m. Normoii je povoleno 
vyzafovani max. 30 pV/m. Nepatrne. vet§i 
vyzafovani vsak neni nazavadu, nebot husto- 
ta vysilacu je zatim tak mala, ze se vyzafovani 
v praxi nijak ru§ive neprojevuje. 
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Obr . 8. Nastaveni pracovniho bodu 
tranzistoru 


Podle dosud popsanych zasad byl tedy 
konstruovan konvertor, jehoz stavebni popis 
nasleduje. Jeho schema je na obr. 9, zakladni 
technicke udaje jsou uvedeny dale. Konver¬ 
tor byl v praxi ovefen v mnoha exemplafich 
se shodnymi vysledky, jeho vlastnosti lze 
presne... reprodukovat 5 budou-li dodrzeny 
vsechny uvad^ne kbnstruk^ni i jine pokyny. 


Vyzafovani oscilatoru 

Jak jiz bylo feceno, dokonale vf zkraty 
v mistech nuloveho potencialu jsou zarukou 
stability kmitoctu oscilatoru a soucasne i za¬ 
rukou minimalniho vyzafovani. Porovnaval 
jsem rusive vyzafovani signalu oscilatoru 
u konvertoru se sasi z plechu a se spodnim 
krytem dokonale vf ,,utesnenym“ s konverto- 
rem z cuprextitu, zhotovenym podle popisu 
v tomto clanku. Prvni vyzaroval na 600 MHz 
25 pV/m, na 394 MHz 20 pV/m, konvertor. 
z cuprextitu mel na stejnych kmito£tech 


Technickb udaje 

Kmitoctovy rozsah: konvertor lze naladit na 
libovolny kanal v rozmezi 21. 
az 69. kanalu pro vystup na 1., 
2. nebo 3. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q soumerne (vesta- 
ven symetrizacni transfor- 
mator). 
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Vystupni impedance: 300 Q soumerne, popf. 

2 x 75 Q nesoumerne (sou¬ 
merne vyvody 3-4, nesou¬ 
merne 3 nebo 4 proti kostre). 

Cinitel odrazu: 0,4 az 0 , 6 . 

Sumove cislo: 5 az 10 kT Q , tj. 7 az 10 dB 
podle vstupm'ho tranzistoru; 
s BF272 * lze dosahnout 
i 3,5 kT 0 . 

Napetove zesileni: 15 az 25 dB pro vstup 
a vystup 300 Q podle pouzi- 
tych tranzistoru. 

Sirka pdsma: min. 8 MHz pro —3 dB (pru- 
merne 10 MHz). 

Stabilita kmitoctu: lep§l nez ±150 kHz v roz- 
sahu teplot -10 az +50 °C 
(konvertor lze tedy umistit 
i u anteny). 

Vyzafovdni oscilatoru: max. 35 pV/m. 

Napajeci napeti: a) ze stabilizovaneho zdroje 
9 az 21 V (bez R$ a Di), 

b) ze stejnosmerneho zdro¬ 
je 14 az 16 V (R$ — 200 Q), 

c) ze zdroje 180 V (pro 
vestaveni do TVP). 

Pfikon: max. 1 W. 

Osazeni polovodici: vf zesilovafi - KF272 
(BF272, AF239, GF507b), 
kmitajici smeSovac - GF507z 
(AF139, GF505, GF506, 

AF106), Zenerova dioda 9 az 
12 V - KZ723, KZ724, 
"KZZ75, KZZ76. 

Rozmery: vyska 37 mm, Sirka 125 mm, 

hloubka 70 mm. 

Hmotnost: 140 g 


Popis zapojeni a Cinnosti 

Konvertor je dvoustupnovy (viz obr. 9). 
Vf zesilovaC je osazen tranzistorem T\ 
v zapojeni se spolecnou bazi, s velkym 
napet’ovym zesilenim a malym sumem. Pra- 
covni bod tranzistoru se nastavuje odporem 
Ri na maximalm zesileni pri minimalnim 
sumovem 6 'slu (viz obr. 5). Podle pouziteho 
tranzistoru muie mit tento stupen napefovy 
zisk 9 az 14 dB (zesileni 2,8 az 5). V popiso- 
vanem konvertoru byl pouzit tuzemsky tran- 
zistor KF272, jehoz kolektorovy proud byl 
nastaven na 3 mA. 

Vstup je sirokopasmovy se symetrizaCnim 
transformatorem, ktery je konstrukcJnim prv- 
kem Sasi. Z vyvodu 1 transformatoru jde 
signal pres transformacni (kmitoctove zavisla 
kapacitni vazba) a oddelovacF kondenzator 
Ci na emitor 7). Do stejneho bodu je 
pripojen i emitorovy odpor Rj a dolacfovaci 
kondenzator C 2 . Druhy konec emitoroveho 
odporu je vf uzemnen pruchbdkovym kon¬ 
denzatorem C 3 , Zapojeni tohoto vstupniho 
emitoroveho obvodu ma nojvetsi vliv na 
ziskani maleho sumoveho cisla (prvni ko- 
miirka). 

Signal zesileny tranzistorem je z kolektoru 
T\ priveden na prvni rezonator L u ladeny 


kondenzatorem Q. Baze tranzistoru 71 je 
pro vf uzemnena kondenzatory C 4 a C 5 . 
Kondenzator C .i je pruchodkovy a pres nej je 
napajena baze 7^ z delice R 2 , R 3 . Rezonator 
L x je vazan na dalSi rezonator (ladeny 
kondenzatorem C 7 ) vazebni smyckou L 2 
a vazebni Sterbinou v prepazce, Vazebni 
smydka L 4 k navazani dalSiho stupne, kmita- 
jiciho smeSovace, je ve treti komurce. Rezo- 
natory L x a Z 3 spolu s vazebni smyckou L 2 
tvori pasmovou propust. 

Jako kmitajici smeSovac je pouzit tranzis- 
tdr GF507 se zelenym vrchlikem. Tranzistor 
je zapojen se spolecnou bazi. Vazebni smyc- 
ku L 4 tvofi vyvod pruchodkovehokondenza- 
toru Q. Vazba je tesna. Baze T 2 je pro vf 
uzemnena kondenzator y Q a Ciq. Konden¬ 
zator Q je pruchodkovy a je pres nej napaje¬ 
na baze tranzistoru z delice R 5 , Re* Pracovni 
bod T 2 se nastavuje individual^ zmfcnou od¬ 
poru R 5 ; kolektorovy proud ma byt 1,5 az 
2 mA. Podle pouziteho tranzistoru lze do¬ 
sahnout v tomto stupni napefov£ho zisku 6 
az 11 dB (zesileni 2 az 3,5). Celkovy napSt’o- 
vy zisk konvertoru muze byt tedy 15 az 
25 dB pro vstupni a vystupni impedanci 
300 Q. 

Vystupni „kolektorovy“ obvod T 2 - osci- 
lator - je ve ctvrte komurce. Na kolektor T 2 
je navazan jednak kondenzatorem C n rezo¬ 
nator L 5 oscilatoru (ladeny kondenzatorem 
C )2 ), jednak tlumivkou L* a kondenzatorem 
vystupni transformator, ladeny na kon- 
vertujici kmitocet (civky L 7 , L&). 

Cinnost oscilatoru (rezonator konden¬ 
zator C n a dolacfovaci kondenzator C t2 , 
tranzistor T 2 ) zajist’uje kapacitni zpetna vaz¬ 
ba. Zpetnovazebnim kondenzatorem je kon- 
denzator, tvoreny pouzdrem tranzistoru 
a jeho kolektorem. Pouzdro tranzistoru je 
vyvedeno na vyvod S, ktery je spojen s emi- 
torem tranzistoru. Kondenzatorem Cn je 
oddelen signal konvertujiciho kmitoctu, kte¬ 
ry by byl jinak zkratovan rezonatorem L 5 , 

Zesileny pfijimany signal smiseny se sig- 
nalem oscilatoru vytvari na kolektoru T 2 
signal rozdiloveho kmitoctu, ktery se pres 
tlumivku U a kondenzator C l3 privadi na 
primarni vinuti L 7 vystupniho transformato¬ 
ru. Tlumivka zadrzuje signal oscilatoru, pro- 
pousti v$ak signal rozdiloveho kmitoCtu; 
kondenzator C l3 dokoriale zkratuje zbytky 
signalu oscilatoru, ktere pronikly tlumivkou, 
a tvofi s L 7 rezonancni obvod pro signal 
konvertujiciho kmitoctu. Aby bylo dosazeno 
potrebne sirky pasma, je obvod C l3 , L 7 
zatlumen odporem R 7 . Na vystup konvertoru 
(tj. na civku L$) lze pfipojit bucf dvoulinku 
300 Q (vyvody 3-4), nebo souosy kabel 
75 Q (vyvod 3-zem, nebo 4-zem). Bude-li 
souosy kabel pripojen napr. k vyvodu 3 
a k zemi konvertoru, musi byt vyvod 4 
zakoncen odporem 75 Q proti zemi. 


Zapojenf konvertoru a jeho napdjenf 
v TVP 


i Zenerova dioda se srazecim odporem Rg. 
Pfiklad zapojeni a napajeni konvertoru 
v TVP Lotos, Kamelie: konvertor se 
uchyti ctyrmi vruty k zakladni desce TVP 
vlevo mezi obrazovku a Sasi, za vf dilem. 
V prijimadi se vyuzije tlafitka Tl, oznaceneho 
„IV-V“. Z tladitka se odpoji souosy kabel 
(z kontaktu A s , A*) od mf zesilovace a z vf 
dilu. Kabel z vf dilu se pripoji primo k mf 
zesilovadi. Z kontaktu Q a Q se odstrani 
jednak privod kladneho napeti ( D ) a jednak 
pfivod kladneho napeti pro vf dil. Privod 
kladneho napeti ( D ) se pripoji primo na vf 
dil. Ze stejneho bodu povedeme privod 
napajeciho napeti pro konvertor. Na tlaCitko 
se pak podle obr. 10 pripoji £tyhni kratkymi 
spoji z derne dvoulinky konvertor, vf dil TVP 
a antenni zdirky. 

Konvertor lze pfipojit pochopitelne i po- 
moci tlacitka nebo prepinade - pritom je si 
treba uveddmit, ze neni nutne vypinat napa¬ 
jeci napeti konvertoru, nebof trvaly provoz 
zarucuje lepsi stabilitu oscilatoru; odber 
proudu je nepatrny. 


Napdjeni konvertoru mimo TVP 

Na obr. 11 je pripojeni konvertoru k TVP 
a schema napajeciho zdroje. V konvertoru se 
v tomto pripade vypou§ti Zenerova dioda 
a srazeci odpor Rg. Sifovy transformator musi 
mit na sekundarnim vinuti 14 az 16 V, vyhovi 
transformator, jehoz vyrobni predpis byl 
uveden v RK 6 . 2/1975 na str. 42. Zdroj 
i konvertor je vhodne vestavet do spolecne 
krabicSky. 

Na obr. 12 jsou dva zpusoby, jak napajet 
konvertor dalkove, po svodu od anteny. 
Tohoto zp&sobu napajeni vyuzijeme tehdy, 
chceme-li umistit konvertor u anteny (tj. 
tehdy, je-li svod velmi dlouhy, nebo pri 
dalkovem pfijmu). 

Na obr. 12a je zapojeni pro'symetricky 
svod od antdny (^erna dvoulinka 300 S2). 
Jako zdroj napajeciho napeti je mozno pou¬ 
zit sit’ovy zdroj podle obr, 11 nebo dve ploche 
baterie. Z konvertoru je treba vypustit Zene- 
rovu diodu a srazeci odpor. Aby se vyloucila 
moznost prepolovat napajeci napeti, je vhod¬ 
ne do privodu jedne z napajecich vetvi 
zapojit diodu v propustnem sm^ru (napf. 
typu KA502 az 505; neni zakresleno v obr&z- 
ku). TIumivky L\ az jsou samonosne. 

Na obr. 12b je zapojeni a napajeni konver¬ 
toru pri nesoumernem svodu (souosy kabel). 
Toto zapojeni je vhodne tehdy, protahuje- 
me-li svod k TVP elektroinstaladni trubkou, 
svetlikem apod., tj. ve vsech pripadech, kdy 
nemuzeme pouzit dvoulinku, ktera musi byt 
vedena k TVP vzduchem v urdite vzdalenosti 
od pevnych, pfedevsim kovovych predmetu 
(okapu, zdi, stropu apod.) U televizniho 
prijimace musi byt ovsem umisten symetri- 
zacni €Ien; je-li signal dostatecny, napf. podle 
obr. 13c (v [18] na str. 132 az 137). Utlum 
uvedeneho symetrizacniho clenu v§ak zmen§i 
signal na polovinu, proto je vyhodn£jsi pou¬ 
zit symetriza 6 ni transformator ze stejneho 
pramenu podle obr. 13a, jehoz utlum je max. 
0,5 dB. 


Seznam sou£6stek pro zapojeni 
na obr. 11 a 12 

Odpory 

fli TR 152, 0,33 MQ 

Fh TR 635, 180 

Fb TR 635; 120 

FU TR 112a, 75 Q. 5 % 
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. , v Kondenzitory 

Konvertor je urcen predevsim k vestavbe 

Hi - + a/5 do TVP; v TVP ho lze napajet z vetve Ci. Ci TE986,50^F 

IJ 76 ±180 V. Jako soucast konvertoru je proto C 3 at Ce keram. trubiikovy, TK 330,390 pF 
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Obr. 14. Celkovd sestava konvertoru zespodu (a) a shora (b). Pozice: 1 - zdkladni deska, 2 - 
bocnice B, 3 - celo B, 4 - celo A, deska s plosnymi spoji (obr. 15a), 5 - prepdzka A, 6 - 
prepdzka B, 7 - prepdzka C, 8 - bocnice A, 9-spodni kryci deska , 10-deska s plosnymi spoji 

(obr. 13b, 15c) 



Obr. 15a. Deska 
s plosnymi spoji K20 
detail 4 z obr. 14a 



* Obr. 15b. Deska s plosnymi spoji K21, detail 10 z obr. 14a 
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Obr. 16. Dily konvertoru; a) vazebni smycka 
filtru (L 2 ), b) sestava pruchodkoveho kon- 
denzatoru Cu : l - armatura z pruchodkove¬ 
ho kondenzdtoru TK 536, po vycistem od 
pdjky must mit vnitrni prumer 3 mm, 2 - 
sroubovice z drdtu 0 0 0,8 mm CuL, 7 zdvitu, 
vnitrni prumer 1 mm, vnejsi 2,6 mm, max. 
delka 6 mm, 3 - Melinex ti 0,1 mm, 2 zdvity, 
4 - Epoxy 1200; c) tlumivka L 6 - 8 z 
drdtu o 0 0,35 mm CuL na 0 3 mm, L = 
= 0,2 pH ± 20 %; d) vystupnitransformdtor 
na ctvkovem tellsku 4PA 260 17; e) vystupni 
transformdtor na trubce 00 5 mm se zavitem 
M4 X 0,5; L 7 - drat o 0 0,35 mm CuL, pro 
1. kandl 9 z, pro 2. kandl 7 z, pro treti kandl 6 
6z, L$ - stejny drat jako L 7 , pro kandl l a 2 md 
civka 2 x 2 z pro kandl 3 md 2 x 1 z. Jddro 
feritove M4 x 0,5, hmota N02 (zelene zna - 
dene'jddro) 


tlumivky L* a vystupniho symetriza£mho 
transformatoru. 

Tranzistory pajime do konvertoru nako- 
nec. Po zapajeni vSech soucasti omyjeme 
zbytky pajecich necistot trichloretylenem 
a po zaschnuti pretreme vgechny plochy 
bezbarvym nitrolakem. Pritom dbame, aby- 
chom nenanesli lak do doladovacich konden- 
zatoru a na vystupni transformator. Po za¬ 
schnuti laku konvertor ozivime a naladime. 


Uvedeni do provozu - pokus o prijem 

Konvertor pri uvadeni do provozu napaji- 
me zasadne tak velkym napfetim, jake bude- 
me pouzivat pfi beznem provozu. Nejvyhod- 
nejsi je, je-li urdujicim napetim Zenerovo 
napeti diody D\. 

Nejprve nastavime pracovni bod tranzis- 
toru T\. Misto odporu /? 2 zapojime odpor 
2,2 kQ v sdrii s odporovym trimrem 10 kQ. 
V obvodu T 2 pripojime zatim jako odpor. R$ 
odpor 2,2 kQ. K odporu R\, pripojime Avo- 
met II (rozsah 6 V, zaporny pol na emitoru 
T t ). Zapneme.napajeci napeti. Rucka volt- 
metru se vychyli, ukazuje ubytek napeti na 
R\, jimz te£e emitorovy proud. Je-li jako Ti 
pouzit typ KF272, je jeho optimalni proud l c 
(z hlediska §umu) 3 mA. Trimrem 10 kQ 
nastavime tedy takovy ubytek napeti na R u 
ktery odpovfda proudu 3 mA, tj. 4,5 V. 
Zmerime celkovy odpor kombinace odpor 
2,2 kQ + odporovy trimr a do desky s pios- 
nymi spoji pripajime odpovidajici odpor. 
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Obr. 15c. Umisteni soucdstek na desce 
z obr. 15b 


(Pokracovdni) 
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Cinitel zesileni operaCniho zesilovace byva 
radu 10 4 , zesilovace vyzaduji napajent ze 
soumerneho zdroje s uzemnenym stfedem 
a s napetim ±15 V. Zpusob mereni zesileni 
je zrejmy z obrazku, vstupni generator je 
zapojen ke vstupni svorce osciloskopu pro 
horizontal™ vychylovani a k delici napeti 
1 : 1000, vystupni napeti je vedeno k oscilo¬ 
skopu na vstup pro vertikalni vychylovani. 
Nastavime-li stejne citlivosti obou zesilovacu 
osciloskopu (tj. pro oba signaly - zapojime 
nejprve jediny signal na oba vstupy a nastavi- 
me zesileni tak, abychom dostali prirnku 
sklonenou v uhlu 45 0 ), muzeme pak z nazna- 
ceneho prubehu prenosove funkce, ktery se 
jevi na osciloskopu pri dostatecnem vybuzeni 
integrovaneho obvodu, zjistit sklon stfedni 
Casti krivky na obrazku a vypocitat zesileni 
jako tisicinasobek pomeru svislCho a vodo- 
rovneho rozmeru teto Casti obrazku. Zesileni 
muzeme ovsem urCit i bez osciloskopu, zjisti- 
me-li vstupni napeti potrebne pro dosazeni 
vystupniho efektivniho napeti 5 V, coz odpo- 
vida polovine dovoleneho vybuzeni pro li- 
nearni zesileni. 

Digitdlni integrovane obvody zkousime 
obvykle tak, ze overujeme logickou funkci 
obvodu. (tj. zavislost urovne vystupniho na¬ 
peti na urovmch vstupnich napeti a kontro- 
lujeme velikost techto urovni ss voltmetrem. 
Ke kontrole logickych funkci je nutno znat 
pravdivostni tabulky jednotlivych obvodu. 
Priklad pro jedno hradlo obvodu MH7400 je 
na obr. 49. Obvod se men pri krajnich 
mezich napajeciho napeti uvedeneho v tech- 
nickych podminkach. Podlejabulky vytvore- 
ne z logicke funkce Y = zlfipripojujeme na. 
vstupy obvodu ruzne kombinace napeti,. od- 
povidajici logickym stavum 0 a 1, a kontrolu- 
jeme logicke vystupy podle sloupce Tuvede- 
nC tabulky. U cislicovych obvodu cs. vyroby 
je vstupni uroven logicke 0 nejvyse 0,8 V 
a uroven log. 1 nejmene 2 V. Vystupni 
uroven log. 0 musi byt mensi nez 0,4 V 
a vystupni uroven log. 1 vCtsi nez 2,4 V. 
Vstupni proud pro log. 0 je maximalne 
1,6 mA a pro log. 1 maximalne 40 pA. 
Cislicove obvody se pritom napajeji stejno- 
smernym napetim 5 V ±5 % se zvlnenim 
maximalne 0,2 V. Napajeci napeti pro obvod 
ma byt pri vedeno vodici s co nej men§i 
indukCnosti, aby nevznikaly prekmity napeti. 
K odstraneni prekmitu pouzivame tez kon- 
denzatory, pripojene k napajecim vodicum. 
Amateri casto vyuzivaji integrovanych obvo¬ 
du, ktere nelze pouzit do profesionalnich 
zarizeni, protoze je nektera jejich cast posko- 
zena. V amaterskych konstrukcich je v£ak 
mozno zbyvajicich Casti vyuzit, nevyuzitelne 
Casti se oznaCi odlomenim privodu. Pro 
Castejsi mereni digitalnich obvodu je vhodny 
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Obr . 49. Kontrola funkce hradla NAND 
(R z = 10kQ) 
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Obr. 50. Regulovatelny stabilizovany zdroj s tyristorovou pojistkou 


pristroj, ktery byl popsan v RK c. 4/1973 na 
str. 41 az45. PraktickazkouSeCkadigitalnich 
obvodu byla popsana napr. v AR C. 6/1974. 

4. Zdroje pro napajeni merictch obvodu 
musi vyhovovat fade podminek: musi doda- 
vat dostateCna napeti a proudy pro merene 
typy aktivnich prvku, tato napeti musi byt 
stala, nastavitelna v sirokem rozsahu a prosta 
stridavych slozek (zvlneni men§i nez 1 % 
ss napeti), vnitrni odpor zdroje musi byt co 
nejmensi, avsak pri pretizeni nebo zkratu na 
vystupu se nesmi zdroj po§kodit. Zdroje 
vyhovujici tCmto podminkam se proto skla- 
daji zpravidla ze tri funkcriich jednotek, a to 
z usmernovaCe dodavajiciho napCti vetsi nez 
pozadovane, dale ze stabilizaCniho a regulaC- 
niho obvodu dodavajiciho pozadovanC nape¬ 
ti a konecnC z elektricke pojistky, ktera 
chrani pristroj proti pretizeni. Priklad tako- 
.veho pristroje pro vystupni napeti regulova- 
telne v rozmezi 2 az 10 V pro maximalni 
zatizeni 1 A s tyristorovym jisticim obvodem 
je na obr. 50. Potenciometrem se riastavu- 
je vystupni napCti,. potenciometrem P 2 se 
nastavuje maximalni proud, pri nemz tyristor 
zkratuje budici napCti pro vystupni tranzistor 
a zarovka indikuje zkrat. Puvodni funkce se 
pak obnovi po odstraneni zkratu rozpinacim 
tlaCitkem v serii s tyristorem. Dalsi zdroje 
podobnych vla^tnosti pro ruzne vykony 
a uCely byly pops^ny v RK c. 4/1975 a 
C. 2/74 avARc. 3/1975 (dodatek AR C. 8/ 
1975). 

Je zrejme, ze v teto kapitole jsme mohli 
podat jen hruby orientaCni prehled mericich 
metod pro aktivni prvky, ktery nemuze uspo- 
kojit vsechny zijemce. Odkazujeme proto ty 
Cten£fe, kteri potrebuji dukladnejSi a sou- 
stavnejsi informace a pouCeni, na konstruk- 
Cni katalogy aktivnich prvku n. p. TESLA 
Roznov, na knihy akademika J. StranskCho 
„Polovodicova technika I a IT‘ a na knihu 
Havlik, Blaha, Stach „Mereni polovodico- 
vych souCastek“, SNTL 1*970. 


VI. M&reni Casovych prubehu a kmitoCtu 

CasovC prubehy signalu a jejich kmitoCty 
vzdy vzajemne souvisi, je proto uCelne shr- 
nout obe skupiny mereni do spolecne kapito- 
ly. Mereny signal obsahuje casto radu slozek 
s ruznymi kmitoCty. V takovych pripadech 
nas obvykle zajima bucf vysledny prubeh 
v zavislosti na casu, nebo kmitoctove spek- 
trum signalu. Pfi mereni spektra zjist’ujeme 
butf vsechny kmitoCtove slozky signalu, je¬ 


jich kmitoCty, vykony nebo rozkmity, nebo se 
spokojujeme se zjistenim pomeru mezi 
vykonem nebo rozkmitem vyssich kmitoCto- 
vych slozek k urCite slozce z&kladni. Jsou-li 
tyto vyssi slozky harmonicky odvozeny od 
slozky zakladni,' tj. jsou-li jejich kmitoCty 
celistvymi nasobky zakladniho kmitoctu, na- 
zyvame tento pomer cinitelem harmonickeho 
zkreslem nebo Cinitelem obsahu harmonic- 
kych. Jsou-li vy5§i kmitoCtove slozky signalu 
harmonicky nezavisle a tvori-li spojite spek- 
trum sumu, pak zjiSfujeme pomer zakladniho 
signalu k Sumu. Dulezitym druhem sumu }e 
tzv. bily sum, ktery obsahuje slozky vSech 
kmitoCtu a jehoz energie je rovnomerne 
rozlozena v ceiem kmitoCtovem pasmu. 

CasovC prubehy signalu, tj. zavislosti 
okamziteho napeti signalu na Casu muzeme 
zjisfovat nejsnaze osciloskopem. Osciloskop 
je vSestranne pouzitelny a uziteCny pristroj - 
proto zaCneme tuto kapitolu zakladni uvahou 
o amaterskych osciloskopech a o zpusobech 
jejich pouziti. 

Zminili jsme se jiz, ze CasovC prubehy 
signalu (fostf pod’s fame sotrvisf se sfozenim 
kmitoctoveho spektra. Tyto dva zpusoby 
popisu signalu se dokonce mohou vzajemne 
prevadet pomoci rflznych matematickych 
prostredku, zejmena Fourierovy transforma- 
ce. Ze zakladnich vztahu je dulezity zejmena 
jednoduchy vyraz 

> °>35 

- — g- [ps; MHz], 

ktery rika, ze prenosova cesta, ktera ma sirku 
pasma fl, muze prenaset takove pfechodove 
jevy, jejichz nabehovy Cas ^ je stejny nebo 
delsi, nez odpovida uvedenemu vyrazu. Na- 
behovym Casern se pak rozumi doba, v niz se 
napeti zvetsi z 10 na 90 % koneCnCho roz- 
kmitu jednotkoveho skoku. Tento vyraz plati 
samozrejme take pro zesilovaCe signalu v os¬ 
ciloskopech a ukazuje meze jejich moznosti. 

Protoze v AR, RK i v dalSich publikacich 
a Casopisech vySla v poslednich Ietech rada 
Clanku a uvah o osciloskopech, nebudeme 
popisovat konkretni typy osciloskopu a spo- 
kojime se se zakladnimi poznatky o cimiosti,- 
zasadach a smernicich ke konstrukci oscilo¬ 
skopu a o nejbeznejsich zpusobech jeho 
vyuziti, vCetne mereni kmitoCtu a kmitoCto- 
vych spekter. V dalsich statich teto kapitoly 
se pak zminime o dalsich metodach a pristro- 
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jich k mefeni kmitoctu, zejmena o absorpc- 
nich vlnomerech, saci'ch meficich rezonance, 
meficich zkresleni a sumu. 

Osciloskop 

Osciloskop je jednim z nejuniverzalnej- 
sich pristroju v amaterske i profesionalni 
praxi. Zakladnfmi soucastmi osciloskopu (je- 
hoz obecne funkdni schema je na obr. 51) 
jsou obrazovka, zesilovace, zdroj signalu pro 
casovou zakladnu a napajeci zdroj. Obrazov¬ 
ka ma zdroj elektronoveho svazku - katodu 
a tetrodovou soustavu elektrod, ktera umoz- 
nuje Hdit intenzitu (jas) stopy paprsku na 
stinitku a ostrost stopy, a dve soustavy 
vychylovacich elektrod (pro svisle a vodorov- 
ne vychylovani). Jakost obrazovky zavisi 
pfedevSim na tfech jejich vlastnostech; na 
jasu stinitka, na ostrosti stopy a na citlivosti 
Vychylovani. Cs. obrazovky maji po teto 
strance vlastnosti dobfe vyhovujici amater¬ 
ske praxi; nektere zahranicni obrazovky jsou 
sice jakostnejsi, avsak take nekolikanasobne 
drazsi. Ve vetSine amaterskych osciloskopu 
se proto pouziva nase obrazovka typu 
7QR20 s uzitecnym prumerem stinitka 
50 mm, ktera ma pfi anodovem napeti800 V 
pomern£ dobry jas i ostrost bodu a vychylo- 
vaci citlivost 0,25 mm/V, tj. potfebuje pro 
pine vyuziti stinitka (±25 mm) napeti na 
vychylovacich destickach v mezich 80 az 
100 V (Spickove napeti). 

Zesilovac Y pro svisle vychylovani paprs¬ 
ku (elektronoveho svazku) a zesilovac X pro 
vodorovne vychylovani musi mit vystupni 
napeti pro obrazovku 100 V (spidkova veli- 
kost) a musi mit co nej vetsi kmitoctovy 
rozsah. Uvazime-li, ze celkovy soucet zat£zo- 
vacich kapacit na vystupu zesilovacu je asi 
20 pF, coz znamena reaktanci asi 7 kQ na 
kmitoctu 1 MHz (nebo 0,7 kQ na kmitoctu 
10 MHz), musi mit koncovy zesilovac ve 
tfide A pracovni napeti nejmene 130 V, 
napajeci napeti 260 V a klidovy proud 
30 mA pro rozsah do 1 MHz, pfipadne 250 
az 300 mA pro rozsah do 10 MHz. Je zfejme, 
ze se pro amaterskou potrebu jiz z techto 
duvodu spokojime s kmitofitovym rozsahem 
1 az 2 MHz, nebof pak vychazi koncovy 
stupen zesilovace podstatne levneji; ze stej- 
nych duvodu (financnich) zvolime asi radeji 
koncovy zesilovac s elektronkou, nez s tran- 
zistorem. Relativne velmi dobrym fesenim 
na zaklade podobnych uvah byl konstrukcni 
navod v AR 12/1'973 (Servisni osciloskop). 
V tomto clanku je tez uvedena rada dalsich 
uvah a zakladnich poznatku, ktere je treba 
pri konstrukci osciloskopu respektovat. Na 
zapojeni uvedeneho osciloskopu by bylo 
ovsem mozne dale pracovat, napr. pri pecli- 



Obr. 51 Obecne junkcnischema osciloskopu 
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vejsim stineni by bylo mozno se stejnym 
poctem elektronek dosahnout vetsiho zesile- 
ni, popr. i vetsi §irky pasma. Bylo by vsak 
mozne uvazovat i o dalsich zdokonalenich - 
vytvorime-li napf. v hornicastiskrinky otevi- 
ratelny otvor nad patici obrazovky a umisti- 
me-li tarn pfepina£ vyvodu vychylovacich 
elektrod (prepinac musi mit malou kapacitu) 
a svorky, primo spojene s vyvody vychylova¬ 
cich elektrod, muzeme vyuzivat skutecnosti, 
ze mezni kmitocet samotne obrazovky je 
radu stovek megahertzu. Primym pripojova- 
nim vf napeti na elektrody obrazovky muze¬ 
me pak merit (jiz popsanym zpusobem) 
komplexni impedance, fazove posuvy nebo 
pomery kmitoctu az do oblasti 50 az 
100 MHz. Jinou zajimavou moznosti je kon- 
struovat zesilovac X stejne jako zesilovac Y, 
tj, pouzit dva shodne zesilovace k vychylova¬ 
ni paprsku v horizontalnim a vertikalnim 
smeru. Pak muzeme dosahnout u obou zesi- 
lova£u stejneho prubehu amplitudove i fazo¬ 
ve charakteristiky, takze je mozne vyuzit 
osciloskopu k mereni vlastnosti nejruznej- 
sich prenosovych clenu, jak bude uvedeno 
v dalsim textu. Dalsi namety na ruzne varian- 
ty konstrukce osciloskopu nalezne ctenar 
v RK 4/72, AR 7/72, AR 5/71 a v knizni 
literature, ktera vySla v SNTL (auton Nessel, 
Donat, Taus, Czech atd.). 

Poucit se Ize samozrejme i na nejmoder- 
nejsich osciloskopech nasich i zahranicnich 
profesionalnich vyrobcu. Ty jsou charakteri- 
zovany stale vetsi univerzalnosti, vymennymi 
zasuvkovymi zesilovaci pro ruzne citlivosti 
a kmito£tove rozsahy, vymennymi jednotka- 
mi casove zakladny a dalsimi funkcnimi dily 
(u nekterych i vestavenym pocita^em k digi- 
talnimu zpracovani signalu). Pouzitim vzor- 
kovaciho principu, tj. klicovanim signalu 
nanosekundovymi impulsy je mozne vysetro- 
vany signal „kmitoctove presunout“ na pod¬ 
statne nizsi kmitocty (podobne jako pfi 
impulsnim osvetleni stroboskopem) a tak 
rozsirit moznosti osciloskopickych mericich 
metod az do kmitoctu radu nekolika giga- 
hertzu. Takove osciloskopy jsou ovsem do- 
stupne a rentabilni pouze pro nejnaro£nejsi 
profesionalni laboratore. Jejich funkcniprin- 
cipy jsou vsak zajimave i pro amatera, nebof 
rada pouzivanych specialnich zapojeni a spe- 
cialnich prvku muze byt v pri§tich letech 
pristupna i pro tzv. sirokou technickou verej- 
nost, zejmena po dokonalem zvladnuti vyro- 
by novych typu integrovanych obvodu s vel- 
kym stupnem integrace (obvody LSI). Jak 
tedy bude vypadat amatersky osciloskop 
napf. v roce 1980, to zatim neni mozne 
odhadnout a problem je zrejme treba nechat 
na tvurcich schopnostech nasich ctenafu, 
zavislych predev§im na novych elektronic- 
kych aktivnich prvcich na nasem trhu. 

Zajimave metody osciloskopickych mereni 

I kdyz jsou amaterske osciloskopy vet§i- 
nou jednoduche (relativne), Ize jich vyuzit 
velmi mnohostranne. Nektere ze zajimavych 
mericich metod byly popsany napf. v RK 
4/72 a RK 3/74 - mefeni kmitoctu, fazoveho 
uhlu, tvaroveho zkresleni, hloubky modula- 
ce, charakteristik diod i nelinearnichodporu, 
prubehu napeti na rezonancnich obvodech 
a clenech RC na fotoodporech atd. Popisy 
techto mefeni proto nebudeme opakovat 
a doplnime je pouze nekolika mene beznymi 
meficimi metodami, ktere jsou zajimave 
a pouzitelne v praxi. 

Nejprve nekolik poznamek k mefeni kmi¬ 
toctu osciloskopem. Chceme-li mefit kmito¬ 
cet daneho signalu, muzeme ho srovnavat na 


osciloskopu se signalem (znameho kmitoctu) 
laditelneho signalniho generatoru bucf meto- 
dou Lissajousoyych obrazcu, jak je popsano 
v RK 4/72, coz je sice pfesne, avsak ponekud 
zdlouhave a choulostive na pfesne „ladeni“, 
nebo pozorovanim souctoveho napeti obou 
signalu pfi pomalem behu casove'zakladny, 
pficemz pozorujeme zazneje na obalove 
kfivce obou signalu a muzeme ,,se ladit“ na 
nulovy zaznejovy kmitocet. 

Urcit kmitocet signalu hrube je ovsem 
mozne i bez generatoru, pfe£teme-li ze 
stupnice pod knoflikem ovladaciho potencio- 
metru pfiblizny kmitocet casove zakladny 
a nasobime-li ho poctem kmitu zobrazeneho 
signalu (na stinitku). 

Chceme-li merit rezonancni kmitocet pa- 
sivniho obvodu LC, muzeme k jeho rozkmi- 
tani pouzit i signal generatoru. JednoduSSi je 
vsak pfipojit obvod k osciloskopu podle obr. 
52 a rozkmitat ho ostrymi impulsy zpetnych 
behu Casove zakladny, ktere pfivedeme na 
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Obr. 52. Mereni rezonancniho kmitoctu 
obvodu LC 


obvod pfes kondenzator s malou kapacitou 
(asi 1 az 5 pF) z vystupnich svorek generato¬ 
ru casove zakladny. Nastavime-li pak kmito¬ 
cet casove zakladny tak, aby se na stinitku 
objevil celistvy pocet kmitu s maximalni 
amplitudou (rezonance obvodu na prislus- 
nem vyggim harmonickem kmitoctu casove 
zakladny), je rezonanCni kmitoCet obvodu 
LC celistvym nasobkem kmitoctu casove 
zakladny. Tento kmitocet muzeme pfiblizne 
urcit z polohy pfislusneho ovladaciho prvku. 

Z obrazu tlumenych kmitu na osciloskopu 
muzeme vsak zjistit nejen velikost kmitoctu, 
ale i cinitele jakosti mefeneho obvodu. Vime 
totiz, ze amplituda tlumenych kmitu rezo¬ 
nancniho obvodu LCse s casern exponencial- 
ne zmensuje, a ze se zmensi na polovinu 
puvodni amplitudy po urcitem poctu kmitu, 
ktery se rovna 0,22 Q, kde Q je cinitel jakosti 
obvodu. Zmefime-li pomer amplitud dvou 
po sobe nasledujicich kmitu (pomer amplitu¬ 
dy prvniho kmitu k amplitude druheho kmi¬ 
tu), pak plati vztah 
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kde p je pomer amplitud. Druhy vyraz plati 
s dostafecnou pfesnosti pro p mensi nez 1,1. 
Pfi vetSich Cinitelich Q , pro nez se pomer 
p blizi jedne, mefime pomer amplitud v inter- 
valu nekolika kmitu. Je-li pomer amplitudy 
prvniho a nteho kmitu rovny p n , plati vztah 
(je-li p n mensi nez 1,2) 


Podobnym zpusobem muzeme zjist’ovat kmi¬ 
tocty ,a cinitele jakosti vlastnich rezonanci 
ruznych soucastek, napf. civek, vf tlumivek, 
nf transformatoru, a dokonce i elektroakus- 
tickych meniCu - pfenosek (vlozek), mikro- 
fonu a reproduktoru. U techto prvku mohou 
rusive pusobit pfedevsim takove vlastni rezo¬ 
nance, jejichz cinitel jakosti Qje vetsi nez 5, 
coz touto mefici metodou zjistime spolehlive. 
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Obr. 53. Zjisiovani slozek kmitoctoveho 
spektra signdlu 

Osciloskop, jehoz casova zakladna ma 
plynule promenny kmitocet, ktery Ize zhruba 
zjistit z polohy ovladacfch prvku, umoznuje 
realizovat i hruby rozbor kmitoctoveho spek¬ 
tra slozenych signalu. Pfivedeme-li takovy 
signal na vstup vertikalniho zesilovaCe oscilo- 
skopu a pracuje-li casova zakladna bez 
synchronizace, zobrazi se signal na stinitku 
jako svetly siroky pas s vodorovnymi okraji 
(obr. 53 carkovanC)* Menime-li nyni pozvol- 
na plynule kmitocet casove zakladny od 
nejnizSiho kmitodtu smerem k vy§sim kmi- 
toctum, nalezneme* kmitodty, pfi nichz se 
okraje pasu zvlni. Toto zvlneni Ize pri vhodne 
zvolene synchronizaci „zastavit“ (obr, 53, 
pine Cary), Kmitodty, pri nichz se takto objevf 
na obrazovce jedina vlna, jsou kmitocty, 
obsazene ve spektru signalu, Jejich amplitu- 
dy urcime z pomeru rozkmitu teto vlny 
k celkove sifce pasu. Chceme-li tyto kmitocty 
zjistit presneji, staci pfipojit k vystupu Casove 
zakladny volny kousek vodice o deice asi 20 
az 30 cm jako antenu a vysiJany signal 
zachytit a identifikovat vhodnym vlnomerem 
nebo komunikacnim pfijimacem. Pfitom je 
pouze treba mit na pameti, ze signal obsahuje 
mnoho vySsich harmonickych slozek, jejichz 
zamena neni vyloucena. Zakladni kmitocet 
urcujeme nejCasteji jako rozdil kmitoctu 
dvou vyssich sousednich harmonickych 
slozek. 

V uvedene literature nalezneme tez fadu 
navodu a schemat, jejichz pomoci muzeme 
na osciloskopu zobrazovat charakteristiky 
nelinearnich odporu, diod, tranzistoru apod. 
Takove zobrazeni charakteristik je sice velmi 
nazorne, casto vsak pri n_Cm postradame 
moznost zjistit (pfecist) konkretni velikost 
napeti a proudu, ktera odpovida urCitemu 
bodu charakteristiky. Na obr. 54 je uvedeno 
jednoduche zapojeni k zobrazovam charak¬ 
teristik diod a k nemu jednoduchy doplnCk, 
ktery se sklada ze zdroje kompenzaCniho 
napeti Zk s voltmetrem V, z omezovacfho 
obvodu RD x D 2 , z integrovanCho zesilovaCe 
MAA125 a z vystupniho derivaCniho clenu 
RC , ktery je pfipojen k ridici elektrode 
obrazovky osciloskopu. Zapojeni pracuje 
tak, ze v okamziku, kdy se napeti na merene 
diode D m rovna napeti nastavenemu na 
kompenzacnim zdroji Zk , prochazi vstupni 
napeti zesilovaCe nulou a ma nejvetsistrmost 
prechodu, protoze omjezovaci obvod RD\ D 2 
pri nulovem napeti nepusobi. Proto se velmi 
rychle meni i vystupni napeti zesilovaCe, tato 
zmena se derivuje obvodem RC a vytvari 
impuls, zhasinajici nebo rozsvecujici paprsek 
obrazovky v prislu^nem bodu charakteristi¬ 
ky. Podobny obvod muzeme pripojit i ke 
vstupnim svorkam horizontalniho zesilovaCe 


osciloskopu a zjiSt’ovat takokamzite velikosti 
proudu diodou. 

Dal§i aplikace osciloskopu jsme jiz uvedli 
v predchozich statich a uvedeme jeSte ve 
statich nasledujidch. Nyni se vratime k jinym 
metodam mefeni kmitoctu. 


M&reni kmltodtu bez osciloskopu 

Potreba mCrit kmitocet se v amaterske 
praxi vyskytuje nejCasteji ve dvou pripadech: 
bucf se rneri kmitocet (rezonancni) nejake 
kombinace pasivnich prvku (obvod LC re- 
zonanCni vedeni, krystal, magnetostrikCni 
rezonator), nebo se men kmitocet nejakeho 
signalu, ktery je generovan aktivnim zdro- 
jem. V prvnim pripade musi meriC kmitoctu 
obsahovat vhodny zdroj mericiho signalu 
k vybuzeni pasivni rezonance mereneho ob¬ 
vodu, vdruhem pripade muze meriC pracovat 
pouze jako pasivni jednotka. Moznost pouzit 
osciloskop k aktivnimu i pasivnimu mefeni 
kmitoctu jsme jiz probrali v predchozim 
odstavci. Kmitocty se v§ak Casteji meri jed- 
noduSsimi pristroji, zejmena absorpcnimi 
vlnomery a sacimi mefiCi rezonance. 

Absorpcni vlnomer je v podstate jednodu¬ 
chy rezonanCni obvod, prizpusobeny k za- 
chyceni energie z vnejsiho elektromagnetic- 
keho pole, opatreny vhodnym indikatorem 
zachycene energie, nejCasteji detekCni dio¬ 
dou a ruCkovym indikaCnim pristrojem. Nej- 
bCznejsi konstrukCni usporadani se sklada 
z ladiciho kondenzatoru se stupnici s nekoli- 
ka rozsahy s udaji v kHz nebo MHz a z vy- 
mennych civek pro jednotlive merici rozsa¬ 
hy; civky jsou obvykle opatreny patici k zasu- 
nuti do objimky na pristroji. Civky pfijimaji 
vf energii z vnejMho pole. 

Je zajimave, ze i profesionalni konstrukce 
techto vlnomeru pouzivaji stale jeste klasicke 
valcove civky, i kdyz by bylo mozne dosah- 
nout vetsi citlivosti pri pouziti feritovych 
antennich tyCek s vinutim mnohem mensich 
rozmeru, nez jake maji klasicke vafcove 
civky. Snad se zde uplatnuje krome konzer- 
vatismu i pod.cenovani moznosti teto jedno¬ 
duche merici metody, i kdyz samozrejme tato 
metoda nemuze, pokud jde o pfesnost, sou- 
tezit s naroCnejSimi mericimi metodami. Pro 
amatera jsou vsak podobne pristroje jako 
absorpCni vlnomer velmi vyhodne predevsim 
jednoduchosti konstrukce i nastaveni (a sa- 
mozrejmC i zpusobem pouziti a rychlosti 
mefeni) a pristupnosti - proto se stale obje- 
vuji Cas od Casu popisy ruznych variant jejich 
konstrukce, napf. v AR 12/68, RZ 7-8/70, 
AR 9/73, Rocence sdelovaci techniky 1974 
apod. 

Sad merice rezonance jsou pristroje tvaro- 
ve podobne absorpCnim vlnomerum. Tyto 
pfistroje obsahuji navic tranzistorovy oscila- 



Obr. 54 . Znackovac 
(marker) k mefeni 
charakteristik 


tor jako zdroj vf energie - Ize je tedy pouzit 
i k mefeni rezonanCnich kmitoCtu pasivnich 
obvodu. Pfiblizenim mefiCe k mefenemu 
obvodu dochazi k pfenosu vf energie z mefiCe 
do obvodu a tento pfenos je nejvCtSi prave na 
rezonancnim kmitoCtu. Ubytek energie v os- 
cilaCnim obvodu merice se pak projevi jako 
zmena proudu kolektoru nebo baze tranzis¬ 
toru oscilatoru. V drivejsich elektronkovych 
verzich pfistroje se tento ubytek energie 
projevoval jako zmenseni mfizkoveho prou¬ 
du, angl. grid current dip, odtud tradicni 
nazev saciho mefiCe - grid-dip-oscillator, 
zkracene GDO. 

Oba pristroje, saci meric a absorpcni 
vlnomer, je mozno konstrukcnC spojit tak, ze 
ladici obvod s vymennymi nebo pfepinanymi 
civkami a s indikatorem vf energie je spoieC- 
ny, obvod oscilatoru Ize vSak vypinat. Citli- 
vost obou pfistroju zavisi jednak na uCinnosti 
vazby obvodu s vnejsim elektromagnetickym 
polem, tj. na rozmerech civek, pfip. feritove- 
-ho jadra, dale na Ciniteli jakosti rezonanCni- 
ho obvodu (proto ma indikator vf energie 
tlumit obvod co nejmene) a koneCne - 
u saciho mefiCe - na citlivosti indikace 
odsavani energie z oscilaCniho obvodu. Pro 
tento uCel je vhodne, aby amplituda kmitu 
oscilatoru byla omezovana spi§e detekci na 
prechodu baze-emitor, nez.omezenim v ob- 
lasti malych napeti v kolektoru. . 

Pfi vyuziti uvedenych uvah a novych typu 
tranzistoru Ize tedy konstruovat pfistroj citli- 
vej§i a dokonalejsi, nez byly dosud popsane 
verze - pokusi se nekdo o moderni konstruk- 
ci techto uziteCnych a jednoduchych pn- 
stroju? 

Pfesnost mefeni kmitoCtu uvedenymi pfi- 
stroji neni ovsem velka, nebof ctm vetsi je 
jejich citlivost, tim vice je indukcnost mefici 
civky (civky rezonanCniho obvodu) ovlivno- 
vana vodivymi telesy v okoli, a proto jsou 
chyby v mefeni kolem 2 az 3 % zcela bezne, 
Pfesneji Ize kmitoCty mefit pouze tak, ze me- 
feny kmitoCet porovnavame se znamymi 
kmitoCty bucf ladenim do nulovych zazneju, 
nebo pomoci osciloskopu (obrazovky), popr. 
digitalnich mefiCu. 

Nejjednodussim a znacne oblibenym zpu¬ 
sobem mefeni kmitoCtu je zpusob, pfi nemz 
pouzivame kalibracni os ci!a tor, rizeny krys- 
talem o kmitoctu 100 kHz nebo 1 MHz. 
Vystupni sinusovC kmity oscilatoru v nasle- 
dujicim stupni omezime a zkreslime tak, aby 
vznikio co nejvice vyssich harmonickych 
kmitoctu. Takto vzniklC spektrum kmitoctu 
smeSujeme podle obr. 55 se signalem laditel- 
neho oscilatoru, na stupnici ovladaciho prvku 
laditelneho oscilatoru muzeme pak podle 
nulovych zazneju nalezt body, odpovidajici 
celistvym nasobkum kmitoCtu kalibracniho 
krystalu. MefimeTli kmitoCet neznameho sig¬ 
nalu, nastavime laditelny oscilator na nulove 
zazneje s neznamym signalem a pak urcime 
vzdalenosti takto nalezeneho bodu na stupni¬ 
ci od nejblizSich bodu, odpovidajicich celist¬ 
vym nasobkum kalibracniho kmitodtu. Hle- 
dany kmitocet neznameho signalu pak urci- 
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Obr. 55. Zdkladni funkcni schema vlnomeru 
s kalibracnim oscildtorem 
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me interpolaci mezi uvedenymi nasobky. 
Takto mdrime kmitocty s presnosti 0,1 az 
0,01 %,tj. 10~ 3 az 10"\ ovsem zapredpokla- 
du, ze'kmitocet krystalu zname s presnosti 
alespon 10~ 5 . K dosazeni co nejlepsich vy- 
sledku pri mereni na techto tzv. interferenc- 
nfch (zaznejovych) vlnbmerech je ovsem 
treba dosahnout jiste zkusenosti a cviku 
jednak v presndm nastavovani nulovych za- 
zneju, a jednak ve spravnem urcovani jed- 
notlivych harmonickych kmifodtu kalibradni- 
ho krystalu. Velmi dasto se stava, ze zazneje 
mezi signalem kalibracniho a laditelndho 
oscilatoru jsou nejen v intervalech zakladni- 
ho kmitoctu kalibradniho oscilatoru (napr. 
kazdych 100 kHz), ale i v polovine nebo 
tretinach tohoto intervalu (po 50 kHz nebo 
33,3 kHz). Pncinou tohoto jevu jsou zazneje 
vy§§ich harmonickych kmitoctu laditelneho 
oscilatoru s vyssimi harmonickymi kmitodty 
kalibradniho kmitoctu. Tyto zazneje jsou 
v§ak podstatne „slabsi‘\ nez zazneje v za- 
kladnim intervalu. 

Nejpresneji Ize kmitodet merit pomoci 
digitalnich obvodu, citacu, nzenych dasovym 
intervalem, odvozenym ze zdroje normalo- 
veho kmitoctu. Z velmi staleho kmitoctu, 
rizeneho krystalem v termostatu (presnost 
a stalost 10~ 7 az 10’ 9 ), odebirame signal 
normaloveho kmitoctu, z nehoz potom sou- 
stavou delidu kmitoctu odvodime signal pres- 
ne obdelnikoviteho prubehu s dobou trvani 
napr. Is. Timto signalem pak otevirame 
vratkovy obvod, propoustejici signal mere- 
neho kmitoctu do citace, slozeneho opet ze 
soustavy digitalnich obvodu, jejichz vystupy 
ovladaji dslicovy displej. Takto lze merit 
kmitocty s presnosti 1CT 6 (i lepsi). Konstruk- 
ce techto pristroju pfesahuje jiz ovsem ama- 
terskb moznosti, pristroje jsou vsak k dispo- 
zici v mnoha prumyslovych laboratorich a 
byvaji obcas k dispozici i v nekterych zavod- 
nich pobockach Svazarmu ke kontrole pres- 
nosti amaterskych pristroju. 

K mereni nizsich kmitoctu jednoduchych 
sinusovych signalu (do 10 5 az 10 6 Hz) pouzi- 
vame nekdy pfimoukazujki merice kmitoctu , 
pracujici na tzv. integracnim principu. Funk- 
Cni schema primoukazujiciho meriCe kmitoc¬ 
tu je na obr. 56. Vstupni signal se nejdrive 
zesili, omezenim se prevede na signal pra- 
vouhleho tvaru, ktery se derivuje do tvaru 
ostrych impulsu, monostabilnim klopnym 
obvodern se pak premeni na signal, slozeny 
z impulsu se stalou Sirkou i vyskou. ti. 
s konstantnim nabojem. Stejnosmerna sloz- 
ka proudu, ktera vznikla jako stredni hodno- 
ta techto impulsu, je pak primoumema kmi¬ 
toctu vstupniho signalu, takze indikator (rud- 
kovy) muze mit stupnici ocejchovanou a o- 
znacenou v kHz. Jeden z pristroju tohoto 
typu byl popsan v AR 5/75. 


Mfereni kmitodtovych spekter signalu 

Toto mereni je vlastne urcovanim kmitoc¬ 
tu a amplitud jednotlivych kmitoctovych 
slozek slozendho signalu. Jednoducha a hru- 
ba metoda k orientacnimu mereni byla jiz 
popsana v predchozi stati o pouziti oscilosko- 
pu. K presnejSimu mereni se pouzivaji tzv. 
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Obr. 56. Funkcni schema pnmoukazujtci 
integracniho. merice kmitoctu 
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Obr. 57. Funkcni schema selektivniho volt- 

metru a analyzdtor kmitoctoveho spektra 

<y' 

selektivni voltmetry (milivoltmetry nebo mi- 
krovoltmetry), jejichz funkcni schema pripo- 
mina schema superheterodynoveho prijima- 
ce. Vstupni signal (obr. 57) prochazi pasmo- 
vou propusti (prepinatelnou nebo laditel- 
nou) na smeSovac 5 s oscilatorem VFO , 
prevadi se na mezifrekvencni kmitocet a zesi- 
luje se v zesilovaci MF a pak se men jeho 
napeti meficem V. Od beznych prijimacu se 
toto zapojeni li§i jen radou zapornych zpet- 
nych vazeb, ktere stabilizuji vlastnosti v§ech 
obvodu a zajist'uji tak stale a presne zesileni, 
a pak vstupnim deliCem napeti, umoznujicim 
prepinat citlivost a rozsahy merenych napeti. 
Pfistroj muze byt tez vybaven logaritmickym 
zesilovacem a ukazovat pak napeti na logarit- 
micke stupnici. Pristroje tohoto druhu, ktere 
jsou prizpusobeny pro rozsah nizkych kmi¬ 
toctu do 20 kHz, nazyvame tez analyzatory 
hluku nebo analyzatory zkresleni. 

Vybavime-li selektivni voltmetr taktp 
usporadany jeste rozmitanym oscilatorem 
(VCO), rizenym casovou zakladnou (€Z), 
muzeme vystupni napeti P'zavbst na vertikal- 
ni vstup osciloskopu a rozmitaci napeti na 
vstup horizontalni. Tak dostaneme oscilo- 
skopicky analyzator spektra, ktery dava za- 
dane informace rychle a prehledne a je velmi 
obliben v mnoha aplikacich, af uz jako tzv. 
panoramaticky adapter k prijimaci pro kon- 
trolu provozu na urcitem kmitoctovem pas- 
mu, nebo jako analyzator hluku, vibraci nebo 
jinych kmitavych jevu. 

Zvlastni misto mezi analyzatory kmito£to- 
vych spekter maji merice nelinedrntho zkres¬ 
leni a sumu. Orientadne Ize obe tyto veliciny 
zjist'ovat i jednoduchym osciloskopem, ze- 
jmena mame-li k dispozici nezkresleny 
srovnavaci signal, napr. vstupni signal pri- 
slusneho prenosoveho clenu, zesilovace 
apod. Chceme-li napr. posoudit nelinearni 
zkresleni prenosoveho clenu A v obr. 58a, 
privedeme na vstup tohoto clenu vhodny 



Obr. 58. Zjist’ovdni nelinedrniho zkresleni 
osciloskopem 


budici signal z generatoru G, vystup zatizime 
jmenovitou zatezi Z a vstup i vystup propoji- 
me se vstupy X a Y osciloskopu. Po nastaveni 
vhodnych urovni vstupnimi regulatory zesi- 
lovadu osciloskopu a vhodneho kmitoctu 
(u nehoz je mezi obema napetimi zanedba- 
telny fazovy rozdil), muzeme pozorovat ha 
stinitku osciloskopu prubeh zavislosti vy- 
stupniho napeti i s pripadnymi nelinearitami 
(podle obr. 58b nebo 58c). Na obr. 58b 
prevlada jednostranne omezeni signalu, kte¬ 
re vytvari zkresleni prevazne druhbu harmo- 
nickou (druhym harmonickym kmitodtem). 
Je-li vstupni napdti symetricke, tj. je-li 
X\ = * 2 , je cinitel zkresleni druhou harmo- 
nickou 


k 2 = 

2yi + 2y 2 


100 %. 


Je-li signal omezen oboustranne podle obr. 
85c, prevlada zkresleni tretim harmonickym 
kmitoctem, ktere je 


^3 


y'-y 

y'+3y 


too %. 


Sum lze zmerit osciloskopem pouze tehdy, 
ma-li osciloskop prepinac vstupni citlivosti 
s definovanymi skoky, napr. 1 : 10, 1 : 100, 
1 : 1000. Pfi mereni urovne uzitecneho sig¬ 
nalu nastavime osciloskop na nejmensi zesi- 
leni a zmefime vysku obrazu, pak signal 
vypneme a citlivost osciloskopu zvetsime 
stokrat nebo tisickrat a zmerime vysku obra¬ 
zu Sumoveho signalu. Hledany pomer signalu 
k §umu pak stanovime z .pomeru zmerenych 
vysek obrazu a z pouziteho nasobku zesileni 
osciloskopu. Slozeni §umu muzeme i orien : 
tadne posoudit postupnou zmenou kmitocto- 
veho rozsahu dasove zakladny podle pred- 
chozi stati o osciloskopickych mericich 
metodach. 

Presndji lze zkresleni merit pouze pomoci 
vhodnych filtru typu dolnich nebo pasmo- 
vych zadrzi, jimiz vyloudime zakladni slozku 
signalu a merime jen urovne vyssich harmo- 
nickych. Pro amatera jsou pristupna zejmena 
zapojeni aktivnich filtru /?C(bez indukdnos- 
ti), ktere Ize snadno zhotovit a nastavit. 

(Pokracovdni) 


Oprava 

Prosime ctenare. aby si opravili chybu v mi- 
nulem pokradovani Skoly mericf techniky: 
v AR A4 na str. 141 v levem krajntm sloupci 
je vztah k urceni cinitele indukcnosti K\ za¬ 
vislosti na stejnosmernem syceni. Ve vztazich 
je krome jinych i velidina KO , u niz je ve 
vysvetlivkach uvedeno, ze je to cinitel in- 
dukcnosti jadra bez syceni feritu, spravne ma 
ovsem byt, ze je to cinitel indukcnosti jadra 
bez stejnosmerneho syceni (indukdnost jed- 
noho zavitu). Cinitel KO se udava v H (henry, 
nikoli v jednotkach T nebo G, tj. tesla, 
gauss). 


Upozorndni 

Redakce na mnozstvi telefonatu a dopisu 
sdeluje, ze proti pozdnimu vychazeni dasopi- 
su je zcela bezmocna. Mnozstvi urgenci 
v tiskarne bylo dosud bezvysledne i pres 
vSechny sliby reditele tiskarny, obsazene 
v interview v AR A2/76. Protozatirri konsta- 
tujeme, ze cislo 1 serie A vyslo pozdeji o 2 
dny, cislo 2 o 14 dnu, cislo 3 asi o 26 dnu.. 
U serie B cislo 1 o 12 dnu, dislo 2 asi o 15 dnu. 
Pfiioha AR,.ktera mela vyjit v lonskem roce, 
vyjde pravdepodobne zacatkem dubna (toto 
upozorneni pi^eme 23. brezna). Cislo 4 AR 
serie A bude podle soucasnych informaci 
zpozdeno asi o 14 dnu. Podle slibu tiskarny 
teprve c. 5 by melo vyjit podle harmonogra- 
mu. Tolik sliby tiskarny. Verirrie spolu 
s vami, ze tomu tak skutedne bude. Nic jineho 
nam stejne nezbyva! Redakce AR 






Diky svym vybornym vlastnostem se ope¬ 
racni zesilovace pouzivaji temer ve vSech 
odvetvich elektroniky, a jak je videt i ze 
stranek AR a RK, zdomacnely i v dilnach 
radioamateru.. Jako o vSech soudastkach, 
pouzivanych v elektronice, musime vsak 
i o operacmm zesilovaci vedet, nez ho pouzi- 
jeme (zejmena v nekterych aplikacich), zda 
ma vyhovujici vlastnosti. Mnohdy staci overit 
jeho zakladni parametry, jindy je opet treba 
overit u pouziteho prvku zceia specifickou 
vlastnost. “ x 

Tak jako velmi casto stadi vyhodnotit 
napf. tranzistory mefenim odporu jejich 
pfechodu, jsou v prevazne vetsine pripadu 
kriteriem k posouzeni jakosti operadniho 
zesilovace jeho stejnosmerne vstupni para-, 
metry. Pritom statistika rika, ze jsou-li tyto 
parametry v mezich technickych udaju, vy- 
hovuji v naproste vetSine pripadu i ostatni 
parametry. 

Popisovanym pfipravkem je mozno vy¬ 
hodnotit vstupni napet’ovou nesymetrii 
a vstupni proudy (z nichz Ize pak vypocitat 
vstupni proudovou nesymetrii) integrova- 
nych operadnich zesilovacu. Pripravek je 
urcen k mereni operacnich zesilovacu rady 
MAA500, bez obtizi Ize vsak na nem merit 
vetsinu beznych operacnich zesilovacu, vyra- 
benych v zahranici. 


1M 



Obr. 1. Mereni vstupni napetove sy me trie 



\ 2. Mereni vstupnihoproudu neinvertuji- 
ciho vstupu 
1M 



*. 3. Mereni vstupniho proudu invertujici- 
**■ ho vstupu 


Kmitoctova (nebo take fazova) kompert- 
zace zkouSeneho zesilovace odpovida kom- 
penzaci pro jednotkove zesileni zesilovacu 
rady MAA500 (tak jak ji doporucuje vyrob- 
ce), Ize'ji vsak tladitkem 77] odpojit. Tlacitko 
se uplatni tehdy,cheme-li merit jine operacni 
zesilovace, napf. pA741 apod. Potrebne 
kompenzacni prvky Ize pak pripojit zasunu- 
tim do zdifek nepouzite objimky. Kondenza- 
tory Ci a C 2 zajist'uji kmitodtovou stabilitu 
mereneho operacniho zesilovade. 

Misto dtyrsegraentoveho pfepinace Ize vy- 
stacit i s dvousegmentovym, pouzijeme-li 
k pfipojeni zdroje dvoupolovy tlacitkovy 
spinac s aretaci, popr. Ize misto prepinace 
pouzit velmi jednoduse tlacitkove prepinade 
- velmi vhodne a pomerne snadno dostupne 
jsou napf. tladitkove prepinade typu Isostat. 


Z$v6r 

Zmefenim integrovandho operadniho ze¬ 
silovace na popsanem pfipravku mfizeme 
tedy nejen velmi snadno jednoznadne roz- 
hodnout, zda je zkouseny operacni zesilovac 
dobry nebo vadny, ale muzeme i posoudit 
jeho vhodnost pro zakladni stejnosmerne 
aplikace, popr. urcit chyby, kterd zesilovad 
do daneho zapojeni vnese svymi vlastnostmi. 
Pritom je pripravek velmi jednoduchy a kon- 
strukdne nenarocny. 

Seznam sou66$tek 


Odpory (vesm6s typu TR 112a) 

fli. Rz 

1 MQ 

fb 

1 kQ 

FU 

4,7 kQ 

Fb 

1,5 kQ 


Zpusob mereni 

Funkce pfipravku se ovlada prepinacem, 
jimz Ize postupne volit ruzne druhy zpetnych 
vazeb v obvodu merendho operacniho zesilo¬ 
vace tak, jak to vyzaduje mefeni jeho zaklad- 
nich stejnosmernych parametru. V prvni 
poloze pfepinace je pripravek odpojen od 
napajeciho napeti, Ve ctvrte poloze prepina- 
de mefime vstupni napet’ovou nesymetrii 
v zapojeni podle obr. 1. V tom to zapojeni 
pracuje mereny operacni zesilovad jako in- 
vertujici zesilovac se zesilenim 1000 a jeho 
vstupni napefova nesymetrie je udana vy- 
chylkou rucky mefidla na vystupu. Napeti, 
ktere zpusobi vychylky rucky mefidla, je 
lOOOkrat vetsi nez vstupni napet’ova nesyme¬ 
trie a ma opacnou poJaritu. Cili - kolik voltu 
je na^ystupu, tolik milivoltu je vstupni nape- 
. t’ova nesymetrie. 

Ve druhe poloze pfepinace se men vstupni 
proud neinvertujicicho vstupu operadniho 
zesilovade (obr. 2). V tomto pripade je 
zkouseny operadni zesilovad zapojen jako 
sledovad, ktery ma v obvodu „k!adndho“ 
vstupu zapojen odpor 1 MQ. Pri prutoku 
vstupniho proudu se na tomto odporu vytvofi 
urcite napeti, ktere se pfenese i na vystup - 
rudka mefidla se vychyli a tato vychylka ve 
voltech udava proud neinvertujiciho vstupu 
v mikroamperech. 

Ve tfeti poloze pfepinace se rneri vstupni 
proud invertujiciho vstupu (obr. 3). ZkouSe- 
ny operadni zesilovac je zapojen jako inver¬ 
tor, jinak plati v§e, co bylo feceno o mereni 
vstupniho proudu neinvertujiciho vstupu. 

Proudovou nesymetrii integrovaneho ope¬ 
racniho zesilovade pak snadno vypoditame 
jako rozdil vstupnich proudu invertujiciho 
a neinvertujiciho vstupu zesilovace. 


je vybaven vlastnim stabilizovanym zdrojem 
napajeciho napeti (Ize pouzit napf. zdroj 
±15 V z [ 1 ]). Mefeny zesilovac zasuneme do 
prislusne objimky (dual-in-line nebo objtm- 
ka pro zesilovade v pouzdrech TO-5). Pfepi- 
nac pak pfeptname do jednotlivych poloh 
a na stupnici mefidla cteme pfislusna napeti. 
Je v^hodne pouzit mefidlo s nulou uprostfed 
se dvema rozsahy, ±1 Va±10 V;kpfepina- 
ni rozsahu mefidla slouzi tladitko 77 2 . Pouzi- 
jete-li mefidlo s nulou na kraji stupnice, je 
tfeba pripravek doplnit pfepinadem polarity 
mefidla. 


fb 

podle pouiitdho mefidla (viz text) 

KondenzAtory 


Ci, a 

1 nF, keramicky, libovolny typ 

Cz 

4,7 nF, keramicky libovolny 

c* 

220 pF, keramicky libovolny 

Cs, Ci 

100 nF, keramicky polSt^fek TK 752 

Cb, Ca 

10 fiF/15 V 

Ostatnf souddstky 

Th 

dvojitd tJafiitko 

Th 

prepfnaci tladitko 

Ph 

dtyrsegmentovy, Ctyrpolohovy pfepfnafi 

objtmka 

(dual-in-line Hvyvodu, kulatiobjlmka 


s osmi koliky), 2 kusy 

mSfidlo 

2 mA (nebo citliv6j§i) 



Zapojeni pfipravku 


Obr. 4. Zapojenipripravku k mereni ss parametru operacnich zesilovacu 


Zapojeni pripravku k< mdfeni zakladnich Mefidlo by melo mit citlivost lepsi nez 
stejnosmernych parametru integrovanych 2 mA; podle jeho citlivosti pak upravime j t m r s 4DO 

operacnich zesilovacu je na obr. 4. Pripravek odpory R 5 a R^. 76 VWftAfeUgfi f J IJ pi) | 83 
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^PPO KPY&TALY 


Ing. F. NosterskJ 

Clanek popisuje jednu z moznosti, jak stabilizovat teplotu krystalu vpresnych generatorech 
kmitoctu. Zarizem lze vsak -pouzit i pro stabilizaci teploty j'tnych obvodovych prvku, napr. 
tranzistoru , v pripade, ze to jejich konstrukce dovoluje. 


Nejeden amatersky vyrobce elektronic- 
kych hodin, rizenych piezoelektrickym krys- 
talem, si urCite vsiml zavislosti kmitoctu 
generatoru, fizeneho krystalem, na teplote. 
StaCi vzit krystal do prstu a kmitoCet se ihned 
zmen§uje, Zavislost je zpusobena zvfetSenim 
geometrickych rozmerfl krystalu oteplenim. 
Pouzijeme-li generator pro rizeni hodin, 
umi'stenych zpravidla ve vytapCne mistnosti, 
je jejich pfesnost pro bezne uCely dostaCujici. 
Potrebujeme-li mit zarizeni opravdu pfesne 
(napr. pro urdeni delky intervalu citani pfi 
mCfeni kmitoctu atd.), je nutno zajistit stalou 
teplotu krystalu. Zpravidla ohrivame krystal 
na konstantni teplotu, vyU\ nei je teplota 
okoli, V Clanku je popsano jedno z moznych 
reseni, ktere jsem vyzkouSel. 

Zakladni funkcni Casti termostatu jsou 
teplomer, topne teleso a prostfedi, kterym se 
Siri teplo z topneho telesa k vytapenCmu 
objektu. 


Teplom&r 

Pro teplomer jsem zvolil zapojeni, vyuzi- 
vajici jako teplotmho Cidla germaniovCho 
tranzistoru GC518; bylo uverejneno v AR 
e. 9/1971 (obr. 1). 

Strucny popis cinnosti: predpokladejme, 
ze T\ i Ti jsou ve vodivCm stavu. Zmen§i-li se 
teplota, zmenSi se kolektorovy proud Ti, tedy 
i napeti baze T 2 . T 2 se „privira“, proto se 
zmensuje napeti na diodC D] v obvodu jeho 
emitoru. Tim klesa Lk tranzistoru Ti, ten se 
„pfivira“ atd., az lavinovitym dejem nastane 
stav, pri n£m£ oba tranzistory prestanou vest 
proud. ZvySi-li se teplota, je tomu naopak 
a obvod se preklapi do puvodniho stavu. 
Promennym odporem P\ lze nastavit teplotu, 
pfi niz se meni stav obvodu. 

Na vystupu obvodu je pri dosazeni spodni 
hranice intervalu teplot napajeci napeti, pri 
dosazeni horni hranice napeti asi 1 V.Timto 
napCtim lze ovladat topne teleso (napr. 
pomoci tranzistoru). 

Popsany obvod tedy umoznuje nelinearni, 
tzv. dvoupolohovou (kmitavou) regulaci. Za¬ 
pojeni se vyznacuje elektrickou hysterezi, 
ktera se samozrejme promita do hystereze 


GC5® KC5Q8 + 7i/ 



Obr. L Schema zapojeni teplomeru 
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Obr. 2. Zakladni deska (a), umisteni soucds- 
tek (b): 1 - krystal , 2 - teplotni cidlo, 3 - 
, vykonovy tranzistor 

teplotni. Obvod se tedy preklapi nahranicich 
urCiteho teplotniho intervalu, ktery vsak pri 
pouziti udanych souCastek a pfi pomale 
zmenC teploty neni vetsi nez 0,5 °C. 


Topn6 teleso a tepeln6 prostfedi 

Nejprve jsem termostat reSil tak, ze jsem 
umistil do tepelne izolovaneho prostoru tep¬ 
lotni cidlo, krystal a topne teleso. Topn£ 
teleso tvofila spirala, jejiz proud byl spinan 
tyristorem, nzenym z vystupu teplomeru. 
K. napajeni jsem pouzil stridave napeti site. 
Jak se dalo cekat, objevil se velky teplotni 
prekmit, zpusobeny velkou tepelnou dasovou 
konstantou cel6 soustavy. Tato Basova kon- 
stanta je dana (obdobne jako v elektrickych 
obvodech) tepelnou kapacitou soustavy a te- 
pelnym odporem prostfedi, kterym se teplo 
predava. Nez se cidlo zahralo a vypnulo 
topeni, rozzhavila se spirala tak, ze po 
vypnutf jeste stadila prehrat cely prostor 
o nekolik stupnu. 

Zmensil jsem tedy tepelny odpor prostfe¬ 
di. Krystal; didlo i topne teleso jsem umistil 
na co nejmensi medenou desku, tlustou asi 
2 mm (obr. 2). Rozmery je trebazvolitpodle 
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Obr. 3. 





pouziteho krystalu. Jako topne teleso jsem 
pouzil levny germaniovy vykonovy tranzistor 
fady NU73. 

Vysledek je zfejmy ze zjednoduSene ana¬ 
logic s elektrickym obvodem. Rozdil teplot 
topneho tranzistoru a okoli tvori tepelny 
zdroj, mezi jehoz „p6]y“ je pfipojen tepelny 
odpor med6n6 desti£ky v serii s tepelnym 
odporem pfechodu deska-okolni vzduch 
(obr. 3). 

Symbol t t oznacuje teplotu topneho tran¬ 
zistoru, je teplota okoli, A ubytek teploty 
na desce, ubytek na pfechodu z de'sky do 
okoli, Rt d tepelny odpor desky a R Ip tepelny 
odpor deska-okoli. 

R t d je mnohem mensi nez R, p , proto bude 
ubytek teploty A^ mnohem mensi nez Ar p 
a cela deska bude mit terrier stejnou teplotu. 

Topne teleso, teplotni Cidlo a krystal 
budou mit tedy stejnou teplotu, dimz je 
odstranCn teplotni „pfekmit“. Zapojeni top¬ 
neho tranzistoru je na obr. 4. 

Poklesne-li teplota, objevi se na vystupu 
teplomeru kladne napeti 7 V a tranzistory T 3 
a T 4 zacne protCkat proud, nastavitelny 
trimrem P 2 . OsvedCila se mi velikost topneho 
proudu 300 az 400 mA, coz odpovida kolek- 
torove ztrate 3 az 4 W. 

Jakmile se deska ohfeje, napeti na vystupu 
teplomeru se zmensi, tranzistory T 3 a T 4 
proteka nepatrny proud a deska chladne. 

Rozmezi teplot termostatu bylo asi 
0,1 °C. Teplota krystalu se meni v jeSte 
mensim rozmezi; krystal ma velkou tepelnou 
setrvaCnost a nestaCf tedy zmCny teploty 
sledovat. 

Celkove zapojeni je na obr. 5. Obvod je 
doplnen signalizacni doutnavkou D u ktera 
sviti, „topi-li“ T 4 . Po vypnuti termostatu 
pohasne. Doutnavka je napajena nap^tim 
+ 180 V, urCenym pro digitrony displeje 
hodin. Je mozno pouzit take zarovku na 
12 V, napajenou ze zdroje pro T 3 a T 4 , 
spinanou tranzistory (napr. KF508 v Dar- 
Iingtonove zapojeni), aby nebyl zatezovan 
vystup teplomeru. 

TeplomCr je napajen z jednoducheho sta- 
bilizatoru napeti. 


Konstrukce 

Tranzistor GC518 (Cidlo) je zasunut do 
Ctyrhranneho chladiCe, vyraben^ho pro tran¬ 
zistory napr. GC510, 520. Hranolek je pri- 
§roubovan na zakladni desku (obr, 2). Man- 
zeta pro krystal je vytvorena ohnutim Casti 
desky. Je dulezite, aby tesne obemykala 
krystal a dotykala se ho na maximalni ploSe. 
Deska nesmi mit zuzen prurez mezi jednotli- 
vymi souCastkami, ktere jsou na ni umisteny; 
v miste zuzeni by vznikal ubytek teploty. Pro 
dobrou cinnost je nutno umistit cele zanzeni 
do uzavfene skrinky, aby se zamezilo bezpro- 
strednimu ochlazovani desky proudem stu- 
deneho vzduchu. 


Uvedeni do chodu 

Nejprve vyzkousime zapojeny teplomer, 
zda spravne spina (napf. tak, ze budeme T t 
zahrivat prsty). Obvod musi mCnit stav sko- 
kem. Potom. umistime cidlo na medenou 
desku a zapojime topny tranzistor. Trimrem 
P\ nastavime na teplomeru stav „topi“ a tri¬ 
mrem P> nastavime topny proud T 4 na 300 az 
400 mA. Je treba postupovat opatrne, proto- 
ze T 3 a T 4 nemaji kolektorovy odpor a zvetsi- 
li se proud baze nad dovolenou mez, tranzis¬ 
tor seznici. 

Nyni nastavime trimrem P\ nejakou teplo¬ 
tu (napf. pfi vychladle desce otacime trimrem 
P\ tak dlouho, az termostat sepne; vypnout 
by mel uz termostat sam). Po nekolika 
cyklech se zafizeni ustali a pracuje pravidel- 
ne. Teplotu nenastavujte na vice nez 50 °C, 
protoze by se mohl znicit topny tranzistor. 



+180V 



KT701 KF506 ' KF504 

KZ/21 


Obr . 5. Ce/kove Z6v6r 

schema zapojeni 

Umyslne jsem neuvedl podrobny popis 
mechanickeho provedeni termostatu. Ter- 
mostat muze byt totiz pouzit jako doplndk 
k nejruznejsim zafizenim, jimz musi byt 
pfizpfisoben. U me konstrukce byl pouzit 
u generatoru kmitodtu 1 MHz pro elektro- 
nicke hodiny. Krystal zapojeny v multivibra- 
toru s IO MH7400 kmital pri teplote 20 °C 
na kmitodtu 1,000 020 MHz. Vyhratim asi 
na 45 °C jsem nastavil kmitocet na 1 MHz 
±0,5 Hz. Kmitocet zustal zachovan pri zme- 
^ _ nach teploty okoli v rozsahu 10 az 30 °C. Pri 

spravne cinnosti termostatu kolisa kmitocet 
s odchylkami ±0,5 Hz (trvala odchylka 
o 1 Hz pri zakladnim kmitoctu 1 MHz zna- 
mena u elektrickych hodin chybu asi 30 s za 
rok). 


MENIC ssNAPETi 

Ing. V. Sedlicky 


V dlanku je popsano zafizeni pro pfemenu 
stejnosmerndho napeti 6 V na 12 V bez 
transformatoru a popsany zkusenosti z pro- 
vozu menice v automobilu Trabant. Pozor- 
nost je venovana i odruSeni pfijmu pri 
napajeni rozhlasovdho pfijimade TESLA 
2105 B Spider. 

Uvod 

Vetsina rozhlasovych pfijimadu urcenych 
pro provoz v automobilu je napajena napd- 
tim 12 V. Chceme-li tedy pouzivat prijimad 
i ye vozidlech s palubnim napetim 6 V, jsme 
postaveni pfed ukol toto napeti pfislusne 
zvetSit. Z beznych vozidel na naSich silnicich 
maji napeti 6 V zejmena typy Trabant, Wart- 
burg 900-typ 311-0, Wartburg 1000-typ 
312-0, Renault-4 CV, Volkswagen 1200 
a 1500 S. 

Nejjednodusisim feSenim je pouzit dalsi 
pridavny akumulator o napdti 6 V s dvoupo- 
lohovym prepinadem, ktery v poloze NABf- 
JENf paralelne pripoji pridavny akumulator 
pres omezujici odpor nebo diodu k hlavnimu 
akumulatoru, v poloze PROVOZ jsou oba 
akumulatory zapojeny do serie, dimz ziskame 
pozadovane napeti 12 V. Toto feSeni je 
popsano v [1], nevyhodou je v§ak nutnost 
udrzby druheho akumulatoru a komplikova- 
ne prepinani. 


Astabilni multivibrator je tvoren tranzis- 
tory T\ a T 2 (obr. 2.). S uvedenymi soucastka- 
mi je zdrojem napeti obdelnikovitdhoprube- 
hu o kmitoctu pfibliine 700 Hz se stfidou 
1:1. Tento obvod budi vykonovy stupen, 
osazeny tranzistory T 3 a r 4 . V prvni polo vine 
periody napeti obdelnikoveho prftbehu je 
otevfen tranzistor Ty, tranzistor T 4 nevede, 
v druhe polovine periody je tomu naopak. 
Bod A je tedy stfidave pfipojovan ke kladne- 
mu a nulovdmu polu zdroje a tranzistory T 3 , 
T 4 pracuji jako spinace. 

Pomoci diod Z) ( az £> 4 a kondenzatoru C 4 
ai C?se napajecinapetfteoretickyztrojnaso- 
bi. Cinnost ztrojovade je nasledujici: nevede- 

11 tranzistor T 3 , vede T 4 . Kondenzator C 4 se 
nabije pres diodu D\ a tranzistor T 4 na napeti 
6 V. Po preklopeni multivibratoru do opad- 
neho stavu vede tranzistor T 3 , nevede T 4 . 
Napeti t/ B a napeti na kondenzatoru C 4 jsou 
nyni v serii, a proto se kondenzator C 5 nabije 
pres diodu D 2 na napeti pfiblizne 12 V. Po 
opetnem preklopeni multivibratoru, kdy 
opet vede tranzistor T 4 a nevede T 3 , je vyvod 
kondenzatoru C 6 , na ndm2 je zaporne napdti, 
pripojen pres tranzistor-Tt na zem, a proto se 
kondenzator Q nabije pres diodu D 3 na 
napeti, ktere je na kondenzatoru C 5 , tj. na 

12 V. V nasledujicicm taktu je opet Ty 
otevfen, T 4 zavfen a napdti zdroje (6 V) 
a napdti na kondenzatoru Q (12 V) jsou 


v serii a proto se kondenzator C 7 nabije pres 
D 4 teoreticky na 18 V. Ve skutecnosti je toto 
napeti ponekud men§i v dusledku ubytku na 
tranzistorech a diodach v otevrenem stavu. 

Za ztrojovacem je zapojen stabilizator. 
Vystupni napeti stabilizatoru je nastaveno. 
trimrem /? 15 na 12 V. Nestabilizovane napeti 
je privedeno na regulacni tranzistor T 5 
s proudovym zesilovadem T 6 . Referendni 
napeti pro stabilizaci se ziskava na Zenerove 
diode Z) 6 , ktera je anodou pripojena na 
porovnavaci stupen s T 7 . Baze T 7 je pripojena 
k vystupu pres delid R u , R IS , R i6 . Emitor 
tranzistoru T 7 ma vudi kladnemu polu vy- 
stupniho napeti konstantni napeti dand pou- 
zitou Zenerovou diodou Z) 6 . Vzorek vystup- 
niho napeti je priveden na bazi B 7 . Zmensi-li 
se napf, vystupni napeti pri vdt§im odbdru 
proudu, zustava napeti emitoru T 7 vuci klad¬ 
nemu napajecimu napeti stejnd, ale napdtina 
bazi Ti se zmen§i, tzn. kladnd napeti na bazi 
se vuci emitoru T 7 zvet§i. Proto se tranzistor 
r 7 vice otevre a proteka jim vet§i proud. Ten 
po zesileni tranzistorem T b zpusobi zvetseni 
proudu tranzistorem T 5 . Napefovy ubytek na 
T 5 se zmenSi a vystupni napeti se zvetgi na 
puvodni velikost. Dojde-Ii ke zkratu na 
vystupnich svorkach nebo k pfetizeni, zvet- 
§uje se vystupni proud a tim i proud kolekto- 
ru tranzistoru T 7 . Proto se zmen§uje proud 
Zenerovou diodou D b az.k nule. Po uzavreni 
diody D b se tedy zmenSi i referencni napeti az 
na nulu a tim se uzavre i ridici tranzistor T 5 . 
Stabilizator setrvava v tomto stavu i po 
odstraneni pfetizeni, Aby se stabilizator uve- 
dl opet do provozniho stavu, je ho tfeba 
vypnout a opdt zapnout. Ke spuSteni slouzi 
rozbdhovy obvod D 5 , Q, R, 8 . Nabijeci proud 
kondenzatoru Q otevfe tranzistor T 7 a tim 
i T 5 a D 6 a stabilizator se opet uvede do 
provozniho stavu. 


Jine feSeni nabizi [2], Jedna se o tranzisto- 
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rovy menic stejnosmerneho napeti 6 V na 
12 V se soudasnou stabilizaci napeti a ochra- 
nou proti zkratu na vystupu. V uvedenem 
zapojeni jsou pouzity soudastky na£i vyroby. 
Na rozdil od jinych menicu umoznuje tento 
menic odebirat pomerne velky proud a 
soudasne stabilizuje vystupni napeti. 

Cinnost mdnlte 

Blokove schema tranzistoroveho menice 
stejnosmerndho napeti je uvedeno naobr. 1. 
Menic se sklad^ z astabilniho multivibratoru 
s vykonovym stupndm, ze ztrojovade napeti 
a ze stabilizatoru napeti. 



Obr.'2. Celkove zapojeni 




a) 



b) 


menic 6 V/12 V 



Obr. 3. Zdvislost vy- 
stupmho napeti na 
odebiranem proudu 
(a), oznaceni velidin 

(b) 


Obr . 4. Zapojeni 
menice s odrusova- 
cim clenem v auto- 
mobilu Trabant 



Nam&ren6 udaje a pouziti 

. Zavislost vystupniho napeji L^na odebira¬ 
nem proudu je na obr. 3. Ucinnost menice 
vypoditame alespon informativne pro odebi- 
rany proud l 2 ~ 0,2 A z nasledujicich udaju: t 

(/i=6V,/|5 0.77 A,. 
u 2 = 12 V, h = 0,2 A; 


Popsany menic byl vestaven ji i pfed delSi 
dobou do automobilu Trabant, v nemz slouzi 
k premene palubmho napeti 6 V na stejno- 


smerne napeti 12 V pro napajeni autoradia 
TESLA 2105 B Spider. 

Po zapojeni menice do vozu se ukazalo; ze 
svou dinnosti znacne rusi prijem. Z repro- 
duktoru se ozyvalo velmi nepfijemne piska- 
ni, ktere odpovidalo kmitoctu, na nemz 
pracuje astabilni klopny obvod. Tim byl 
prijem prakticky znemoznen. Zkousky uka- 
zaly, ze rusivy signal jednak pronika na 
antdnu prijimace, jednak- se siri rozvodem 
napeti 6 V. Ruseni, ktere se dostava do 
prijimace antenou, odstranime nejjednodu- 
seji tak, ze menid umistime od antdny co 
nejdale. Je-li napf. antdna vpredu na prave 
strane vozu, menic umistime do leveho rohu 
zavazadloveho prostoru auta. Druhou slozku 
ruseni odstrani clen LC na vstupu menice. 


Vysledne propojeni je na obr. 4. Indukcnost 
civky L neni kriticka. V na§em pripade byla 
priblizne 3,5 mH pri I x =300 mA. Je zadou- 
ci, a by cinny odpor vinuti civky byl co 
nejmensi, aby prubeh voltamperove charak- 
teristiky byl co nejmene ovlivnen. 
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ELEKTRONICKY METRONOM 

Na nasem trhu je v soudasne dobe nedo- 
statek mechanickych metronomQ, a proto 
jsem se rozhodl postavit metronom elektro- 
nicky. Vetsina dosud popisovanych metrono- 
mu neudava takt. Popisovany pristroj tuto 
nevyhodu nema. 

Ze schdmatu (obr. 1) je patrno, ze jde 
v podstate o spojeni astabilniho multivibra- 
toru, tvoreneho tranzistory T x a T 2 , s kruho- 
vym tyristorovym citacem. Popis cinnosti 
multivibratoru byl uverejnen v AR 3/75, str. 
89 a dinnost tyristoroveho citade je popsana 
v AR 8/73, str. 294. V pristroji je jeSte jeden 
multivibrator (7^, T 5 ) a vykonovy dlen (r 3 ), 
ktery budi telefonni sluchatko o impedanci 
50 Q. 

<3 

Popis cinnosti 

Multivibrator (T b T 2 ) vyrabi impulsy 
o kmitodtu 40 az 220 Hz. Kmitodet Ize 


plynule ridit potenciometrem Pi. Rozsah 40 
az 220 Hz nastavime odporem R u ktery je 
zapojen v serii s P\. Impulsy z multivibratoru 
jsou vedeny jednak na tranzistor T 3 pres 
odpor 220 Q f R 3 (ve sluchatku je slySet 
klapani) a jednak na kruhovy tyristorovy 
citad. Podet impulsu v kruhu je urden polo- 
hou prepinade Pr u . Sprazeny prepjnad Pr ib 
zabranuje vybuzeni vzdy dalsiho tyristorove¬ 
ho stupne pri menSim zvolenem poctu impul¬ 
su v kruhu nez 6. Jakmile je vybuzen Ty u je 
soudasne na kratnou dobu, urcenou kapaci- 
tou kondenzatoru Q a vnitrnim odporem 
multivibratoru r 4 , r 5 , vybuzen i tento multi¬ 
vibrator, nastaveny na kmitodet asi 1000 Hz. 
Ten pak pres odpor 390 Q (R*) vvbudi 
vykonovy dlen T 3 a ve sluchatku se ozve 
pipnuti. Pres odpor R 2 se kondenzator Q 
vzdy v nasledujicim taktu vybije. 

Kruhovy citad je nutno vzdy po zapnuti 
a pri zmene taktu uvdst do chodu tladitkem 
START. Tuto nevyhodu lze odstranit tim, ze 


Z kolektoru T 3 je vyveden vystup pro 
pripadne pripojeni zesilovade. 

Uvddent do chodu 

Pristroj nema zadne zaludnosti. Sklada se 
z peti samostatnych celku: dvou multivibra¬ 
toru, vykonoveho dlenu, kruhoveho citace 
a zdroje. Kazdy z nich lze ozivit samostatne. 
^arovky v ditaci slouzi pouze ke snadnejSimu 
uvadeni do cKodu a pro pnpadne opravy. Je 
mozno je nahradit odpory 1 kQ. 

Pouziti soucdstky 

Pro multivibrator T u T 2 je nutno vzhle- 
dem k pozadovane stabilite kmitoctu pouzit 
jakostni kremikove tranzistory. Ostatni po- 
lovodidove prvky mohou byt 2. jakosti. 

Zdroj je zapojen beznym zpusobem. Na¬ 
peti pro hlavni multivibrator je stabilizovano 
Zenerovou diodou 2NZ70. Pouzity transfor- 
mator je ze signalniho svdtla (prurez stfedni- 
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Obr. 2. 


Ing. J. Grman 

Multivibrator s dobou periody 1, alebo viac minut je potrebny napriklad pri nastaveni do by 
prania 7 pri zapinani svetelnych rekldm , pri vypinani a zapinani rdznych spotrebicov. 
Elektronicke multivibrdlory mozu taku frekvenciu dosiahnuf len pri pouziti velmi vefkych 
a ndkladnych kondenzatorov, ktorych zbytkovy prud a starnutie nezabezpecuju prevadzkovu 
presnosf [1 ]. I pri malych ndkladoch pracuje termicky multivibrator spofahlivo, pretoze jeho 
„kapacita tf pozostdva z kuska medeneho drdtu. 


Prlncfp fiinnosti 

V zapojeni podfa obr. 1 sluzi tranzistor T 3 
ako zdroj tepla a tranzistor T 2 ako tepelna 
sonda. VpJyv teploty kompenzuje referencny 
clen s tranzistorom T\. Pri rovnakom nap&ti 
na bazach T\ a T 2 maju oba tranzistory 
v principe rovnaky kolektorovy prud. Preto¬ 
ze Rj je vacSi ako R u bude tranzistor T 2 
v nasytenom stave. Prislusnym naregulova- 
nim R 2 sa pracovny bod T 2 upravi tak, ze T 4 sa 
dostane do vodiv6ho stavu, to ma za nasle- 
dok vodivy stav zdroja tepla T 3 . Tento spinaci 
pochod bude spatnou vazbou odporom R t 
urychleny, okrem ineho urduje R T hystereziu 
spinania T 2i T 4 . 

Teplota tranzistoru T 3 bude prenesena cez 
tepelny mostik (medeny drot) na tranzistor 
T 2 . Zohriatim T 2 sa zvacsi jeho kolektorovy 
prud az do nasytenia. Preto T 4 a T 3 prejdu do 
nevodiveho stavu a kolektorove napatie T 4 
bude priblizne rovnake napajaciemu napa- 
tiu, cim potecie cez odpor R t prud do baze T 2 . 
Chladiaca faza je ukon£ena, kecf teplota T 2 sa 
zmengi pod hodnotu, ktora zodpoveda zatvo- 
reniu T 4 . Ohrievaci pochod za£ina potom 
znovu. Emitorovy odpor R s je tak vybraty, ze 
stratovy vykon na T 3 je asi 450 mW. 

To je o nieco viac ako vyrobcom doporu- 
cena hodnota bez chladica, pri doplnkovom 
chladeni tepelnym mostikom je to vsak pri- 
pustne. 

Frekvencia a spinaci pomer multivibratora 
sa da riadif odpormi R 2 a R T aspon v rozsahu 
1:5. £)alej mozno ovplyvncvat frekvenciu 
multivibratora hmotou a dfzkou tepelneho 
mostika, taktiez jeho tepelnou izolaciou. 


S popisanym tepelnym mostikom a odpo¬ 
rom R t = 3,9 MQ a.pri naregulovani spina- 
cieho pomeru 1 na Rj bola dosiahnuta podia 
[1] doba periody asi 80 s. V mojom pomade 
s tepelnym mostikom podTa obr. 2b 
as Rt = 1 MQ bola dosiahnuta doba periody 
asi 150 s. Prestavenim odporu R 2 bolo mozne 
dosiahnuf spinaci pomer vacsi i menri ako 1. 
Frekvencia spinania je tym niz§ia, cim viac sa 
Jtsi spinaci pomer od 1. 

Pri vynechani R t bude spinanie len termic- 
ke, doba periody je va£Sia ako 1 min a dosta- 
vame kmity priblizne trapezoveho tvaru. 

Sinusovke podobne kmity mozno dosiah¬ 
nuf, kecf sa zosilnenie T 4 primerane zmenSi 
pripojenim odporu 50 az 250 kQ do baze. 
Kmitanie vsak nie je regulovatefne, lebo nie 
je amplitudova regulacia. 

' Pri zmenseni R t na 0,39 MQ bola dosiah¬ 
nuta doba periody viac ako 3 min, dalsie 
zmensenie R r rychle prinasa vysadenie osci- 
lacii. 

Dal§ie zmenSenie frekvencie sa podarilo 
dosiahnuf predlzenim .tepelnbho mostika 
(15 cm dlhy kus medeneho drotu 
o 0 1,2 mm). S tym to tepelnym mostikom 
a R r = 0,39 MQ bola dosiahnuta doba perio¬ 
dy asi 13 min. ESte niz§ie frekvencie mozno 
dosiahnuf s mostikom s vacsou casovou 
konstantou (vadSia hmota kovu, alebo vacsia 
dlzka). Avsak pri vacSSom povrchu mostika je 
potrebny va££i stratovy vykon a preto sa musi 
pouzif vykonovy tranzistor ako zdroj tepla. 
Pritom _ sa dosiahla doba periody jedna 
hodina. 

Kecf ma termicky multivibrator riadit cez 
triak nejake osvetlovacie teleso, potom moz¬ 
no svietiacu lampu pouzif ako zdroj tepla. 


pomer je zavisly od okolitej teploty, Ak sa 
dimenzuje /? r a tepelny mostik tak, ze hyste- 
rezia spinaca je len 1 °C, potom je taky 
spinac vhodny napr. k riadeniu izboveho 
kurenia. 

V povodnom prameni bolo navrhnute 
osadenie tranzistormi: 7i, ^BFlb?(BF173, 
BF184, 2N918); T 2 BC178 (BCW76, 
2N2906); r 4 BC108 (BC168, BC238, 

BC208, 2N2924). 

Zapojenie bolo odskuSane s popisanymi 
vysledkami s nasimi tranzistormi: T u T 2 
KF173; T 3 KFY16; T 4 KC508. 


KF173 KF173 KFY16 KC508 



neho elementu 
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Zkratomdr 

Mereni vodiveho spojeni beznym ohm- 
metrem vede casto k chybam, protoze se 
uplatnuji ostatni odpory a polovodiie v zari- 
zeni. Krome toho muze merici napeti posko- 
dit nektere souCastky v obvodu. Zapojeni 
podle obr. 1 tuto nedokonalost odstranuje. 
Lze s nim merit (16pe redeno indikovat) odpor 
menSi nez 1 Q. Merici napeti je asi 2 mV a je 
tedy vyloucen jeho vliv na ostatni soucastky 
v obvodu. Maximalni proud v merenem 
obvodu je 200 pA. Trimr 10 kQ slouzi k na- 
staveni maximalni citlivosti zapojeni. Nasta- 
vuje se tak, aby pri zkratovanem vstupu (tj. 
zkratovanem odporu 10 Q) LED zacala pra- 
ve svitit. Rozsvicena dioda tedy signalizuje 
zkrat. ~ra 

Elektor 39 


KF173 


KF173 


KFY16 


KC508 



Obr. /. Zapojenie 
termickeho 
multivibratora 


Experimentdlne vysledky 

Pri prvom pokuse podra [1] sluzil ako 
tepelny mostik medeny drot o 0 0,8 mm, 
ktory bol v troch zavitoch okolo puzdra 
kazdeho tranzistora a potom bol stocSeny 
(obr. 2a). Oba diely mostika boli spojene 
prispajkovanim. Ja som pouzil tepelny mos¬ 
tik vytvarovany z medeneho plechu 
40 x 5 x 0,5 mm (obr. 2b). Kvoli fazkos- 
tiam s odizolovanim bol ako T 2 voleny taky 
typ, ktory ma elektricky izolovane puzdro od 
privodnych elektrod. Ako zdroj tepla T$ sa 
ukazal vyhodnejM typ s elektrickou vazbou 
medzi kolektorom a puzdrom. 


Drot tepelneho mostika. mozno v tomto 
pripade navinuf na banku, alebo objimku 
lampy (obr. 3). 

Pri pouziti termickeho multivibratora k si- 
mulovaniu pritomnosti obyvatefov domu, 
mozno zariadenie vypinaf priamo T dennym 
svetlom, ked sa pripoji medzi emitor a bazu 
T 4 prislusne orientovany fotoodpor. Vypnu- 
tie v neskorych noinych hodinach je mozne 
napr. tym, ze sa zariadenie riadi nosnou 
vlnou miestneho vysielada, ktory v prislusnej 
dobe vypne. 

Ak sa tranzistor T } vynecha a baza tranzis¬ 
tora T 2 sa pripoji na urdite predpatie, potom 
dostavame multivibrator, ktoreho spinaci 
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ELEKTRICKY GONG 


soudastky mohou byt i druhe jakosti, cimz se 
naklady podstatnd zmensi. Deska s ploSnymi 
spoji s umlstenim soucastek je na obr. 2. 


Ing. Vdclav Sedlicky 


Elektricky gong ma pnjemnejst zvuk net je zyuk beznych elektricky ch zvonku; proto je 
o jeho pouziti stale vetsl zdjem. Gong byvd vetsinou konstruovan jeko elektromagnet, jehoz 
jddro je pri zap nut i proudu do vinuti vtaieno do civky; pri tomto pohybu uhodl jddro na 
ozvucnou tycku, kterd se rozezni. Po vypnuti proudu je jddro vrdceno pruzinou do puvodni 
polohy a pritom uhodl opacnym koncem do dalsl ozvucne tycky, naladene na jiny ton. 
Nedostatkem elektrickeho gongu je skutecnost, ie ton vznika pouze v okamziku stisknutl nebo 
uvolneni tlacltka. 


V [1] je popsan obvod, ktery proud elek- 
tromagnetu prerusuje. Jeho nevyhodou je 
obtizna reprodukovatelnost, ponevadz jeho 
vlastnosti zavisi na zesilovarich cinitelich 
obou tranzistoru. Naobr. 1 je nakresleno jine 
zapojeni, ktere je co do podtu soudastek 
ponekud slozitejii; ozivovani je vsak velmi 
jednoduche. 


byla skutednost, ze obe soudastky nejsou 
v posledni dobe na naSem trhu, prestoze se 
vyrabeji. Lze samozrejme pouzit jak gong, 
tak i transformator tuzemske vyroby. Trans¬ 
formator musi umoznovat odber proudu 
nejmene 0,8 A pri 6 V. 

Vzhledem k pomerne velkemu proudu, 
ktery gong odebira (0,8 az 1 A) se napeti na 
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Obr. 1. Schema za~ 
pojent gongu 


Stridave napdti ze zvonkoveho transfor- 
matoru je usmerneno a po vyhlazeni konden- 
zatorem Q napaji bezny astabilni klopny 
obvod. Na kolektoru tranzistoru T 2 je napeti 
obdelnikoviteho prubehu; pres odpor /? 3 je 
pfivedeno na fidici elektrodu tyristoru Ty. 
Jednim tyristorem nelze spinat a rozpinat 
vyhlazeny stejnosmerny proud (tyristor pre- 
stane vest pouze pri zmenseni proudu pod 
tzv. pridrzny proud); proto napajime vinuti 
gongu tepavym dvoucestne usmerndnym 
proudem a muzeme tedy tyristor ovladat 
signalem z kolektoru tranzistoru T 2 . Dioda 
odddluje obe casti obvodu. 

Zapojeni bylo vyzkouseno ve spojeni 
s elektrickym gongem, vyrabenym v NDR; 
pouzity 2 vonkovy transformator 220 V/6 V, 
1 A byl stejneho puvodu. Jedinym duvodem 


vystupu usmernovade pri odpojenem a pri- 
pojendm vinuti gongu (U 0 a U p ) vlivem 
vnitrniho odporu zdroje znacne lisi. V nasem 
pripade byla uvedena napeti 9 V, 

U p = 6 V. Navrh astabilniho klopndho obvo¬ 
du by presahl ramec a urceni tohoto dlanku. 
Se soudastkami uvedenymi v obr. 1 „zvoni‘ l 
gong s kmitoctem priblizne 0,8 Hz a stridou 
1:1. Zatezovaci odpor /? 3 ma byt nejmdnd 
desetkrat vdtsi nez kolektorovy odpor /^ 2 , 
aby zatez neovlivnovala klopny obvod. Doba 
pritahu jadra zavisi na casove konstante 
h = C 3 doba, pokterouje j ad rone vtaze- 
no, zavisi na casove konstante r, — QR b \. 
Tdmito prvky tedy muzeme jemne nastavit 
kmitodet a stfidu. Popis dinnosti astabilniho 
klopneho obvodu byl jiz mnohokrat uverej- 
nen, napr. ve [2]. Vgechny polovodicove 
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Obr. 2. Deska s plosnvmi spoji K22 
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lntegrovany obvod SAK115 pro 
elektronickg otAdkomdry 

Monoliticky integrovany obvod SAK115 
firmy Intermetall je urcen pro otackomery 
v motorovych vozidlech. Tento obvod se 
vyrabi v pouzdru TO-116 z plasticke hmoty. 

Vnitrni zapojeni obvodu je na obr. 1. 
Zapojeni otackomdru s timto obvodem po- 
uziva jen nekolik vnejgich soucastek a jeho 
schdma je na obr. 2. Napajeci napeti je 
stabilizovano Zenerovou diodou na 7,5 V. 
K indikaci se pouziva merici pfistroj zapoje- 
ny tak, aby ukazoval plnou vychylku pri 
protekajicim proudu asi 8 az 10 mA. Vnitrni 
odpor pristroje ma byt asi 150 az 200 Q. 
Stupnice meridla je linearni se zkreslenim 
mensim nez 0,3 %. V uvedendm zapojeni 
vcetne integrovandho obvodu je do znacne 
miry nezavisle na teplote a vyhovuje presnos- 
ti udaje v rozmezi -25 az + 65 °C. Proudovy 
odber celeho pristroje je 20 az 60 mA. 

J. Picka 



Obr . 7. Zapojeni obvodu SAK115 



Obr. 2. Schema zapojeni otdckomeru 


Zavod na vyrobu barevnych televiznich 
pfijimacu americkeho elektronickeho kon- 
cernu Motorola v Chicagu se stal majetkem 
elektronickeho koncernu Matsushita. Od- 
koupenim tohoto zavodu ziskal novy japon- 
sky majitel asi 10 % poditu na trhu. barev¬ 
nych televizoru v USA. Nadale je bude 
dodavat na trh pod novym oznacenim Quasar 
Electronics. Nejvetsi podil na americkem 
trhu barevnych televizoru ma americka spo- 
lecnost Zenith 22,5 % a RCA 20,3 %. Nej- 
vct^i japonsky konkurendni podnik v oboru 
televizoru Sony sc podili na americkem trhu 
pouze 4 %. Podstatne vetsi podil ziskal 
Matsushita na trhu cernobilych televizoru 
a to priblizne 14 %. Americky Zenith se na 
nem podili asi 17 % a RCA asi 12 %. 

H/Zc. 27/74 -Sz- 

Funktechnik 1974 
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Udelnd pomucka pro mdfeni 
a nastavovani 
stereofonnich magnetofonu 

Pri serizovani stereofonnich magnetofonu 
je vzdy velmi unavne a zdlouhave pfepojova- 
ni obou vstupu a vystupu pri mefeni kmitoc- 
tovych charakteristik anebo odstupu obou 
kanalu. Tuto potiz muzeme odstranit pomer¬ 
ne jednoduchym zarizenim, patrnym z obr. 1. 
Jeho vyhodou je, ze pri mereni a nastavovani 
magnetofonu pouzivame jediny konektor 
RADIO a pevne pfipdjenych snur jak v to- 
novem generatoru, tak v nf milivoltmetru. 
Na koliky / a 4 pfislusneho konektoru 
pfivadime signal z tonoveho generatoru pres 
odpory 0,47 MQ. Tim zajistime stejne pod- 
^minky jako pri pripojeni magnetofonu k zesi- 
lovaci nebo rozhlasovemu prijimaci. Zname- 
na to, ze nebudou-li souhlasit vstupni impe¬ 
dance obou kanalu, projevi se to v rozdilnem 
vybuzeni. Pri pripojenizdroje s malym odpo- r 
rem (jakym je napf. tonovy generator) 
pfimo bychom podobnou zavadu nezjistili. 
Koliky 3 a 5 s vystupnim signalem jsou 
spojeny s prepinacem, kterym muzeme k me- 
ficimu pristroji pfipojovat bucf vystup leveho 
nebo praveho kanalu. Pri mereni magnetofo¬ 
nu nastavujeme na tonovem generatoru vy- 
^stupni napeti asi 500'mV. 

Popsane usporadani ma vyhodu pfede- 
vSim v tom, ze umoznuje nahravat signal 
soucasne na obe stopy a to za podminek, 
ktere odpovidaji skutecnemu provozu. Pri 
reprodukci a kontrole nahranych stop muze¬ 
me velmi jednoduse pouhym pfepnutim pre-‘ 
pinaCe porovnavat jejich parametry. Pfitom 
vsechny konektory i sfiury zustavaji trvale 
zapojeny. Pfi sestave teto pomucky pouzije- 
me bucf kovovou krabicku, anebo dbame 
o vnitfni stineni. - Lx- 



Obr . 1. Schema zapojeni 

Ndhrada tyratronu v TVP Irena 

Nejcastejsi zavadou televizniho prijimace 
Irena je porucha tyratronu TCh4BT, ktery 
ma velmi kratkou dobu zivota. Pfi opravach 
je tedy nutna casta vymena tohoto tyratronu, 
a proto je ho na trhu stale naprosty nedosta- 
tek. Existuje nekolik zpusobu, jak tyratron 
nahradit bucT elektronkou nebo tranzisto- 
rem, avsak vsechny tyto upravy jsou nejen 
pomerne komplikovane, ale i nakladne. 

Na obr. 2 je schema zapojeni, nahrazujici 
tyratron tyristorem typu KT503. Tato uprava 
nevyzaduje zadne podstatnejsi zmeny ani 
v zapojeni ani v mechanickem provedeni 
pristroje. Nevyzaduje ani nastavovani a pra- 
cuje spolehlive na prvni zapojeni. Uprava 
byla odzkouSena v opravne Multiservisu 
v Karvine a dlouhodobe zkousky potvrdily 
jeji spolehlivost. 

Uprava spociva v tom, ze kondenzator C ]iU 
(puvodne 3,3 nF) nahradime kondenzato- 
rem 68 nF/250 V. Odpor Rmz (puvodne 


0,56 MQ) nahradime odporem 0,33 MQ 
a pripojime ho mezi stabilizacni diody, jak 
vyplyva ze zapojeni. Do der v desce s ploSny- 
mi spoji po odstraneni puvodniho tyratronu 
zapojime tyristor a diak KR205 spolu s odpo¬ 
rem 1 kQ. \ 

Kapacita kondenzatoru C 4( )4 s odporovym 
deli£em R 406 , R 543 a ^544 urcuji kmitocet. 
Odpor Rwz ovlivnuje velikost a tvar napeti 
piloviteho prubehu. 

Jan Jadamus 


KR205 KiSUJ 



Obr. 2. Schema zapojeni 


Odru&eni chladnldky Calex 

Chladnicka Calex 170 rusila pri kazdem 
automatickem zapnuti i vypnuti velmi silne 
nahravani i prehravani na magnetofonu B41. 
Pfi prijmu rozhlasu nebylo toto ru§eni tak 
vyrazne. Pfi hledani uvedene zavady jsem 
dospel k zaveru, ze se ruSeni, ktere melo 
charakter silne rany z reproduktoru, sin 
prevazne po vedeni site. Pfitom postihovalo 
uvedeny pfistroj, i kdyz by zapojen na jinou 
ze tfi fazi. 

_ Podle doporuceni technika odrusovaci 
sluzby jsem zapojil pred agregat chladnicky 
odrusovaci prvek WK 72492 podle obr. 3. 
Timto prvkem se mi podafilo ru§eni zcela 
odstranit, pfipominam pouze, ze je nutno 
zajistit co nejkratsi spoje od kondenzatoru 
k agregatu chladnicky. Pokud mozno tedy 
jen delku nezbytnou k zapojeni odruSovaci- 
ho prvku pfimo v krabicce se svorkovnici na 
agregatu. Totez plati i o ukostfeni. 

Karel Traspe 



Obr. 3. Zapojeni odrusovaciho prvku 


Ndhrada elektronky PCL86 

Na vasi vyzvu, jak nahradit poruchovou 
elektronku PCL86 v televiznich pfijimacich, 
pfedkladam schema jednoducheho a pomer¬ 
ne levneho nf zesilovace, ktery tuto elektron¬ 
ku nahradi. Pouzil jsem levne germaniove 
tranzistory a zvolil co nejjednodussi zapoje¬ 
ni. Z tehoz duvodu jsem take nepouzil 


integrovany obvod, protoze pouzite sou^ast- 
ky mivaji amateri bezne ve svych zasobach. 
Jedinou nevyhodou popisovaneho zesilovace 
je nutnost vymeny puvodniho potenciometru 
regulace hlasitosti za novy 10 kQ/G. Popiso- 
vany zesilovac muzeme napajet pfimo z na- 
pajeciho bloku televizniho prijimace nape- 
tim asi 12 V. Maximalni vystupni vykon 
zesilovace je asi 1,6 W, odber ze zdroje 
naprazdno nepresahne 12 mA. Schema za¬ 
pojeni je na obr.' 4. 

Jaroslav Mejsr 



- Obr. 4. Schema zapojeni zesilovace 


Tremolo u magnetofonu B90 

U magnetofonu B90 jsem asi po ctrnacfi- 
dennim provozu zaslechl v nahravkach obcas 
nepfijemne tremolovani. Tato zavada se vsak. 
projevovala pouze tehdy, byl-li magnetofon 
vystaven teplotam nizsim nez asi 22 °C. 
Protoze je prakticky nemozne udrzet v byte 
vlhkost vzduchu 70 % (jak udava vyrobce), 
nebo teplotu kolem 25 °C, rozhodl jsem se 
patrat po pricine. Zjistil jsem, ze leva paka 
urcujici tah pasku pfi dotyku obcas zfetelne 
chveje. Toto chveni pravdepodobne zpuso- 
buje nevhodny material provazku, brzdiciho 
levou spojku. Domnivam se, ze je z pomerne 
navlhaveho materialu a navic jeste tezko 
definovatelnych vlastnosti, Namisto tovarni- 
ho provazku jsem tedy pouzil silonovy rybaf- 
sky vlasec prumeru 0,8 mm. Slabsi se ne- 
osvedcil, nebot’ se snizil brzdici ucinek spojky 
pfi rychlem previjeni. SilnejSi byl tez nevhod¬ 
ny pro pfiliSnou tuhost. Je mozne, ze by bylo 
mozno pouzit i jine materialy, popisovany 
vlasec se v§ak pine osvedcil. Protoze se tato 
zavada projevuje temer u vsech magnetofo^- 
nu tohoto typu (a take typu B70), doufam, ze 
touto radou pomohu vetsimu poctu takto 
postizenych' majitelu. 

Jin Stoklasa 

Pozn. red. Takto postiienych fitenAru se n3m ozyva 
vice. Co tomuto -zFejmS nevyFeSendmu - probl6mu f 
rika vyrobce? Jak je vubec mo2n6, aby pfistroj 
s touto vyslovenS konstruktni zAvadou priSel do 
prodeje? Co tomu rfka kontrolnf organ EZU? 


Uprava pfijimafie EUROPHON 723 TB.4 
pro stereofonni prijem 

Clanek popisuje upravu pfijimaCe EU¬ 
ROPHON 723 TB.4 pro stereofonni provoz, 
Uprava se tyka pouze vf dilu a pfipojeni 
stereofonniho dekoderu. Nf cast je ponecha- 
na puvodni a pro stereofonni reprodukci je 
tedy nutne pfipojit vhodny stereofonni zesi¬ 
lovac. Pro tuto upravu je tfeba mit k dispozici 
schema, ktere bylo k pfijimaci dodavano. 


Pop is upravy 

Po odejmuti zadniho vika odpojime 
konektor, ktery propojuje napajec spfijima- 
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cem. Pak odsroubujeme vruty upevnujici 
desku s ploSnymi spoji a dve mosazn^matice 
nad stupnid uvnitr pristroje. Pak je mozne 
vysunout Sasi prijimace ze skrinky smerem 
dopredu. Ke kontaktum 4 a 5 tlacftka C 4 
pripajime odpor 6,8 kQ, jak vyplyva z obr. 5 . 
Paralelne k primarnimu vinuti mf transfor- 
m&toru T 202 zapojime odpor 10 kQ a odstra- 
nime odpor R 2 47 podle obr. 6 . Pak je$te na- 
hradfme kondenzator deemfaze C 2 *9 konden- 



Obr. 5. Uprava obvodu prepinace 



Obr . 6 . Uprava obvodu transformdtoru 



Elektronicka sirdna 

Jedno z nejjednodusSich zapojeni oblibe- 
ne elektronicke sireny je na obr. 1 . Vystad 
s jedinym integrovanym obvodem MH7400 
(dverice dvojvstupovych hradel NAND). 
Signal z prvniho multivibratoru ma obdelni- 
kovity prubeh a kmitocet 0,2 Hz. Je integro-^ 
van denem RC (5,6 kQ, 500 pF) a rozmita 
druhy multivibrator. Posuv kmitoctu druhe- 
ho multivibratoru muze byt nekolik set Hz 
a lze jej nastavit trimrem lO.kQ/N, Kmito£ef 
rozmitani lze menit zmenou odporu 4,7 kQ, 
popr. kondenzatoru 500 pF, Zakladni kmi- 
.to£et sireny urdiji kondenzatory 0,22 pF; je 
silne ovlivnovan velikostt napajeciho napeti. 

-ra 

Elektor 39 
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Obr 1. Elektronicka sirena 
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zatorem 50 az 15.0 pF. Z kontaktu Jtlacitka 
U a vedeme signal na stereofonni dekoder. Ja- 
ko dekoder jsem pouzil typ TSD3A, upra- \ 
veny podle AR 7 (symboly v obrazcich odpo- 
vidaji tovarnimu schematu). Schema zapo¬ 
jeni dekoderu k prijimaci je na obr. 7. 

Nf stereofonni signal vedeme na konektor 
pro pripojeni stereofonniho zesilovace. 



Mechanickd uprava 

Dekoder lze vyhodne umistit do prostoru 
u reproduktoru, kde je dostatek mista jak pro 
nej, tak i pro ostatni sou£astky. Pritomnost 
stereofonniho signalu by bylo mozno indiko- 
vat zarovkou jen tehdy, kdybychom.pouzili 
dalsi napajed zdroj, anebo druhy sifovy 
transformator, pripadne navinuli na puvodni 
transformator druhe vinuti pro indikacni 
zarovku. 

Ing. Miloslav Skarecky 


transformator 7>,. V puvodnim zapojeni byi 
pouzit transformator prijimace Selga. 

Zakladni signal je navic modulovan jeste 
z generators vibrata, ktery je osazen tranzis- 
tory T 4 a T 5 a jeho kmitocet je asi 7 Hz. 
I tento kmitocet lze menit odpory R 9 az R M . 
Cely pristroj v£etne dvou plochych baterii je 
mozno pdhodlne umistit i do pianina Akord. 
Elektronicky dil odebira z baterii asi 10 az 
15 mA. 

Pro vazne zajemce o elektronickou hudbu 
vydalo nakladatelstvi Militarverlag der DDR 
v kniznici Amateurreihe Elektronica trojdil- 
nou publikaci Georga Engela: Elektrome- 
chanische und vollelektronische Musikin- 
strumente. V prvnim dile jsou probrany 
teoreticke probfemy, druhy dil obsahuje 
stavebni navody a treti dil je venovan profe- 
sionalnim vyrobkum na trzich DDR. 

- ar - 

Dekoder k elektronicka „kostce“ 

Jednoduchy obvod, umoznujici „klasicke“ 
rozmisteni svetelnych bodu podle obr. 3 je 
na obr. 4. Vstupy A, B, C a D se pripoji na 
odpovidajid vystupy dekadickeho citace 
(MH7490). Ruzne velikosti odporu v bazich 
a kolektorech tranzistoru upravuji proud, 
tekoud jednotlivymi diodami LED, na stej- 
nou velikost, a tim i svitivost vsech diod na 
stejnou uroven. V zapojeni lze pouzit libo- 
volne kfemikove tranzistory a diody, odpory 
musi byt dimensovany na protekajici proud. 

-ra 
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Obr. 3. Rozmisteni jednotlivych LED 


Ujtriad 


Jednoduchy hudebni ndstroj 

Na obr. 2 je schema jednoducheho hu- 
debniho nastroje pro deti. V originate byla 
pouzita mechanika z jednoducheho detsk^ho 
pianina typu Maly§ (vyrobek SSSR). Obdob- 
na hradka, bohuzel s menSim podem klaves, 
se prodava i u nas. Je to pianino Akord za 
46 K5s. 

Klavesy pianina je tfeba opatrit kontakty 
Si az S*,, Zakladem je oscilator s velmi 
resnou zpetnou vazbou. Vyhodou toboto 
oscilatoru je pomerne dobra kmitoctova 
stabilita i pri zmenS napajeciho napeti. Vy§- 
ku tonu nastavujeme trimry /? l4 ai Rw pfi 
soudasnem stisknuti prislu^ne klavesy. Roz- 
sah je od 200 do 3000 Hz. Signal nema 
sinusovy priibeh, takze nastroj ma zvlaStni 
zvukov^ zabarveni: V kolektorov 6 m obvode 
koncoveho tranzistoru 7^ je zarazen vystupni 



Obr. 4. Dekoder k elektronicke „kostce“ 
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Tranzistory T h T 2 , T 4 a T< lze nahradit nasi mi typy rady GQnapr . GC508. Tranzistor 7 > lze 
nahradit typem 2NU72 nebo 2NU73. 
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( Dokoncem') 

Zdrojova cast je ponekud slozitejsi, jeli- 
koz bylo nutno vyjit z napajeni stndavym 
napetim 12 V (puvodni zhaveni ElOaK). 
Nf zesilovac ma vetsi odber, proto je napajen 
nestabilizovanym napetim 44 V. Napeti je 
nutno filtrovat tlumivkou, jinak zesilovac 
bruci. ZlepSeni odstupu brumu se dosahnc 
zapojenim sluchatek mezi vystup lO 
a + 14 V. Ostatni obvody jsou napajeny ze 
dvou stabilizatoru, jednoho pro oscilatory 
a druheho pro vf zesiiovace. Do serie s kolek- 
tory $tabiliza<:nich tranzistoru jsou zapojeny 
odpory 47 Q, chranici tranzistory pred zni£e- 
nim kratkodobym zkratem. Aby byla stabili- 
zace co nejdokonalejSi, jsou stabiliza- 
tory napajeny ze zdvojovace napeti Bez 
jakychkoli uprav Ize napajeci obvody sloucit 


Mechanics provedeni 

Tranzistorove stupne jsou vestaveny v bo- 
xech po puvodnich ekvivalentnich stupnich 
elektronkovych. Jednotlive zesiiovace (mo- 
duly) jsou montovany na cuprextitovych 
destickach s opernymi body. Bylo by jiste 
mozno navrhnout pro'jednotlive stupne plo5- 
ne spoje, tato prace by vsak byla podstatne 
namahavejsi. Plosny spoj je pouzit pouze v nf 
zesilovadi s MA0403 a produkt detektoru 
s MBA 145. Ani v techto stupnich neni v§ak 
pouziti ploSnych spoju nutne. Jednotlive 
bloky jsou vyznaceny ve schematu s uvede- 
nim nazvu puvodniho obvodu E1 OaK. Pouzi- 
te odpory jsou rrjiniaturm (TR112 nebo 
TR151). Vobvodech napajeni /? 54 az /? 57 jsou 
odpory 0,5 W. Kondenzatory jsou keramic- 
ke. V ladenych obvodech jsou to kondenza- 



zmerenim ubytku napeti na emitorovych 
odporech. Proud tranzistoru / c ~ Ore : /?e je 
ve vSech stupnich mezi 0,5 az 2 mA. Mf zesi¬ 
lovac je vhodne nastavovat signalnim gene- 
ratorem na kmitocet pouzitych krystalovych 
filtru. Napeti ze zaznejoveho oscilatoru se 
nastavi na ncjlepsi cinnost produkt detekto¬ 
ru. Amplituda signalu vsak neni kriticka, 
postaci hrube nastaveni zmenou kapacity 
Gg. Postup ladeni krystalovych filtru neni 
stejny pro ruzna zapojeni a typy^krystalu. 


Obr . 11 . Zapojeni 
BFO, nf a zdroju 



a napajet prijimac ss napetim 12 az 14 V 
(z automobilove baterie). Jediny stabilizator 
zustane pro oscilatory a dolacfovaci varikapy. 
V pripade napajeni 12 V je nutne pouzit ve 
stabilizator Zenerovu diodu na 9 V. Veske- 
re napajeci a ovladaci privody prijimade jsou 
pripojeny pres puvodni filtry LC. V prijimaci 
nejsou navrzeny obvody A VC. Do zapojeni 
Ize velmi jednoduSe zaradit ucinne AVC, 
vhodne zejm^na k rizeni zesileni bipolarnich 
tranzistoru. AVC podle obr. 8 je vhodn£ 
pouze pro prijem CW a SSB, vyzkouseno je 
ve verzi bez detektoru AM. Usmernen£ 
napeti z vystupu prijimace nabiji okamzite 
integracni kondenzator C u cim£ dochazi 
k otevreni tranzistoru a ubytku na kolektoro- 
vem odporu /? t . Ubytek je indikov&n paralel- 
ne zarazenym S-metrem, dale zpfisobi snize- 
ni napeti na bazi emitoroveho sledovace, 
dimi dojde k poklesu napeti v regulacni 
smycce prijimace. S&riovymi odpory v bdzi 
emitoru prvniho tranzistoru Ize nastavit str- 
most regulacni charakteristiky AVC. S maly- 
mi hodnotami seriovych odporu je zesileni 
AVC prilis velike, coz vede k podstatnemu 
zmenseni dynamiky prijimanych signalu 
(neni rozdil mezi nejslabsimi a nejsilnejgimi 
stanicemi). 


tory z hmoty Stabilit, oznaden^ §edou barvou. 
Kondenzatory oznacene fiafovym prouzkem 
maji velk^ zaporny teplotni soucinitel, pro¬ 
to se do ladenych, zejmena oscilatorovych 
obvodu nehodi. Upraven byl tez puvodni 
pfevod. PouzivAm tfeci prevod upevn^- 
ny zespodu na velke ozubene kolo stupni- 
ce. Pod ozubene kolo stupnice je prisroubo- 
vano bronzovd mezikruzi ponekud v^tsiho 
prumeru. Misto maleho ozubeneho kolecka 
je do bioku vestav£n zaberovy mechanismus 
treciho prevodu. Pokud bude pouzit jiny 
mezifrekvencni kmitocet nez.1,46 MHz, ne- 
podafi se presne dodrzet puvodni cejchovani. 
Pak je nutno stupnici prelepit a znovu ocej- 
chovat. 


Uvedeni do provozu 

V celkovem p'opisu byla podrobne roze- 
psana £innost jednotlivych obvodu prijima- 
Ce, proto Ize pri uvad^ni do provozu a nasta- 
vov^ni postupovat podle popisu dinnosti, Po 
privedeni napajeciho napeti je nutno zkon- 
trolovat, zda vSechny tranzistory maji sprav- 
na ss napeti. Dale je treba zkontrolovat 
pracovni body jednotlivych stupnu; nej!6pc 


V mem pripade jsou nejvhodnejSi charakte- 
ristiky totozne s naladenim na maximalni 
prenos ve stredu pasma propou^t^nych kmi- 
to^tu. Kazdopadne je nutno kontrolovat 
kmitoctovou charakteristiku krystalovych 
filtru. Dobfe naladenym ctyrkrystalovym fil- 
trem na kmitodtu l MHz je prakticky potla- 
cen „dvoji“ prijem signalu CW, samozrejme 
jen pri naladeni BFO na bok rezonancni 
krivky. Dale je nutno zkontrolovat dinnost 
oscilatoru a oddelovaciho zesiiovace. Merid- 
lo s indika£nf vf sondou (dioda vazand 
s obvodem malou kapacitou, oddelena od 
menciho pristroje odporem) must na kolek- 
toru T 2 ukazovat vychylku odpovidajici am¬ 
plitude 0,5 az 1,5 V. Toto napeti by se 
nemelo prelad^nim oscilatoru v celem pasmu 
menit vice nez o 50 %. Kompenzaci amplitu- 
dy v zavislosti na kmitodtu upravime zmenou 
paralelni kapacity C ( 2 - Po pripojeni anteny 
na stred transformatoru (vstup smeSovace) 
musi jiz prijimac fungovat. Obvody vstupni- 
ho zesiiovace naladime na maximalni zesileni 














s respektovanim zasad naladeni spravneho 
soubehu. Na nejvyssim prijtmanem kmitoctu 
ladime kapacitmm trimrem a na nejnizsfm 
kmitoctu jadrem v cfvcc. Toto ladenf nekoli- 
kvat opakujeme, az dosahneme optimatntho 
soubehu v celem pfijimanem pasmu. Nasta- 
vem soubehu vstupmch obvodu predchazi 
vzdy naladeni oscilatoru do spravneho kmi- 
toctoveho pasma, abychom obsahli cely.po- 
zadovany rozsah. Pokud budc rozsah mensi 
nez pozadovany, je nutno zmensit paralelni 
kapacitu, popr. zvetsit indukCnost civky 
oscilatoru a naopak. Neutralizaci predzesilo- 
vace nastavime tak, aby nedochazelo k roz- 
kmitavani optimalne naladeneho* zcsilovace 
ani s odpojenou antenou. Pokud pouzijeme 
alespon hrube naladeny krystalovy filtr, je 
mozno mezifrekvenci naladit po ozivcm vstu- 
pu podle sily prijimanych signalu, 

Zaverem preji vsem konstrukterum mno- 
ho zdaru v modernizaci a hlavne - nebojte se, 
nejdulezitejsi je zacit! 



Cl 8 

1 pF keramicky, viz text 

fl24 

TR112a 0,22 MQ 

C31 

330 pF keramicky 

fl 2 5, flftl 

TR112a 1 kQ 

Cia, Gia, Css, 

6,8 nF keramicky 

fl 2 6, flj3, Ra 9 

TRi12a 3,3 kQ 

Ci7, Ol 


R27, Rib 

TR112a 4,7 kQ 

Cl6, C37 

2 x 220 pF keramicky 

R 2 S 

TR112a 6,2 kQ 

C41, Ca 2 

+ 180 pF, viz text 

Rl 9 

TRl12a 8,2 kQ 

Ca 3 

puvodnf trimr 

flu 

TRl12a 1,8 kQ 

C44, Ce0 

4,7 pF keramicky 

ft 2 

TRl12a 120 Q 

ClS 

' 12 pF keramicky 

flj4, flj5 

TR112a 56 kQ 

Ca 6 

270 pF keramicky 

flj7, fll9 

TRl12a 12 kQ 

Cts 

39 pF keramicky 

ftjs, fl«l 

TR112a 3,9 kQ 

C$ 1, Cio, Cn 

0,1 pF keramicky 

fl*0, flj 2 

TR112a 47 kQ 

C $2 

10 (*F/20 V 

fl4 2 

.potenciometr 10 kQ lin. 

C$ 3 , Csa 

10 nF keramicky 

Ri 3 

TR112a 470 Q 

C$$ , Cst), C$ •> 

5 nF/20 V 

Ras 

TR151 56 kQ 

C $0 

50 nF/20 V 

fto 

trimr 1 MQ 

0 \ 

puvodnf 

flsi 

TR112a 15 kQ 

0,2 

470 pF keramicky 

fls 3 

2,2 Q/1 W 

O3, Cf>4 

47 nF(MP) 

flj4, ftfc 

TR152 47 Q 

CfeB 

220 pF keramicky 

fts 

TR152 470 Q 

Css 

200 jj.F/15 V 

flS7 

TR152 330 Q 

Cm, Gu> 

200 (.iF/20 V 

fts 

potenciometr 5 kQ lin. 

Ci3, Cii 

500 nF/20 V 

fls 9 e- 

potenciometr 0,25 MQ lin. 

Cl A, ClS, C74 

50 nF pOvodnt 



Cis 

200 pF/35 V 





Polovodidovd soudAstky 

Odpory 


Ti, Ta 

KF524 



Ti 

KF173 

fli 

TR112a 68 S3 

T 3 

KSY71 

Rl, fll9 

TR112a 27 kfi 

Ts 

KF520 

R30 , R20 , flm 

TR112a 22 kQ 

Tb 

KF124 

Rt, R21 

TR112a 2,7 kQ 

Ti 

KC509 

R$, Ri, R22 

TR112a 1,2 kQ 

Tb 

KSY62 

Rb 

TR112a 390 Q 

79 

KC148 

Rb, Rw 

TR112a 6,8 kQ 

7io, 7n 

KF507 

ft 

TR112a 33 kQ . 

ICh 

MBA145 

fto 

TR112a 270 Q 

lOz 

MAO403 

flu, Rib 

TR151 4,7 kQ 

0i, Di 

KA206 

R12, Ras 

TR151 33kQ 

0), Da, ft, ft 

OA7 

fll.1, fl»7, flw) 

TR151 560 Q 

ft, ft _ 

KA204 

flu 

TR151 3,3 kQ 

ft 

KZ724 

fll5, fll4 

TR151 68 kQ 

010 

7NZ70 

fll 8 

potenciometr 25 kQ lin. 

011, 014 

KY701 

fl23 

TR112a 820 Q 

012, 013 

KY702 



Tranzistorova EIOaK 

Pouzite sou££stky 


Tabulka civek 


Li 

4 

4 

4 

4 

4 

L? 

4. 4 

40 

41 

Ll2- L 15 
^13 
4 4 

Lj7, Z_iq 
Ll9 

40 

41 


2 z drAtu o 0 0,2 mm CuLH, pfes 4 
puvodnf E 10aK, L - 10 \xH 

3 z drAtu o 0 0,2 mm CULH, pfes 4 
puvodnf E 10aK, L = 10 pH 

15 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH, toroid N2 0 8 mm, L= 15 ^H 
2 x 5 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH pfes 4 
puvodnf E 10aK, vazba 4 z, L = 7,5 [iH 

2 x 70 z, bifilArnA drAtu o 0 0,1 mm CuLH, jAdro M4, ferit N2, L = 208 pH 
70 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH, jAdro M4, ferit N2, L = 77 pH 
6 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH, pfes 4o 
60 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH, jAdro M4; ferit N2, L » 58 pH 

4 z drAtu 0 0 0,15 mm CuLH; pfes L\z 
4 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH, pfes L 1S 
pCivodnf mf E 10aK 

77 z drAtu o 0 0,15 mm CuLH, jAdro M4, ferit N2, L = 94 pH 

2 x 5 z drAtu o 0*0,15 mm CuLH, pfes L 19 * 

pOvodnf cfvka BFO, poCet zAv. zvAtAit 1,46 x , i = 105 pH 


KondenzMory 


Ci 

33 pF keramicky 

Cl 

45 pF keramicky trimr 

Ci, Cio, C 2 o 

ladici 

Ca 

viz text 

Cs, O, Ci, C13, 
Cl4, 025 - p39- 
C40, Cs 0, C ^5 

47 nF keramicky 

Ci 

20 pF keramicky 

0, C21 

30 pF keramicky 

Cu, C30 

10 pF keramicky 

Cl 2 

68 pF viz text 

Cis 

15 pF keramicky 

Cis 

2 x 470 pF keramicky 

Ci 7 

0,1 i^F styroffex (MP) 

ClS, C 32 , C33, 

- 

Qjs, C 47i C49 

68 pF keramicky 

Cl 9 

490 pF kompenz. keramicky 

C22, Gib 

27 pF keramicky 

C23 

1,6 pF keramicky 

ClA 

6,8 pF keramicky 

Cib, Ci 9 

82 pF keramicky 

C 27 

.4,7 pF keramicky, viz text 
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Pasmova propust pro 3,5 MHz 


K odstraneni parazitnich pnjmu v pasmu 
80 m, vznikajicich pronikam'm signalu jinych 
kmitoctu do vstupni casti prijimace, slouzi 
pasmova propust podle obr. 1. PropouSti 


pasmo stroke 100 kHz a cinitel tvaru pro 
potlaceni 60/6 dB je udajne 5,16. Civky 
L maji indukcnost 7 pH a majipo 35 zavitech 
dratu o 0 0,3 mm CuL na neznamem 
jadru. Filtr se nastavuje kapacitmmi trimry 
60 pF a nastaveni je treba nekolikrat opako- 
vat. -ra 








2 X KY7Q5 



Obr. 3. Schema na- 
pdjeci cash 


pfipojem napajedch napeti. Zbude jiz jen 
pozmenit v malych rozmezich hodnoty sou- 
castek, oznacenych hvezdickou. 

Po nazhaveni elektronek a predbezne 
kontrole stejnosmernych napeti premistime 
bod na obrazovce do prav^ho dolm'ho rohu. 
Po stisknuti tlacitka „start mcne“ (pfepinac 
v poloze rucni spousteni) by me! bod prudce 
vybehnout nahoru. Neni-li tomu tak, zame- 
nime privody k destickam svisleho vychylo- 
vani. Jakmile tlaCitko uvolnime. bod „putu- 
je“ smerem dolu, potrebny cas je asi 8 
sekund. Potom zkratujeme prerusovane ko- 
lektor tranzistoru generatoru pilovitych kmi- 
tu horizontalniho rozkladu. Paprsek by me! 
byt vychylovan pfi zkratu vlevo a po preruse- 
m' zpet vpravo. Tim je orientacni zkouSka 
rozkladu u konce. Koncove polohy a rozkmit 
paprsku nastavime pomoci potenciometru 
horizontalniho a vertikalniho stredeni 
a rozmeru. 

Po techto zkouskach muzeme na vstup 
monitoru privest signal SSTV, nejlepe z mag- 
netofonu. Na zivem konci potenciometru 
. kontrastu jej odposlouchame sluchatky pres 
oddelovacikondenzatorasi20 nF. Nabazi 7] s 
•bude signal jiz pomerne slabsi a budou 
vynikat synchronizacni spicky. Totez uslysi- 
me na emitoru 7^, ale silneji, a to v zavislosti 
na poloze bezce potenciometru synchroniza- 
ce. Na kolektoru T$ a bazi T } pak uz bude 
slyset jenom „klapani“ synchronizacnich 
pulsu bez primesi obrazove informace. Papr¬ 
sek musi v tomto.pripade kreslit na obrazov- 


Dvojt6novy oscilator 

Jednoduche zapojeni dvojtonoveho osci- 
latoru s jedinym integrovanym obvodem 
MH7400 najde mozna uplatneni v lecktere 
radioamaterske laboratori. KmitoCet nf sig* 
nalfi se nastavuje odporovymi trimry 330 Q 
a zavisi na velikosii kapacity zpetnovazeb- 
nich kondenzatoru. Jeden z obou signalu se 
voli proste prepnutim napajeciho napeti spi- 
nacem S. 

eg DL 3/75 -ra 

MA7 
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Obr. 4. Naslavovaniobvodu LC 


ce vodorovnou caru - radek. Na kolektoru 
Tn a bazi Ti 3 uslysime takove „klapnutr‘ 
jednou za asi 8 sekund nebo pri silnejsich 
poruchach. 

Pokud jsou obvody LC 2300 Hz 
a 1200 Hz dobre nastaveny, mel by se na 
stinitku obrazovky vytvorit obrazek, odpovi- 
dajici signalu SSTV. Potom jiz zbyva jenom 
poridit na pasmu nahravku nejake fotografie 
a sledovanim na monitoru upravit kapacity 
kondenzatoru na primarnim a sekundarnim 
vinuti 7> tak, aby byla zretelna mista obsahu- 
jici Sede odstiny. Davame dobry pozor a mo¬ 
nitor radeji vypneme, protoze na sekundaru 
je vysoke napeti! 

Nekdy bude nutne v malych mezich zmenit 
i hodnoty odporu a kondenzatoru v genera- 
torech pilovitych kmitu, nebof se muze stat, 
ze nektery rozklad pobezi pomaleji nebo 
rychleji.nez stanovi norma SSTV. 

Na zaver meho povidani o stavbe monito¬ 
ru vam preji hodne uspechu pri stavbe 
a ozivovani a jeSte vice radosti z dosazenych 
vysledku. Kdo by mel nejake potize, napiste, 
poradim, nebo lepe prijedte, prijmu kazdeho 
a predvedu co je k dispozici, neb osobni 
kontakt da vice nez sahodlouhe psani. 


RADIOAMATER 
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CHC - HTH Party 

se pof&da ka2dorodn6 ve dvou samostatnych 
castech: vzdy prvy tyden v Cervnu a prvy tyden 
v listopadu. Zaddtek je vzdy v patek ve 23.00 GMT, 
konec v pondelf v 06.00 GMT. Kategorie J, K, P a to 
zviast 6lenov6 klubu CHC a zvIaSf nedlenov6. Vyme- 
nuji se data v tomto poradi: 6'slo spojem', report, 
fiislo clena klubu CHC (nefilenove dAvaji HTH), stat, 
odkud stanice vysiia a americk6 stanice pfedavaji 
i nazev okresu (county). Dale se jeSt£ pred£va 
pnslusnost k ostatnim organizaefm ci klubum. Bo- 
dovani pro deny CHC: za spojenf s jinym clenem 1 
bod, se stanici HTH 2 body, pFtdavny bod je za 
spojenf s YL, ilenem CHC-200, klubovou stanief, 
Clenem FHC; pokud je spojenf se stanici jin6 zemC 
nei vlastnf poity zde uvedenych bodO se zdvojnaso- 
bi. NeClenovC klubu navazuji spojenf se Cleny CHC 
klubu, ktera se hodnotf tremi body, spojenf s jinym 
neClenem - jeden bod. PridavnC body a ostatni 
ustanovenf jako u bodovanf pro CHC. Pracuje se 
v§emi druhy provozu a spojenf je mo2no v tomtCz 
pasmu jinym druhem provozu opakovat. AM a SSB 
se poCftajf za dva rOznC druhy provozu. NasobiCe 
jsou kaidy kontinent, kazdazemC DXCC, kaida z6na 
ITU, .stat USA, t poCet pouiitych pasem a poCet 
ufitych druhO provozu. SouCet toho vSeho za cely 
zavod dava koneCny nasobiC. Denfky je nutno 
odeslat neipozdCjilSdnupozavodCnaadresu: CHC 
general manager, P. O. Box 385. 8onita, Calif., 
92002 USA. 


Fieldday Contest 

je potnfm dnem na kratkych vlnach. Zavod pofada 
kafcdorocnC DARC ve dvou samostatnC hodnoce- 
nych castech. European Fieldday CW je vzdy prvni 
sobotu a nedCif v fiervnu, zacatek v soboiu v 17.00 
GMT, konec v nedCIi rovnel v 17.00 GMT. Summer 
Fieldday FONE je prvnf sobotu a ned61i v zah', 
zaCatek a ukonCenf jako u casti CW. zavodf se 
v pasmech 3,5.az 28 MHz a vymehuje se kod A. 
Stanice jsou hodnoceny v tCchto kategortich: 

- jeden operatCr, TX o prikonu PA max. 25 W, 

- v/ce operatCru, TX o pnkonu PA max. 25 W, 

- vice operateru, prtkon do 200 W, 

- vice operateru a prtkon pres 200 W. 

Pro kategorii jeden operater plati, ie muze pracovat 


pouze 18 hodin z cefkova doby zavodu, 6 hodin 
odpoCinku je nutno v denfku vyznacit a nelze jed&it 
do vice kralsich intervalit. Pro stanice pracujfcf 
,,portable" platf, ie sv6 stanoviSte musf mft nejmenC 
100 metrO od nejblizSf obydlenC budovy, a stanice 
vCetnS kompletnfho pHsluSenstvf nesmf byi napaje- 
na z rozvodnC site. ZSvodu se mohou zuCastnit 
i stanice ze sta)6ho QTH, spojenf vSak navazuji 
pouze se stanicemi pracujfcfmi ,.portable". Jako. 
takove se poCftajf stanice pouitvajfcf znaCku /M, 
/MM, fP, nebo napr. W3AOP/3. LA3A/B apod. 
Bodovanf: za spojenf s pevnou stanief na vlastnfm 
kontinentC 2 body, s pevnou na jinem kontinentC 3 
body. Se stanicemi pracujfcfmi portable ve vlastnf 
zemi 4 body, v jinych zemfeh na stejn^m kontinente 5 
bodu a s portable stanicemi jinych kontinentu 6 
bodu. NdsobiCe jsou jednotlivC stAty die DXCC 
a znaCky USA, JA, PY, VE, VO. ZL, ZS, VK. 



Rubriku vede ing . V. Srdfnko, OK1SV, Havlidkova 5. 
Hiinsko v Cech&ch. 

Expedice man^elu Colvinovych pokraCuje. PFe- 
mistili se z ostrova Tuvalu na Fiji, odkud pracuji 
v dobC uzavCrky rubriky pod znaCkou 3D2KG na SSB 
i CW, zejmCna na 14 MHz, a fada naSich stanic jit 
s nimi navAzaJa spojeni. V pFedstave mnoha lidi jsou 
ostrovy Fiji teCkou na mapC. ale ve skuteCnosti se 
jedna o civiJizovane uzemi v rozioze 18 234 km 2 , kde 
zije asi 394 000 obyvatel, HJavni m6sto Suva m6 
kolem 40 000 lidi, na ostrovech je teleznice, si Inice, 
a je tam i prumysl, tj. t6£l se tarn manganova ruda 
a zlato. Je otazkou. jaky duvod vedl k usporadani 
uvedenC expedice, kdyt podte novCho Call Booku je 
tam jit 32 koncesionafu (znaCky 3D2). Ookonce maji 
$vC QSL bureau. Box 184, Suva! 

V unoru pracovala expedice W1YE pod zna£kou 
PJ8CO ze St Maartenu, a pFesunula se pak na 
druhou polovici ostrova, kde pokraCuje pod znaC¬ 
kou FG7AP/FS7. QSL zada na svoji domovskou 
znaCku. 

Z Gamble pracuje aklivnC stanice C5AH na 
14 MHz SSB v dopol&dnich hodinach a z£da QSL 
na Box 254, Banjul. Gambia. 


Podle neoflcidlnr zprdvyje t. 1. zastaveno vysild- 
nf vdech amatdrakych stanic v Mozambiku, takle 
znatky C9 umlkly. Bylo Jim pry odebr&no zafizenl, 
a taky QSL tarn nenf moino vubec zasilaL 

Z Antarktidy budou v brzkd dobd dosaiitelne dvd 
nove stanice, a to FB8YC a FB8YB. ObSma bude 
dtlat manaidra F9MD. FB8Z6 na ostrovd Amster¬ 
dam oznamuje, 2e konti svoji tinnost 1.3.76 a vraci 
se domu. 

Potdtkem tin ora pracovata expedlce PYOPO 
a PYOBCX z ostrova Fernando de Noronha aidda- 
ta QSL na svoje domovskd znatky PY7PO 
a PY7BCX. 

Z ostrova. Chatham jsou nynr iinnd dvd stanice. 
Znamy ZL3NR/C jezdi v pdsmu 80 m SSB, ZL3LN/C 
se objevuje nyni SSB na 14 MHz v rannich hodindch 
kolem kmitottu 14 275 kHz. Ozndmil.iesetam zdrii 
6 mesicu. 

Z Nlgeru se objevlla neotekdvand znatka 
YA1ZWA/5U7, iddala QSL pfes I1HAQ a uddvala. 
QTH Niamey, de to podlvnd, je pfece zndmo, te 
v&echny koncese v YA jsou jii del&i dobu zrudeny. 

Novou znatku dostala pfiddlenu Liberia, misto EL 
md pouiivat noveho prefixu D5A az D5Z. 

CEOAE bude znatka expedice, kterd md praco- 
vat od tervna po dobu tfi mdslcu na vftech 
pdsmech CW l SSB. QSL manaidrem bude Mary 
Ann, WA3HUP. 

JH1KSB/JD1 je novou aktivni stanici na ostrovd 
Ogasawara. Objevuje se obtas na kmitottu 
14 155 kHz SSB a 2ddd QSL na JE3AFS, Toshiaki 
Sato, 1-22 Shioiri-cho, Yokosuga-city, Kanagawa, 
Japan. Novou stanici v Pacifiku je i KS6DV/KB6 na 
SSB kolem kmitottu 14 295 kHz po 07.00 GMT. 

Ze zap. Karolin pracuje tdmdf dennd na 14 MHz 
SBB sitny KC6AQ. Je pry QRV na vdech pdsmech. 
QSL iddd na Box 37, Koror, Palau Isl., West 
Caroline, 96940, pffpadnd pres WA6AHF. 

Z ostrova Christmas se ma v bfeznu objevit 
VR3AH, obsiuhovand WB4KSE. Provoz pouze na 14 
a 7, MHz. 

Ve dnech 22. at 25. ledna t. r. pracoval Erik, 
SM0AGD, pod znatkou 7P8AH, a ddlali jsme ho 
snadno zejmdna telegraficky na 21 MHz. 

Nekolik novych QSL informaci z poslednich dnu: 
TA1HY pfes W5QPX, VP2EEF pfes 8P6GG. VR8A na 
John Topson, c/o Weather Office, Funafuti, Tuvalu 
IsL, VS5DB pfes JA2KLT, 5H3JR pfes W9NNC. 
5X5NK pfes DL1YW, D4CBS (ex CR4BS) vyhradnd 
na Angelo Mendes, Box 101, Praia, Rep. of Cabo 
Verde (QSL pfes bureau nedostdvd), FB8XO pfes 
F6CRT, FG7XA na P. O. Box 444, Pointe-a-Pitre, 
FY7YE pfes W5JLU, ZS2MI nyni pfes ZS6BBF, 
6Y5DE pfes G4DEM, 9X5RK na P. O. Box 1100, 


Kigali, 3D6BH pfes K3KLE, 3D6BE na Box 1158, 
Mbabane, CT4AT pfes W1YRC, VP2SQpfesW2MlG, 
WA0ONK/6Y5 pfes W0NAR, 7P8AH pfes SM3CXS, 
ZD9GF na ZS5SH: P. O. Box 12, Pennington, Natal, 
South Africa, 9Q5MD na Sawga Hospital, Kamina, 
Rep. of. Zaire, ZS3WK na 9210 Otjiwarongo, P. O. 
Box 804, South West Africa, 7Q7LB na P. O. Box 
Thyoio, Malawi, 7Q7HR pfes P. O. Box 5050 Limbe, 
Malawi, 9M8HB pfes HB9XJ, A9XBD na P. O. Box 14, 
Bahrain, 5Z4PP pfes W3HNK, ZD7WT pfes ZD8TM. 

Do dnednf rubrlky pfispdll zejmdna: OKI ADM, 
OK1MF, OK2BRR, OK3CAW, OK2BOL, z poslucha- 
tu OKI-18865 a OK2-5385. Doufdm, ie se potet 
dopisovatelu opdt zvytil 0 
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Obr. 1. Ceskoslovensti reprezentanti na Du- 
najskem pohdru 1976 - zleva Petr , 
OK2PFM, Jitka, OL5AQRa Tom, OK2BFN 


* Dunajsky poh£r 1976 

Jii po Sestd usporddala rumunskd federace ra- 
dioamatdru Dunajsky pohdr v sdlovd telegrafii. Mi's- 
tem kondni byl jii traditnd Ustfedni radioklub RSR 
v BukureSti; tarn pfijelo 26. unora pdt zahranitnfch 
druistev, aby zmdrilo svd sily mezi sebou a se dvdma 
druistvy pofddajicich Rumunu. 

Cilem Dunajskdho pohdru je - jak se pravi v jeho 
propozicich - upevftovat pfdtelstvi mezi radioama- 
tdry, navdzand na radioamatdrskych pdsmech, a zvy- 
Sovat jejich kvality v pfijmu a vysildni telegrafnfch 
znatek. Proto takd podminkou utasti je vlastni 
volaci znatka (RP t(slo). 

Od roku 1974 jsou na Dunajsky pohdr zvdna 
druistva vdech socialistickych zemi, i tdch, kterd 
neleii na Dunaji. LetoSnf pozvdni prijala druistva 
Bulharska, Ceskoslovenska, NDR, Polska a Sovdt- 
skdho svazu. Ceskoslovenskd druistvo, kterd vedt 
ing. Alek Myslik, MS, OK1AMY, tvofili seniofi Toma§ 
Mikeska, ZMS, OK2BFN, Petr HavliS, OK2PFM, a ju- 
niorka Jitka Viltekovd, OL5AQR. 

Proti lohsktmu roku byla pravidla Dunajsktho 
pohdru upravena tak, aby byla v souladu s pfipravo- 
vanymi pravidly pro mistrovstvi Evropy 1977. Ve 
vSech vysilanych i prijimanych textech byly poprvt 
rovnomtrnt zastoupeny vSechny pouiitt znaky (jak 
je b§2n6 u nds). Byly zvyteny rychlosti prijimanych 
textu v anglittinfe a textO smiSenych. VSechny rych¬ 
losti jsou vyjadfovdny systemem Paris (vysvStleni 
tohoto systemu prineseme v AR A7/1976). Pro 
pfibliznou orientaci - tempu 200 Paris odpovidd asi 
tempo 170 pismem za minutu, 115 tislic za minutu 
a asi 140zn./min. smlSeneho textu. 

Dunajsky pohar se sklddd za tfi samostatnych 
zdvodu - zdvodu v pfijmu a vysildni na pfesnost, 
zdvodu v pfijmu na rychlost a zivodu ve vysilani na 
rychlost. V ttchto zdvodech.je vyhodnoceno pouze 
poradi jednothvcu, a to v kategorii junioru (do 20 let) 
a seniorO (nad 20 let). Celkovt se naopak vyhodno- 
cuje pouze poradi druistev po setteni vSech vysted- 
ku tienu druistva ze vSech zavodu. 

Zdvod na pfesnost, ktery se sklddd z pfijmu 
a vysflani anglicktho a smiSentho textu, probthl 27. 


unora. JunioFi prijimali tempa 70,90 a 110 smitenS- 
ho textu a 100,120 a 140 otevrentho anglickeho tex¬ 
tu a seniofi prijimali tempa 140,160 a 180 smiSendho 
a 150, 170 a 190 otevfeneho anglickeho textu. 
SmiSeny text nebyl rychlejSi nez v minulych letech, 
ale otevfeny anglicky text tempem 190 je jiz 
,,slu§nt“ rychly. Tento zdvod byl velmi vyrovnany, 
zvIaStt v.kategorii junioru, kde se vysledky z pfijmu 
mezi sedmi zutastntnymi zdvodniky liSily pouze o 
ntkolik bodu. V kategorii senioru bylo prekvapenim, 
ze tempo 190 anglittiny pfijalo v limitu chyb (5 %) 
celkem 8 zavodniku. NejusptsnejSi v tomto zavodt 
byli reprezentanti RSR, ktefi ziskali tfi medaile, 
Ziskali v tdto discipiint takfe rozhodujici ndskok 
pred naSim druistvem. 

Velmi prisnt se hodnoti kvalita vysildni, tj. dodrio- 
vdni vSech porntrO mezi tdrkami, tetkami a mezera- 
mi ve znacich, mezi znaky a mezi skupinami. Vliv na 
hodnoceni kvality md i potet oprav, kterd poslecho- 
vt naruSuji plynulost a rytmiinost textu. 

V sobotu 28. 2. byly na poradu zbyvajict dva 
zdvody. Dopoledne to byla nade „silnd" disciplina, 
prijem na rychlost. Projevilo se zde vyraznd zvySeni 
urovnd proti minutym IdtOm. Pfesto jsme byli po 
Sovetskem svazu (kteremu jenom S. 2e!enov%,udd- 



Obr. 2. Jeden z nasich tradicnich souperu, 
nekolikandsobny - prebormk Rumunska, 
Radu Brain, Y04HW 


Dunajsky pohdr 1976 -zdvod v pfijmu a vysildni na pfesnost 


pnjem 


vysHAni 





smiSeny text 



anglicky text 


sm/5. 

ahgt. 


Senior} 


. 140 

160 

180 

150 

170 

190 

text 

text 

Celkem 

1. Zelenov Stanislav 

UA3VBW 

_ 

425 

475. 

_ 

423,3 

475 

732.5 

707,5 

3238,3 

2. Bratu Radu 

Y04HW 

- 

423,3 

469,3 

- 

419,9 

471,2 

725 

715 

3223,7 

3. Cimpeanu Gheorghe 

Y09ASS 

- 

419,9 

461.7 

- 

423,3 

475 

700 

732,5 

3212,4 

4. Mikeska TomdS 

OK2BFN 

- 

423,3 

469,3 

- 

421,6 

469,3 

676.2 

690 

3149,7 

5. Risenko Anatoly 

UA3VCA 

- 

418,2 

456 

- 

418,2 

454,1 

697,2 

700 

3143,7 

6. Todor Petrov 

LZ1BP 

- 

423,3 

475 

- 

419,9 

467,4 

655.2 

609,73 

3050,53 

7. Havlid Petr 

OK2PFM 

- 

421,6 

467,4 

- 

418,2 

457,9 

573,6 

- 625 

2963,7 

8. Valtis Pupachis 

LZ1GZ 

372 

423,3 

- 

357 

- 

- 

672,3. - 

701,84 

2526,44 

9. Wieduwilt Dieter 

DM6YAL 

375 

416.5 

- 

354 


- 

, 602,64 

615 

2363,14 

10. Wysocki Wieslav 

SP2DX 

- 

- 

- 

- 

418,2 

446,5 

658,8 

672,3 

2195,8 

11. Veigt Klaus 

DM2ATL 

- 


- 

361 

- 

- 

501,9 

643 

1505,9 

12. ProficJan 

SP9EFP 

- 

. - 

- 

- 

- 

- 

526,58 

587,64 

1114,22 

Juniori 


70 

90 

„110 

100 

120 

140 




1. Micu-Budisteanu 

‘ Y09-4585 


' 198 

231 


196,8 

231 

466,95 

'476,5 

1802,25 

2. Rogatenko Sergej 

UB5UDX 

- 

198 

231 

- 

198 

231 

422,4 

445,5 

1725,9 

3. Ivanov Liubomir 

LZ1NP 

- 

198 

231 

- 

198 

229,6 

385,7 

449,88 

1692,1 

4. Viltekovd Jitka 

OL5AQR 

- 

198 

231 

- 

198 

229,6 

345,6 

326 

1528,2 

5. Lapinskd Danuta 

SP4FAO 

- 

198 

231 

- 

192 

217 

267,8 

330 

1435,8 

6. Giese Andre. 

DM5VGL 


198 

231 

- 

196,8 

221,2 

182,12 

191,4 

1220.52 



1&" tolik bodu.co jindtridlennddruistvodohromady) 
nejlepSim druistvem. Jitka Vildekova, OL5AQR, zfs- 
kala stribrnou medaili v soutdzi juniorii, kdyi pFijala 
tempa 190 pismen a 260 dislic. V kategorii senioru 
ziskal TomAS Mikeska, OK2BFN, bronzovou medaili 
za prijata tempa 230 pismen a 320 dislic. Hned za 
nim, na 4. mtstd, byl Petr HavliS, OK2PFM, ktery pFijal 
220 pismen a 3,10 dislic. V tomto z£vodd dominoval 
jako vidy S. Zelenov, UA3VBW, ktery pfijai tempa 
300 pismen a 420 dislic a zvftdzil s ndskokem tdmdF 
1000 bodu! 

Odpoledne byl potom vybojovan z£vod ve vysll£ni 
na rychlost. Byli v ndm )ako obvykle nejuspdSndjdi' 
sovdtdti reprezentanti, ale rozdll, se kterym skondil 
nd§ Tom&S Mikeska na 3. mistd, jii neni tak velky. Pro 
deskoslovenskd druistvo a pro Tom&Se osobnd je 
tato bronzovS medaile velkym uspdchem, 

V soutdii druistev jsme tentokrdt skoncili na 
tFetlm mistd opFibliind200boduzadruhym Rumun- 
skem a o 170 bodii pFed dtvrtymi Bulhary. Konkuren- 
ce se velmi vyrovnala a bodovS rozdily jsou opravdu 
minimSIni (asi 1 %). ZnamenS to, 2e vSude zadali 
vice trdnovat a zintenzivrtovat pFipravu na ME 1977. 
Z jedndnf na mezindrodni jury vyplyvalo, 2e Ize 


v budoucnosti odekdvat vStSi podet mezin&rodnich 
zdvodti v telegrafii, aby tak reprezentanti mdli vice 
pFileiitosti ke sbirdni mezinarodnfch zkuSenosti. 

Udast naSeho reprezentadniho druistva na letoS- 
nim rodnfku Dunajskdho pohdru Ize hodnotiti jako 
uspdSnou, i kdyi jsme neobhSjili loni vybojovand 
druhe misto. VSichni naSi reprezentanti podali maxi- 
mSIni vykony a idany z nich-nezklamal. Dokdzali 
jsme opet, ie patrime mezi ,,telegrafni Spidku" a pro 
zdvodniky to bude impuls a motiv k dalSimu trdnin- 
ku. Za uspdSnou reprezentaci CSSR jim patri uzndni 
a dik. 

Ing. A. Myslfk, MS, st. trenpr 


Poradistatu v soutezi o Dunajsky pohdr 1976 


1. Sovdtskysvaz 

2. Rumunsko 

3. Ceskoslovensko 

4. Bulharsko 

5. NDR 

6. Poisko 


bodu 
16 739,20 
14 253,03 
14 047,36 
13 871,21 
8 767,59 
8 716,53 


Dunajsky pohdr 1976 -zdvod ve vysildnf na rychlost 


pismena dtslice 


Seniori 


tempo kvalita 

" body 

tempo kvalita 

body 

Celkem 

1 * 

Risenko Anatoly 

UA3VCA 

201,33 

2,9 

582,9 

268,26 

2,9 

773,14 

1356,04 

2. 

Zelenov Stanislav 

UA3VBW 

190,13 

2,63 

499,17 

233,86 

2,73 

636,63 

1135,8 

3. 

Mikeska Tomdft 

OK2BFN 

185,06 

2,7 

496,98 

196,20 

2,8 

545,62 

1042,6 

4. 

Bratu Radu 

Y04HW 

165,46 

2,9 

480,4 

189,8 

2,9 

546,59 

1026,59 

5. 

Pupakis Valtis 

LZ1GZ 

187,4 

2,8 

524,72 

180,66 

2,75 

494,96 

1019,68 

6. 

Cimpeanu Gheorghe 

Y09ASS 

193,86 

2,53 

487,95 

197,2 

2,57 

506,53 

994,48 

■ 7. 

Petrov Todor. 

LZiBP 

156,33 

2,6 

404,73 

152,33 

2,73 

415,73 

820,46 

6 . 

Havlld Petr 

OK2PFM 

150,6 

2,6' 

388.09 

162,73 

2,62 

426,66 

814,75 

9. 

Profic Jan 

SP9EFP 

146,93 

2,65 

388,18 

147,33 

2,7 

394,20 

782,62 

10. Wysocki Wieslav 

SP2DX 

146,93 

2,45 

358,17 

150,53 

2,55 

384,45 

742,62 

11. 

Veigt Klaus 

DM2ATL 

' 143,73 

2,1 

304,70 

139,66 

1,95 

273,33 

578,0 

12 . 

Wieduwilt Dieter 

DM6YAL. 

168,93 

2,7 

456,12 


0 

0 

456,12 


J union 


1. 

Ivanov Liubomir 

LZ1NP 

■ 161,73 

3,0 

485,2 

151,13 

2,9 

437,32 

922,52 

2. 

Rogadenko Sergej 

UB5UDX 

144,53 

2,33 

336,76 

150,93 

2,3 

347,14 

683,90 

3. 

Micu-Budisteanu 

Y09^8545 

115,33 

2,63 

304,12 

124,0 

2,6 

323,49 

627,61 

4. 

Vil£ekov6 Jitka 

OL5AQR 

119,06 

2,13 

250,77 

126,93 

2,33 

292,64 

543,41 

5. 

Lapinska Danuta 

SP4FAO 

112,6 

2,4 

269,44 

97,86 

2,35 

230,17 

499,61 

6. 

Giese Andre 

DM5VGL 

137,66 

1,33 

181,76 


0 . 

0 

181,76 


/ 

Dunajsky pohdr 1976 - zdvod v pFijmu na rychlost 

pismena dislice 


Seniori 


tempo chyb 

bodu 

tempo chyb bodu 

Celkem 

1. Zelenov Stanislav 

UA3V8W 

300 

6 

882,0 

420 

1 . 

1759,8 

2641,8 

2. Todor Petrov 

LZIBP* 

220 

3 

477,4 

350 

1 

1221,5 

1698,9 

3. Mikeska Tom6& 

OK2BFN 

230 

5 

517,5 

320 

1 

1020,8 

1538,3 

4. HavllS Petr 

OK2PFM 

220 

7 

468,6 

310 

7 

939,3 

1407,9 

5. Pupachis Valtis 

LZ1GZ 

220 

2 

479,6 

300 

3 

891,0 

1370,6 

6. Cimpeanu Gheorghe 

Y09ASS 

190 

,8 

345,8- 

310 

2 

954,8 

1300,6 

7. Bratu Radu 

Y04HW 

• 200 

3 

394 

300 

4 

888,0 

1282,0 

8. Risenko Anatoly 

UA3VCA 

210 


0 

,340 

5 

1139,0 

1139,0 

9. Wieduwilt Dieter 

DM6YAL 

180 

4 

316,8 

260 

7 

657,8 

974,6 

10. Wysocki Wieslav 

SP2DX 

160 

4 

249;6 

200 

5 

' 390,0 

639.6 

11. Veigt Klaus 

DM2ATL 

140 

1 

194,6 

190 

0 

361 

555,6 

12. Profic Jan 

SP9EFP 

140 

0 

196 

190 

6 

349,6 

545,6 

J union 









1. Rogadenko Sergej 

UB5UDX 

230 

0 

529,0 

340 

3 

1145,8 

1674,8 

2. Vildekovi Jitka 

OL5AQR 

190 

4 

353,4 

260 

6 

660,4 

1013,8- 

3. Giese Andre 

DM5VGL 

180 

6 

313,2 

250 

' 3 

617,5 

930,7 

4. Micu-Budisteanu 

Y09-4585 

160 

1 

254,4 

230 

0 

529' 

783.4 

5. Ivanov Liubomir 

LZ1NP 

160 

1 

254,4 

230 

6 

515,2 

769,6 

6. Lapinska Danuta 

SP4FAO 

150 

2 

222,0 

210 

1 

438,9 

660,9 


(VSechny rychlosti jsou uvddeny v tempech syste- 
mem Paris, tj. u pismen asi o 20 %, u dislic asi o 65 % 
^ ^ a ^ w \ A/5 vySSich, ne2 je skutedna rychlost ve znacich za 

196 (.OmatAUlAT il IJ |<i) ir mi nutu). 



Obr . 3. Cennou bronzovou medaili prevzal 
od hlavniho rozhodciho Y03CR, zaslouzily 
mistr sportu Tomas Mikeska , OK2BFN, za 
treti misto ve vysilani na rychlost 



AMATCRSKA 

TELEVIZE 


Kaidy, kdo se zadal vSindji zabyvat technikou 
SSTV. bude drive nebo pozddji postaven pred 
problem, jak reSit vlastni zaFizeni pro snimani obra- 
zu. V naSi rubrice jsme se postupnS seznamovali 
s.ruznymi moinostmi konstrukci zdroju signalu 
SSTV. 

Na prvnim mistd uvecfme nejrCizndjSi druhy elek- 
tromechanickych snimadu, kterd jsou staieve velk6 
oblib6, vzhledem k relativnd jednoduchdmu princi- 
pu i menSi nArodnosti obvodovd techniky. Dobre 
uddtany elektromechanicky snimac SSTV muze 
dobre konkurovat kvalitou signilu sloJitdjdim sni- 
macim systdmum. Muieme se o tom dasto presvdd- 
dit i v na§em krouiku SSTV. 

M&me-li mluvit o nevyhod&ch etektromechantc- 
kdhosnimade, takjetovdtfiinou zdlouhav^iprocedu- 
ra prt vymdnd snimand predlohy. Ndkteri majiteld 
tdchto snimadu tuto nevyhodu obch^zeji tim, ze si 
program, ktery mS byt vysilAn, pFedem nahraji na 
magnetofonovy pisek a tento pak univerzdlnd po- 
uiivaji. Vlastni snimad je bdhem vysilani v dinnosti 
obvykle jen na zad&tku a na konci spojeni. PatFi totiz 
k ,,dobrym mravum" zavolat stanici, kter£ d^ivala 
vyzvu SSTV obrazem, tedy bez pouiiti mikrofonu. 
Znadku protistanice spolu s naSi opdt uvadime i na 
konci spojeni. Tim, ie podstatnou cast nutnych 
informaci, jako je OTH, jmdnp, popis zarizeni atd., 
Ize odvysilat z magnetofonu, je cele spojeni takto 
realizovatelnd. 

TakFka ideAlnim zarizenim pro vysilani obrazu je 
snimad diapozitivu {Flying spot scanner, FSS). Po- 
ndkud sloiitdjdi obvodovd technika je zde vyv&zena 
vysokou operativnosti provozu. Snimad je moino po 
mechanickd stance konstruovat stejnd jako diapro- 
jektor na kteremkoli stupni vyvoje. Mechanika dia- 
projektoru posledni generace, pokud je pouzita pro 
potFeby FSS, muJe umoinit ve spojeni s tladitkovym 
systdmem volbu programu podle pr&ni, (K tomuto 
tdmatu se vrAtime je§tfe bdhem tohoto roku.) 

Nespornou vyhodou obou jmenovanych systemCi 
je, ze pracuji bez nAroku na takove osvdtleni pFedlo- 
hy, jako je tomu pri snimdni kamerou. To nent 
zanedbateln& skutednost vzhledem k tomu, ie bd- 
hem snimdni sledujeme obvykle dlouhodosvitovou 
obrazovku monitoru, u^kterd kvalita reprodukce 
obrazu pFitomnosti dalSiho zdroje svdtla utrpi. 

Naopak, spoiednou nevyhodou elektromechanic- 
keho snimade i snimadediapozitivu jetaskutecnost, 
ie nemohou snimat ,,iivd‘‘ a tim vyuiit tu neopako- 
vatelnou moinost potvrzeni dasovd koincidence 
mezi vysilaci a prijimaci stranou. Tak se kruh naSich 
uvah uzavird stim, zeo ndcotakovdhosenemuieme 
nechat pripravit. Ne kaidy si ovsem muie dovolit 
rozdirit svuj SSTV koutek o studio s kamerou 
a ,,svetty rampV. 

Kamera SSTV je tedy stdle tim nejpritazlivdjsim 
snimacim systemem, ktery dovoluje vyuzit maxi¬ 
mum z toho, co nam norma SSTV ddvd. 

Vime, ie k zisk&ni signalu SCFM (Sub Carrier 
Frequence Modulation) muzeme vyuzit beinou ka- 
meru TV s nutnymi upravami a obvodove pomerne 
ndrodnym prevodnlkem jako pFfdavnym zarizenfm. 

SchudndjSi cesta je konstrukce klasicke kamery 
SSTV, kde se setkdvame s mnohokrdt diskutovany-* 
mi obvody prakticky shodnymi s obvody monitoru 
SSTV. Tyto obvody nepredstavuji vaznejdi problem 



Stejnd Jako lonl zustane i letos derven mdsicem, 
charakterlzovanym dv$ma nepFNIS vysokymi den- 
nfmi maximy elektronov6 koncentrace vrstvy F2 
nad Evropou; nofini minima krlt!ck6ho kmltodtu 
tdto vrstvy se budou u nds pohybovat t$sn& pod 
4 MHz. Tim je ddn celkovy rdz DX podmfnek: 
bdhem dne bude p6smo 28 MHz pro dAlkovy pro- 
voz prakticky uzavFeno a urditou nghradu poskytne 
p8smo 21 MHz. Zejm6na pozdSji odpoledne 
a v podveder v n&m v magnetlcky kiidnych dnech 
nalezneme signdly zdmorskych stanjc ze Sluncem 
osvdtlen6 ddsti planety. Veder a tdmdf po celou 
noc se ddtkov6 podmfnky pFestShuji do p6sma 
14 MHz, budou v&ak o n6co hor&f nei v predchSze- 


Jicim mdsici. I kdyi v tomto pdsmu - zejmdna 
k rdnu - tFeba nezaslechneme I6dn6 DX slgndly, 
nebude to jeStd znamenat, ie je pdsmo uzavFeno. 
Standardnf podmfnky v tuto dobu budou v p6smu 
dtyHcetimetrov6m, o to m6n6 tarn vSak bude 
pFekvapenl. 

, Dost n6padn6 bude pom&rn$ dobr6 Sifeni r6dlo- 
vych vln z oblast) D6ln6ho vychodu a Japonska 
okolo poledne v p6smu 14 MHz, pHpadnd pozd&jl 
odpoledne na 7 MHz. Vcelku v&ak poindry na 
pdsmech budou o n&co hor&i nei v kvdtnu, zejm6- 
na v obou nejvy&Srch krdtkovlnnych pdamech, 
v nlchi se budeme spf&e setk&vat se sllnyml 
signdly stanic z okrajovych st&tu Evropy v dobd, 


kdy se bude ve v&t&i mite nad Evropou vyskytovat 
mlmoF4dn& vrstva E. Vysky1t6tozajfmav6 vrstvy Je 
u n&s t6m&F nezdvlsly na slunedni aktlvitft a tak 
i v Tt hubenych“ letech slunednlho minima se pFece 
jen dodkdme Fady pFekvapeni nejen ve jmenova- 
nych amatdrskych p&smech, nybri i v kandlech 
televize a FM ai do kmltodtu 80 ai 100 MHz. 
Zejm6na z&v&r mdsice by m&l byt v tomto ohiedu 
zajimavy. 

Ob& nejnizSf kr&tkovlnn& p&sma budou ov&em 
postiiena zvySenym dennlm utlumem vln v nizkd 
ionosf&Fe, pP(padn6 vStfti hladlnou QRN. Oboji 
slgnalizuje, ieldto je jii pFede dveFml. 


pFi konstrukci. Z vlastnl zkuSenosti mohu potvrdit 
i mfnfenl jinych experiment&torti, ie nejvfitSIm pro- 
bl 6 mem bylo (a u mnohych dosud je) dosaienf 
kontrastnfho obrazu s dobrym pFenosem §ed 6 stup- 
nice od bil 6 do Cern 6 . 

ReSit tento probl 6 m znamena eliminovat ho na 
prtizkum obvodu, kter 6 zpracov 8 vajl signal zrozkla- 
dov 6 elektrody snfmaci eiektronky (kvantikonu, vidi¬ 
konu; plumbiconu apod.). 

Puvodnf Cop MacDonaldovo doporudendzapoje- 
nl, kter£ bylo pFedmetem diskuse na setk&nf v roce 
1973, vyzkouSel a pMzpOsobil vidikonu matfarsk 6 


vyroby PCT254 Sz&bados G 6 za - HA5LP. Vzhledem 
k tomu, ie tyto vidikony jsou v MLR v prodeji ajsou 
usp 6 §n& pouifv&ny na Slovensku, uv&dfm puvodnf 
zapojenf kamerovi hlavy HA5LP (obr. 1). 

Obrazovy signal z rozkladov& elektrody’vidikonu 
PCT254 je zaveden do vstupnfho obvodu polem 
rfzendho tranzistoru Ti (BF 244) a dale pred 
vstupem do operadniho zesilovate OZ^ 
(SN72709 = MAA504) zesflen tranzistorem 7 2 
(BC109 = KC509). Mrizkov 6 pfedpSti pro vidikon je 
tizeno potenciometrem 50 kfi, ptiiemi je na mfizku 
pfes T 3 (2N2907) soucasnfe p?iv£d$no napeti z multi- 


vibr^toru, kter 6 kmitoCtem 10 kHzmodulujeelektro- 
novy paprsek vidikonu. Kontrast se Fidt potencio¬ 
metrem 10 kQ, pPifiemi po demodulaci je dalSf 
zpracovanf sign^lu jiz b 6 zn 6 . Nap 6 ti na rozkladovou 
elektrodu snfmaci eiektronky je Ffzeno potenciomet¬ 
rem 22 kfi. 

PFi pouiiti jineho typu snfmaci eiektronky je nutn 6 
vyb 6 r zamSFit na minimdlnf katodovy proud za tmy 
a co nejvfitSi pamStfovou schopnost rozkladov 6 
elektrody. 

OK1GW 


PJC25A 



masBPBGna 



Lysankowski, J.: ELEKTRONICK^ CASOV^ SPf- 
NACE. Z polsk4ho origlndlu „Elektroniczne prze- 
kaznikl czasowe“ pFeloill ing. JIFf Vack4F, CSc. 
SNTL: Praha 1975, Knlinice automatlzace, svazek 
72. 176 stran, 138 obr., 2 tabulky. Cena broi. 
13,- Kts. 


Rozvoj automatizace v minul^ch letech s t x>u 
pFinesI nejrOzn§j§f pozadavky na jednotliv 6 prvky 
automatizainich zaFizeni a tedy i na elektricke 
spfnaCe, mezi nimi i na spfnafie fiasov 6 . Jak tato 
skuteCnost, tak i rychle se zv 6 tSujic( sortiment 
polovodiiovych soufi^stek vedly k vyvoji novych 
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typii Casovych sptnaCu pracujicich na elektronic- 
k6m principu, kter6 svou jakosti, spolehlivostf 
a funkfinimi moinostmi pfed6i, a proto i postupne 
vytlaCuji zastaralS spinaCe elektromechanicke. 

PomSrnd velke mnolstvf druhu elektronickych 
fiasovych spinaCu si vynutiio utridit je do skupin 
podle vhodnych kriterii, RozdSleni tfechtospinafiu je 
uvedeno spolu se z&kladni terminologii v uvodu 
knihy. Prvni kapitoia obsahuje vSeobecne informa* 
ce; jsou v ni vymezeny z^kladnf pojmy podle plat- 
nych polskych norem (ekvivalentni 6s. normy nebyly 
dosud vypracovdny) a shrnuty z&kladni poladavky 
na 6asov6 spinaCe. DalSich p6t kapitol je vSnovano 
p6ti druhum spinaiu. jsou to casov6 spinaCe s obvo- 
dem RC, s obvodem RL, t asov6 sptna6e s vyuzitim 
tepelnych 6asovych konstant, s dSlici kmitottu 
a s elektrochemickymi prvky. V posledni kapitole 
originalu jsou uvedeny prfklady pouiiti elektronic¬ 
kych fiasovych spinafiu. Dodatek pfekladatele obsa¬ 
huje praktick6 odkazy na molnosti vyuliti Cs. sou- 
£&stkove z&kladny a komentaf, v neml jsou shrnuty 
z£v6ry z jednotlivych kapitol, zhodnoceny vlastnosti 
ruznych druhCi spinacti z hlediska oblasti jejich 
pouiiti v praxi a molnosti jejich realizace s poulitim 
novych 6s. polovodifiovych souCAstek; stru£n6 je 
pops&n zakladni postup n&vrhu 6asovych spinacti 
a naznaceny perspektivy dalSiho vyvoje. Tolik pokud 
jde o tematickou naplh publikace; takto ucelene 
zpracov£ni problematiky elektronickych casovych 
spina6u v na§i technickb literature dosud chybSlo. 

Zapojeni jsou v knize popsina tak, aby bylo 
objasneno piisobenf vSech 6initelu, ovlivhujicich 
pfesnost a stalost Cinnosti spinaCu a tim umolnSna 
optimum volba jejich pracovniho relimu. Autorvzdy ’ 
nejprve stru6n6 popisuje cinnost zapojeni nebo 
obvodu a pak ji po6etn6 analyzuje. Pfi vypo6tu se 
vidy uvazujt nejhorSi moln6 okolnosti, aby byla 
zaji§t6na bezporuchovd funkce. Vypo6ty jsou uv£- 
deny v obecn6 formfe, vysledky jsou vyjddfeny 
numerickym vztahem, popf. graficky zn6zornenymi 
zAvislostmi. V zSv6ru kaid6 z kapitol jsou prfklady 
konstruk£niho feSeni pfislu§n6ho druhu spina£u 
zn^mych vyrobcu. 

Kniha, ktera vyladuje od 6ten6fe k dokonalemu 
porozumSni postupu v§ech vypoctti 6£ste6nou zna- 
lost vySSi matematiky, je urcena odborniktim se 
stfednfm nebo vysokoSkolskym vzddlanim; muze 
byt uiite6n£ i pro studenty vysokych Skol, ale i pro 
amatory, kteri se neboji matematiky. -jb- 


Aisberg, E.; Doury, J, P,: FAREBNA TELEVIZIA? 
NI £ JEDNODUCHSlE! Z francouzskbho origindlu 
„La T6I6vlsion en couleurs? C’est presque sim¬ 
ple!" pfeloiil ing. J. Koiehuba. ALFA: Bratislava 
1975.184 stran, 234 obr. VSz. 18,- K6s. 

Druh6 vyd&ni tbto knizky po trech letech svedCi 
o velk6m zdjmu Cten^fu a o uspSchu, ktere m6lo jeji 
prvni vydani. Vtipnou a poutavou jsou v ni 
n&zorn6 vysvetleny vSechny principy, jichz se pri 
pfenosu barevnb televize vyulivd, pocinajfc vlast- 
nostmi lidskeho oka pri vjemu svetla a barvy a 
fyzik^lnimi zaklady svdtla, a ujasndny pojmy barev- 
n6ho odstinu, jasu a sytosti svetla. Podrobne se 
autor zabyva i sklAdanim a rozkladem barev a popi¬ 
suje princip a pouziti grafickych pomCicek pro 
ur£ov6ni barevnych sloiek. Po vysv6tlen( biologic- 
kych a fyzikalnich zAkladu rozebira autor ruzne 
mozne principy prenosu barev. Jedna z kapitol je 
venovSna zpusobu.6innosti obrazovek pro barevnou 
televizi, dalSi zakladnimu usporadAnt vysilaciho 
strediska. Vyklad elektrickbho zpracovani signdlu 
zafiinA popisem sfiitAni vektoru, modulace s potlace- 
nou.nosnou vlnou a popisem soustavy NTSC, z nil 
se vychazf pM vysvfetlenf Cinnosti dalSich soustav 
(PAL a SECAM). Kazde z tgchto soustav je venovAna 
samostatn^ kapitoia jak pri popisu dinnosti prijima- 
6 u, tak pfi sezn&meni s postupem hastavovAni jejich 
obvodu. 

Knizka je psAna origin^lni (u technick6 literatury) 
formou rozhovoru dvou osob, jedna z nich problem 
zna a vysvStluje, druha se snali problem pochopit.. 
Tento zpusob umozhuje autorovi zopakovat na 
mistech, kde to prispSje k snaz§imu pochopeni 
sloiitdho problemu, i jednoduche znamd ,skutec- 
nosti, aniz tim utrpi uroveh knihy (toho se casto 
autofi publikaci podobnSho druhu obavaji a vysted- 
kem je, ze jejich knizky vyladuji pro osvojeni 
stejneho mnolstvi poznatku vice soustredeni a tim 
i 6asu). Druhou prednosti autorova vykladu je, ze 
vychazf nikoli z hotoveho vysledku (dokonale vypra- 
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covand soustavy, jejil C^sti by popisoval), ale z logic- 
keho sledu uvah, jakym by postupoval technik, ktery 
by byl postaven pred ukol cely probldm re§it. Tento 
zpusob vykladu spolu se zkuSenostmi J. P. Douryho 
z popularizace soustavy SECAM je zAkladem velkd- 
ho uspfichu publikace mezi zdjemci o barevnou 
televizi. 

Ukolem knihy je usnadnit fiteniri pochopeni 
principCi, na nichi je Cinnost barevndho televizniho 
prenosu zaloiena, a to se autorum podarilo velmi 
dobre. 

Take po technickd stance Ize knihu pochv^lit. M^ 
pfiknou grafickou upravu, barevne prilohy jsou vsity 
do archu a celkovy dojem je velmi dobry. Porovn^- 
me-li ji napf. s knihou M. Ceskdho, o nil byla 
informace v AR A3/1976, nemuleme nel konstato- 
vat, le pro pochopeni principu barevnd televize je 
preklad Aisbergovy a Douryho knihy podstatne lep$i 
jak obsahem, tak formou. Jedin£ nevyhoda t6to 
publikace spoCivi v relativnC dlouhe dob6 (vzhle- 
dem k rychldmu rozvoji barevnd televize), pred 
kterou byla napscina; neni v ni tedy zahrnut pokrok 
poslednich let (napf. obrazovka ..in-line" apod.), coz 
vsak neubtra knize na vyznamu. Muzeme ji doporu- 
6 it vSem, ktefi se s technikou barevnd televize chteji 
seznamit. - Ba- 



Radio, televizija, elektronika (BLR), 1. 10/1975 

Rozvoj prumyslovd vyroby televiznich prijimaCu 
v zemich RVHP - Integrovand obvody v generato- 
rech synchronizacnich impulsiii - Staticka a dyna- 
mickd konvergence v TVP Rubin 401-1 a Rubin 707 - 
MS'rehi televiznich prijimacich antdn - Pouiiti osci- 
loskopu pfi hled£ni z^vad v televiznich pfijimaCich - 
Regulovany ss zdroj pro zjiSfov£ni prurazndho na- 
p§t( diod - Konstrukce kondenzdtoru technikou 
ploSnych spoju - Generator impulsu vf napStf s digi- 
talnim /O - Rozhlasovy pfijfmac Geolog - Elektro- 
nicky automaticky zdroj sledu t6nu - SpouSteny 
multivibrator s operacnim zesilovafiem - Dve zapo¬ 
jeni pro ozv£nu a dozvuk - Prijimafi pro etalonovy 
kmitofiet 200 kHz - Vykonove tranzistory v klifiova- 
n6m provozu - Skrinka na reproduktor ve tvaru 
dvanactistCnu - Zajimava zapojeni - Akusticke 
zarizenf pro ozvuCeni velkych prostoru -Integrova- 
n6 obvody MA3000 a fady K122 a K118. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 6.11/1975 

Spojeni pomoci umClych druzic-Zajimave obvo¬ 
dy v TVP Rubin 707 - Generator pro nastaveni 
konvergence v TVP - N6kter6 probl6my s vysildnim 
vice televiznich programu - Sirokop^smove antCny 
Televizni pfijimaC Junost 401D - Pfevodniky 
iirovnC v integrovanych obvodech - OperaCni zesi- 
lovaCe - Zapojeni k potlafieni Sumu syst6mem Dolby 

- MSfeni zAkladnich parametru reproduktoru - 
Pristroje na 7. narodnf vystave technickych novinek 

- Generator jednotlivych pravouhlych impulsu - Vf 
zesilovafie MA3005 a MA3006 - Staticke charakteris- 
tiky tranzistoru 2T6551 a 2T6821. 


Funktechnik (NSR), 6. 23/1975 

KliCovy vyznam potovodidove techniky - Zpravy 
z vyzkumu a vyvoje - Kompatibilita u obvodCi TTL - 
ElektronickC displeje v multiplexnim provozu - 
Antena pro nouzovC spojeni pfes drulice - NovC 
souCastky - Ctyfmistna univerzaini displejova jed- 
notka - Nov6 mSfici pfistroje - Novinky spotfebnf 
elektroniky. 


Funktechnik (NSR), 6. 24/1975 

Pfenos rozhlasu FM zafizenim pro kabelovy pre- 
nos televize - Nf milivoltmetr pro automatick6 
zkuSebni systamy - ZkouSky novaho pfistavaciho 
systemu pro letadla.- Zpravy z vyzkumu - Nova 
soucastky - Nova mafici pfistroje - Pomucky pro 
dilnu - Nf zesilovac 12 W s 10 - Nova vyrobky 
spotfebnr elektroniky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6. 23/1975 

Jednoduchy analogova-Cislicovy pfevodnik MOS 
a jeho pouiiti - Pouiiti komerCnich bezdratovych 
pojitek pro dalkova mCfeni - ZesilovaC tfidy D - 
Porovnani tfi demoduiatoru pro kmitoCtovou modu- 
laci - Zku§enosti s kapesnim pfijimafiem Signal 601 

- Zkou§eC integrovanych obvodu TTL - Informace 
o polovodifiich 107, varaktor SAZ61 - Pro servis - 
Zkugenosti se zkouseCem Tobitest TBT 800-Tech- 
nologie oprav plosnych spojti -Sifovazdroje s tran¬ 
zistory a s podainou regulaci - Pfemena informaci 
integrovanym obvodem pro pocitafie U820D. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.1/1976 

Moderni metody v oboru spolehlivosti - Je vf 
vstup televiznich a rozhlasovych pfijimaCu jeSta 
soudoby? - Zapojeni se spolefinym kolektorem 
v 61 'slicova technice-Kratka informace o integrova¬ 
nych obvodech D191C a D195C - Seznam kratkych 
sdeleni uvefejnanych v r. 1975 - Pro servis - 
Zpozcfovacf multivibrator s kratkou dobou zotaveni 

- Prtstroj pro automaticky zaznam a vyhodnoceni 
charakteristik sond - Multivibrator se supravodivou 
souCastkou - Zku§enosti s kapesni kalkulaCkou Elka 
135 - SirCna se dvCma tonovymi intervaly a obvody 
TTL - Pouiiti sdClovacich druiic ve vyvojovych 
zemich. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), t. 2/1976 

Pouziti optoelektronickych vazebnich clenu pfi 
pfenosu digitainich signaiCi - Dekadicke citaCe 
U103D a U108D - Univerzaini impulsovy generator - 
Dioda lambda - Informace o polovodiCich 108 - 
Kratka informace o integrovanych obvodech D192C 
a D193C - Pro servis - Princip systemu ExKo pro 
potlaCeni §umu - Princip fazovaho reguiatoru - 
Vstup obrazovych informaci do maiaho pofiftafie 
KRS 4200. 


Radio (SSSR), 6.1/1976 

Bioelektricke rizeni pohybu-Troposfaricka§ifeni 
vln - UKV transceiver, vysilaci cast - Urfieni mistniho 
6 asu - Pfenosny televizni a rozhlasovy pfijimafi - 
Magneticke pole ZemS a jakost barevn6ho obrazu - 
Kvadrofonni gramofonovy zaznam - Stereofonni 
prenoska s kapacitnim snfmantm zaznamu - Tuner 
Rondo-101 -stereo - Skfifiky pro amaterska zafizeni 
- Univerzaini m§fici pfistroj - Stabilizator napeti - 
Kytara jako elektronicky hudebni nastroj - Stavebni- 
ce jednoduchaho prijimafie Mal6i§-Dve konstrukce 
s blokem UP1-1 - Elektronicky zvonek pro hudebni- 
ky - Nov6 diody LED - Rubriky. 


Funkamateur (NDR), 6.1/1976 

Vstupni dil pro pfijimad do auta - Elektronicke 
pfistroje s 10 do automobilu - Pftdavny mf zesilovac 
pro Tuner 830 - Elektronicky pfepinac k osciloskopu 

- Pfistroj k signalizaci nezadoucich zmen napaje- 
cich napati - Omezovafi proudu pro napajeci zdroje 

- ZlepSeni rozhlasovaho pfijimafie Sokol 4 -Zkou- 
5e6 tranzistoru - Nabijeni nesymetrickym stfidavym 
proudem zvfetguje dobu iivota baterii - Spinaci 
hodiny s magnetickymi kontakty- ftizeni kmitofitu 
multivibrAtoru napatim - Obsah rofiniku 1975 - 
Pomucka pro plynule potlaceni neiadouciho zAzna- 
mu u magnetofonu B4 -ZlepSeni vypinactho mecha- 
nismu gramofonoveho pfistroje;Rubfn - Dve rych- 
losti u magnetofonu MK21 - Pasivni smfiSovafi pro 
Sirokopasmovd zafizeni - Krizovd modulace u tran¬ 
zistoru FET v rfzenych zesilovafcich - Pfijimac 
s pfimym smSSovanim pro provoz SSB - Barevna 
hudba - Rubriky. 


Radioamator I krbtkofalowiec (PLR), 6. 1/1976 

Univerzaini tranzistorovy merici pfistroj - Praktic- 
kA zapojeni s tranzistory polske vyroby - Rady pro 
dilnu - TlaCitkova volba stanic UKV v prijimaCi 
Meiuzyna - Elektronicky hudebni nastroj Elektro- 
nium II - Vstupni nf zesilovaCe s tranzistory - 
Rubriky. 


R6di6technika (MLR), i. 2/1976 

Vlastnosti tranzistorit UJT - IntegrovanA elektro¬ 
nika (38) - Zajimava zapojeni - Automaticky vysitafi 


KALENDAR 

SOUTEZI 
ZAVODU 



V cervnu 

se konaji tyto souteze a zavoay 
Datum Cas (GMT) 


Zdvod 


5. a 6 . 6. 

16.00-12.00 

Vychodoslovensky VKV zdvod 

5. a 6. 6. 

17.00-17.00 

Field day , cast CW 

7. 6. 

19.00-20.00 

TEST 160 

4. ai 7. 6. 

23.00-06.00 

CHC - HTH Party * 

18. 6. 

19.00-20.00 

TEST 160 

19. a 20. 6. 

10.00-16.00 

All Asia Contest , cast fone * 

20 . 6. 

08.00-11.00 

Provozni aktiv VKV t 6. kolo 

* termin dosud nepotvrzen 







pro hon na liSku (6) - Elektronicky psaci stroj pro 
Morseovu abecedu (2) - AmatArskA zapojem - 
VykonovA vf zesifovaAe s tranzistory (7) - Druhy 
stupert prijfmaAe KV pro amatory {3) - TV servis - 
ftidici stupne vychytovacich obvodCi (3) - Modern! 
obvody elektronickych hudebmch nAstrojti (5)-Jak 
pouztvat kapesni kalkulator - PraktickA zappjen; 
s tyristory - Multiplexnl Hzeni s digitrony - MAreni 
s osciloskopem (29) - Vykonove zesilovaAe s Inte- 
grovanymi obvody - Prakticke seznAmeni s analo- 
govymt integrovanymi obvody. 


I N Z E R C E 


Prvni tuAny radek 20,40 KAs, dalsi 10,20 KAs. 
Prislusnou AAstku poukazte na uAet A. 300/036, 
SBCS Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvf Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova26. UzavAr- 
ka tohoto cisla byla 2.2.1976. Pri inzerci neopomen- 
te uvAst prodejnf cenu, jinak inzerAt neuverejnfme. 
Upozorhujeme vsechny zAjemce o inzerci, aby uvA- 
deli svoje poStovnt smerovact Aislo! 


PRODEJ 

Superhety: T622A 5 + 2 el., Diverson 4 + 2, Super 

101 3 + 1 v eleg. orech. skrini, bateriovy TESLA 
Minor a tranzistorovy Transina, nahr. elektronky, 
radiotechn. souAAsti die seznamu, postou. ZAruka 
provozu a cena za 25 % SMC. Tranz. autozapalovAnl 
(100) a AVO-metr Metra (300). Ivan BatAk, 390 01 
TAbor, Fugnerova 828, tel. 4000. \ 

MikropfepinaA 15 x 8 x 6(11) nebo vymAntm (10, 
SMR 300 apod.) M. Cab 696 71 Blatnice 257. 


Magnetofon B100 (3000), sluch. ARF210 (150), 

I. Richter, 956 33 Chynorany 545. 

CislicovA dutnavky ZM1020, Z560M (a 150), mikro- 
fon Grundig GDM321 (1300). Dominik Malinay, 
040 01 KoSice, Gogolova 16. 

AntAnni pfedzesllovaA TESLA, TAPT 03svyhybkou 
pro 31. TV kanAI (400). K. Nekvasil, 586 01 Jihlava, 
B. Smerala'5. 

Barevna hudba4 x 700 W (2000), kap. kalkulacka8 
mist. +, +, % (1500), amat. zesilovaA 100 W 

(1800), 2x reprobedna 4Q/25W (1000). S. Kvak, 
357 34 NovA Sedlo 504. 

Novy mgf. Revox A77 (2300), prenosku Shure- 
V 15-111 (2900). Len pisomne. V. MaftAk, 801 00 
Bratislava, ZivnostenskA 2. 

Novou RC soupravu Delta v zAr. IhutA bez vybavova- 
Ae. V. Rygl, 507 03 VysokA Veseli, Volanice 112. 

DU10, jako novy (1000). K. Stmad, 752 01 Kojetin 
674. 

MH8474 (110); MAA325 (30); KZY85 (20); KB105A 
(7); novA nepouz. popF vymAnim za MAA501, 502, 
KD602 pAr; 6 x KFY18/KFY46. F. Kristi, 533 03 DaSi- 
ce, U kasAren 306, okr. Pard. 

KalkulaAku (2000) fako v AR 6/75, tel. 84 17 33 3. 

J. KalfSek, 180 00 Praha 8, Cimicka 1021. 

KC507 (11); KSY34 (35); MH7475 (70); 8 ks. KY132/ 
/600 (40). Koupim katalog 10 Texas, schemata a apli- 
kace obvodu LSI. M. Vondra, 180 00 Praha 8, S. K. 
Neumanna13. 

Tranzistory TBA120S (a 90), AF239 (a 60), J. Kune 
267 53 ZebrAk 183, okr. Beroun, tel. 429. 


Gramofon NZC140 + 2x repro RK15 (3000); mag- KFemik. diody 200 A/300 V (400), tyristory 100 A/ 
netofon B4s prisl. + snimacizes.-moinostpFehra- 100 V i jine (450); chladiAe (50); tantaly 5M/70, 
vAni stereo (1800). S. St'astny, KSK, 616 00 Brno, 10M/50, 20M/25 (20). Ihned. L. Cerny, 254 01 Jilove 
KrAlova 45. u Prahy 353. 


Diody LED 6 . z. (40) + mini (35). J. Kejha, 150 00 
Praha 5, V CibulkAch 9, tel. 52 39 79 1. 

TahovA potenclometry 20 kQ/log. orig. Preh 

66840 hermeticky uzavFenA, celk. dAlka 87 mm (40). 
Miniaturnt zAblesk. kond. (R. Bosch) 350 V - 250, 
500 jiF (80,130); LED 0 5 mm (30); ruznA Si komple- 
ment. pary (Pc = 12 at 120 W). O. Lukavsky, 110 00 
Praha i, PStrossova 33, tel. 29 61 86. 

Generator funkei (lepAi nez z AR 2/76) v chodu, se 
zArukou (1250); O. Lukavsky, 110 00 Praha 1,PStros- 
sova 33, tel. 29 61 86. 

SN (MH) 7420, 7440 (16) 7472 (30); 7474 (39); 7475 
(60); 7490 (69); 74141 (95). Koupim CT7001. Ka- 
loutf 140 00 Praha 4, NuseiskA 70, tel. 42 08 36. 

2 ks.' manual. 7 okt. (a 300), elektroniku varhan 

MINSHAL + dokument., nedokonA. (asi 3000). 
M. Tyml, 180 00 Praha 8, MolAkova 577. 

6CC31, 6B32 (9), AC128 (6), AF279S (98), stereodek. 
MC1310P (340), stab, napeti uA723 (110), op. zes. 
uA741, 709 (80, 50), ker. filtr SFW10,7MA (110), 
16pol. objimka DIL (11), tantal kapka 10M/35V 
(§2), LED 0 5 A. z. t. (40,50), 9 schAm. dsl. mAr. frekv. 
(28). J. HAjek, 110 00 Praha 1, CernA 7. 

PFenosnA radio Blaupunkt Supernova (4900), radio 
mgf. Superscope (3500) a mgf. National (1500). 
M. Chyltk, 398 04 Cimelice 1. 

Osazenou desku - tov. vyrobek ST100 (mf zesil., 
stereodekod., filtr 19/38 kHz, pom‘obvody, schema) 
(900). B. BedFich, 750 00 PFerov, bri Hovurku 2725, 
tel. 51446. 


KOUPt 

Manual var. £i klav., dAle AR 67-70. J. Cervenka, 

140 00 Praha 4, BitovskA 1210, tel. 42 11 75. 

Elektronka EL33 - na dobirku na adr. J. Tomanec, 
682 01 VySkov 1, ul. 9. kvAtna 23. 

Gram. ramAnko Supraphon P1101 i jine Hi-Fi. 
J. Huml, 267 51 Zdice429. 

Unimet, DU10, KAVm i vadnA. J. Tuma, 307 05 Plzeh, 
Strnadova3. 

Obrazovku B10S1; Kottek I a II. Jan Hou£ek, 257 91 v 
Sedlec-Prfiice. 

Konvertor pro pFeved. pAsma VKV FM CCIR-K (66 
a i 73 MHz) na pAsmo CCIR-K (88 a 1 104 MHz). Ing. 
J. PospiSil, 600 00 Brno, Porici 35. 

NepouiitA 10 ftA700 (lOx), 10 CA741 (lx), MP 
80,120 100 |*A(2x). L. Kokta,614 00Brno,Karlova2. 


2 ks repro ARZ669 4 Q. L. Fa&ko, 796 00 ProstSjov, 
SldliStA svobody 2/6. 

KC509-10, KF504-8-17-20-52, KFY16-18-46, KU605- 
-6-7, KD601-2-6-7-10-11; 501-2; KA202-6-7-24; 
501-2-3, KY701-5-10-12-15, 713-14-74-84; KB105, 
LED, KUY12, 10 MAA502-3; 125; 3005-6; Fada MH; 
MH2009, digitrony. Ing. M. Vrzal, 551 02 JaromAr, 
TyrSova 208. 


VYM^NA 

MH7460, MH7440, MH7420, MH7453, OC2, KU607, 

KU605, 5NU72, 3NU74, 3NU73. T16/400, KT703-4 za 
tento el. mat.: MH7490, MH7441, MH7400, KT783-4, 
KR 205-7, MAA436, tr. plech M17 vzd. mez. 
0,6-1 + kostr., krab.a kond. 1 uF 600 at 1000 V, obj. 
L-10. MP 80 40-100 pA, kryst. 1 MHz, KFY16, kupim 
PU160. M. HrAina, 040 01 KoSice, Lado^ska 1. 


rOzne 

HTadAm amatAra na vyrobu ploAnAho spoja a na 

vyrobu filtra podTa pozadovanych kmitov. SchAmy 
doruAim zaujemcom, ktori se prihlasia na adrese J. 
Tarr,076 43CiernanadTisou, bl. C/4, okr. TrebiAov. 
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KNIHY NA$EHO 
VOJSKA 


Uvedene publikace obdrzite okamzite. jakmilc vyplnite 
pripnjeny nbjednaci listek a ndcslete iei na uvedenon tidresu. 
V. Gazda: Cteni o HI-FI 

Ve stavebnich navodech a tcchnickv informativnich statich se cbenarum 
predkladaji zpravy o soucasnych smerech v rozvoji HI-FI techniky, tcdy 
spickovc zvukove. rozhlasove a televiznr techniky. Pritom se souCasnc 
pamatuje i na vyuzitj audiovizualni techniky ve spotef nosti, zejmena v kulturne 
vychovne flnnnsti a ve Skole. Elektronika, pnph'pad£ zajmova cinnosi v jejich 
«dvetvich uzee souvisi s realizaci Jednotncho systemu .branne vychtwy 
obyvatelstva. k £emuz ma ten to titul pfispet zejmena mezi mladezi. Vaz. 27 K£s 

J. Btdha: Vola OK-1-KFW 

Od dobrodruzneho vstupu na stary hrad, v nemz se se svou vysilackou usidlili 
radioamatefi Svazarmu, vede autor mlade hrdiny za poznamm zakladu 
elektroniky a radiotechniky. Seznamuje s praci -v radioklubu, uci znat 
jednoducha clektronicka zartzeni a vede az k scstaveni klasickehotelegrafm'ho 
klice a vlastniho prijimace. Vaz. 12 Kcs 
Radioamaterskv provoz 

Dalsi vydani nepostradatelne pnrucky pro radioamaterske vysilani zahrnuje 
vsechno potfebne k provozu amaterskych vysila£ek. Tabulka s riiznymi 
radinamaterskymi zkratkami. seznam 0 kbdu. radinfonm spojeni v sesti 
jazycich cini z knihy cennou pomucku kazd^ho amatera-vysilacc. Vaz. 23 Kds 

Ing. J. Brazda: Technika v automatizovanych informacnich systemech 

Jde o publikaci, ktera v soucasne dnhe nema na naSem trhu obdoby. Shrnuje 
celou oblast techniky automatizovanych systemu pro sber, pfenos, zpracovani 
a zohrazeni informaci. Najdeme zde fadu nazornych fotografii. schemat 
a tabulek. Vaz. 23 Kcs. 

Pnrucka pro vojenske spojafe 

Pf truck a obsahuje nejdulezitejsi udajc, jez musi znat vojenstt spojafi vsech 
odbornosti. Je vhodnou pomuckou i pro radioamatery, ktefi pouzivaji pri 
pln£ni svych ukolu spojovaci prostfedky'. Pfflohu tvofi rozsahly vykladovy 
slovnik hlavntch terminu. s nimiz se spojaf ncjcasteji setkava. Vaz. 15,50 Kcs. 

V. Rogi: O mape a podle mapy 

Co je to mapa, jaka je jeji histone, jak mapu cist, jak s ni pvacovat a podle nt se 
orient ova t. jak ji doplnit komapsem a busolou a dalsi zajimavosti kolem mapy 
jsou obsahem teto zajimave knizky. Mimo jine se tu zajemce pouci i o tom, jak 
zpracovavat pochodove osy. odhadovat vzdalenosti a vyskv. Vaz. 11.50 Kcs. 
J. Hoskovec a kol.: Trenazerv veera, dnes a zi'tra 

Publikace seznamuje s prohlematikou a histortekym vyvojem trenazeru 
a stimulatoru pnuzivanych v automobilismu a nastinujc pravdepodobne smerv 
jejich daRiho vyvoje. Dale pak popisuje jednotlive typy trenazeru. seznamuje 
s jejich obsluhou i praktickym vyuzivanim. Kart. IS Kcs. 


OBJEDNAC1'LlSTEK 

(Odesiete na adresu: NA$E VOJSKO. prodejni oddeleni/P. Na D^kance 3. 
12X12 Praha 2) 

Objednavam(e) na dobirku - na fakturu*) tyto knihy: 

. . vyt. Gazda: Cteni o HI-FI 
. . vyt. Bldha: Vola OK-l-KFW 

. . vyt. Radioamatersky provoz ^ 

. . vvt. fng. Brazda: Technika v automatizovanych informacnich systemech 
. . vyt. Pri ruck a pro vojenske spojafe 
. . vyt. Rogi: O mape a podle mapy 
. . vyt. Hoskovec a kol.: Trenazery veera, dnes a zi'tra 


Jmeno(slozka). 


Adresa(okrcs) . 


PSC 


Datum . 


Pod pis 


Razitko: 


*) Nehodici se Skrtncte. 


Radioamaterum, kutilum 
i profesionalum 
dodame ihned 


INTEGROVANE OBVODY 

Nejen profesionalove, ale i modern! radioamatefi a kutilove - elektronici, drzi krok se svetovym 
vyvojem. Proto ve svych vyrobcich nahrazuji tradicni elektronicke prvky 

INTEGROVANYMI OBVODY (10). 

Vzdyt’ takovy IO, ktery je treba menSi nez kostka cukru, muze soucasne plnit fadu funkei, napr. 
kondenzatoru, transformatoru a mnoha dalsich prvku, ktere by jinak zabralymisto jakocela krabice 
od cukru! PokrocilejSi radioamater dokaze na bazi IO sestrojit i vykonny stereozesilovac o vykonu 
2 x 20 W; ktery neni o mnoho v6t§i nez domaci baleni zapalek: 

Vyuiijte nabidky integrovanych obvodu s moinosti tohoto vyuiiti: 

+ LOGICK^ OBVODY TTL (hradla a klopn6 obvody) 

+ LINEARNI OBVODY (zesilova6e ss, nf, mf, operaCm a diferencidlni) 

+ OBVOD PRO ZDROJE LADICIHO NAPETl kan^lovych volltu televizoru. 

Jinak je v nabidee TESLY tak6 vybdr tranzlstoru, diod, elektronek, televiznlch obrazovek 

a vi'ceufielov^ho materidlu. 

Pro jednotlivee i organizace odber za hotovd i na fakturu: 

— ve znaikovych prodejnach TESLA (v Praze 1 jsou to zejmena DIouha 15, Dlouha 36 a Martinskd 3). 

- na dobirku od Z&silkove sluzby TESLA, Moravska 92, PSC 688 19 Uhersky Brod. 

- podle dohody s Oblastnimi stfedisky sluzeb TESLA: pro Stredo£esky, Jihofiesky, ZapadoCesky a YychpdoCesky 
kraj - OBS TESLA Praha 1, Karlova ul. 27, PSC 110 00, tel. 26 21 14; pro Severo6esky kraj - OBS TESLA Usti n. L., 
Pafizska 19, PSC 400 00 tel. 274 31; pro Jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, Frantiskansk^ 7, PSC 600 00 
tel. 259 50; pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSC 700 00 tel, 21 34 00; pro 
Zapadoslovensky kraj - OBS TESLA Bratislava, Karpatska 5, PSC 800 00 tel. 442 40; pro Stredoslovensky kraj - OBS 
TESLA Banska Bystrica, Malinovskeho 2, PSC 974 00 tel. 255 50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS TESLA KoSice, 

Lunik I, PSC 040 00 tel. 362 32. 


TESLA obchodni poclnik 











